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Unsere Kunden arbeiten auf den unterschiedlichsten
Baustellen und vertrauen auf Maschinentechnik von
INOTEC und auf unseren Claim:

Unsere Produkte:

B Durchlauf- und Zwangsmischer

I Forderpumpen

I Mischpumpen

I Maschinentechnik far
One-Way-Container

I Einhandpistolen

I Schneidegerate

¥ Spezial-Schleifgerate
I Airlessgerate

I Abwasseranlagen

I Silo- & Maschinentechnik I Bodenbearbeitungsmaschinen
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Wir machen lhre Baustelle leichter!
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inoMIX S16 I

Der kompakte und handliche 230 V Durchlaufmischer fir die Verarbeitung pulverférmiger
Materialien

Vorteile auf einen Blick

¢ Deutliche Zeitersparnis gegentiber dem Anmischen
von Material mit Hand-Rihrgeraten

Einfache Bedienung

Gleichbleibende Materialkonsistenz

Hohe Mischleistung (ca. 1 Eimer/Minute)
Materialbehalter ist mit 27 kg schwerstes Einzelteil
Einfacher Transport durch eine Person

Maschine schnell und werkzeuglos in Einzel-
komponenten zerlegbar; dadurch kurze Ristzeiten
Wartungsarme Technik

PU-Mischrohr (abnehmbar)

Einfache Reinigung

Mit Férderpumpe kombinierbar

Die einfache Handhabung des Durchlaufmischers inoMIX S16 Technische Daten
revolutioniert das Mischen von pulverférmigen Materialien.

Er ist handlich, leistungsstark und lsst sich mit nur wenigen Betriebsspannung 230V /16 A /50 Hz
Handgriffen zusammenbauen und auch wieder zerlegen.

. . Motorleistun 1,1 kw
Besonders hervorzuheben ist, dass der inoMIX S$16 auch 2

fur schwierige Materialien wie z.B. erdfeuchten Betonestrich Mischleistung 16 /min

geeignet ist. Materialbehélter ca. 45 |
Abmessungen 1.470 x 600 x
(L x B x H) 885 mm

Anwendungsbereiche Gesamtgewicht  ca. 58 kg

Fur alle gangigen Materialien wie z.B.: Klebe- und Armierungs-
massen, Kalkputze, Zementputze, Sanierputze, mineralische
Oberputze, uvm. (s. Tabelle auf Seite 16)

Lieferumfang

inoMIX S16
Art.-Nr. 10039462

Rahmengestell

2 Laufrader
Materialbehalter
Getriebemotor
PU-Mischrohr
Stahl-Mischwelle
Stahl-Dosierwelle
Wasserarmatur
Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 18
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inoMIX S50

Der leistungsstarke 230 V Durchlaufmischer fir die Verarbeitung pulverférmiger Materialien

Der inoMIX S50 ist ein leistungsstarker 230 V Durchlaufmischer
der Extraklasse. Mit dem starken Motor lassen sich alle gangigen

Vorteile auf einen Blick

Deutliche Zeitersparnis gegenltiber dem An-
mischen von Material mit Hand-Rihrgeraten
Einfache Bedienung

Gleichbleibende Materialkonsistenz

Hohe Mischleistung

Maschine schnell und werkzeuglos in
Einzelkomponenten zerlegbar, dadurch
kurze Rustzeiten

Wartungsarme Technik

PU-Mischrohr (abnehmbar)

Einfache Reinigung

Mit Férderpumpe kombinierbar

Oignaletnetaankiiung

Technische Daten
Betriebsspannung 230V /16 A/50 Hz

pulverférmigen Materialien schnell und einfach verarbeiten. Motorleistung 1,5 KW
Erist hqndlich, leistungsstark und lasst sich mit nur wenigen Mischleistung ca. 22 I/min
Handgriffen zusammenbauen und auch wieder zerlegen. ca. 50 I/min*
Materialbehalter max. 75|
Abmessungen 1.200 x 715 x
Anwendungsbereiche L SED L
Gesamtgewicht ca. 83,5 kg

Fur alle gangigen Materialien wie z.B.: Fussbodenausgleichs-
massen, Kleber- und Armierungsmassen, Betonestriche (erd-
feucht), Industrieestriche, uvm. (s. Tabelle auf Seite 16)

* mit Stahl-/PU-Dosierwelle
(Steigung 45 mm / 55 mm)

Bausatz Stahl-35/kurz
fur Kleber- und Armierungsmassen
Art.-Nr. 10044943
Lieferumfang:
% ® PU-Mischrohr inoPOWERMIX kurz mit
] breitem Materialauslauf
. e Edelstahimischwelle
| ¢ Stahl-Dosierwelle (Steigung 35 mm)

Bausatz PU-30/kurz

fur Kleber- und Armierungsmassen

Art.-Nr. 10044944

Lieferumfang:

e PU-Mischrohr inoPOWERMIX kurz mit
breitem Materialauslauf

¢ PU-Mischwelle

e PU-Dosierwelle (Steigung 30 mm)

Lieferumfang Grundmodul
Art.-Nr. 10044945

Rahmengestell

2 Laufrader
Materialbehélter
Getriebemotor
Wasserarmatur

L]
L]
L]
L]
L]
e Bedienungsanleitung

Bausatz Stahl-45/lang

fur Fussbodenausgleichsmassen

Art.-Nr. 10044947

Lieferumfang:

¢ PU-Mischrohr inoPOWERMIX lang mit
breitem Materialauslauf

e Edelstahimischwelle

¢ Stahl-Dosierwelle (Steigung 45 mm)

Bausatz PU-55/lang

fur Fussbodenausgleichsmassen

Art.-Nr. 10044948

Lieferumfang:

¢ PU-Mischrohr inoPOWERMIX lang mit
breitem Materialauslauf

e PU-Mischwelle

e PU-Dosierwelle (Steigung 55 mm)

9 | inotec



INOMIX S50 T

Der leistungsstarke 230 V Durchlaufmischer fir die Verarbeitung pulverférmiger,
schwergangiger Materialien

Vorteile auf einen Blick

¢ Deutliche Zeitersparnis gegentiber dem
Anmischen von Material mit Hand-Ruhrgeraten

¢ Einfache Bedienung

¢ Gleichbleibende Materialkonsistenz

¢ Hohe Mischleistung

¢ Maschine schnell und werkzeuglos in
Einzelkomponenten zerlegbar, dadurch
kurze Rustzeiten

e Wartungsarme Technik

¢ PU-Mischrohr (abnehmbar)

¢ Einfache Reinigung

¢ Mit Forderpumpe kombinierbar

Der inoMIX S50 T ist ein leistungsstarker 230 V Durchlauf- Technische Daten

mischer der Extraklasse. Mit dem starken Motor lassen sich

alle gangigen pulverférmigen Materialien schnell und einfach Betriebsspannung 230V /16 A /50 Hz
verarbeiten. Motorleistung 1,5 kw

Er ist handlich, leistungsstark und Idsst sich mit nur wenigen '

Handgriffen zusammenbauen und auch wieder zerlegen. Mischleistung b gg :5"‘!”*
ca. min

Anwendungsbereiche Materialbehalter max. 75 |

Fur alle gangigen Materialien wie z.B.: Trass- oder Drainage- Abmessungen 1.200 x 715 x

mortel, Betonestriche (erdfeucht), Industrieestriche, uvm. {LxBxH) SR
Gesamtgewicht ca. 83,5 kg

Einsatzbereiche * mit Stahl-Dosierwelle
Landschafts- und StraBenbau, Terassenbau, Verlegen von (Steigung 45 mm)

Granitplatten, Keramikplatten oder Pflastersteinen, Anlegen
von Tiefgaragenzufahrten und Wegeinfassungen, uvm.

Lieferumfang

inoMIX S50 T
Art.-Nr. 10044170

e Rahmengestell mit Aufbewahrungsrohr

far weitere Dosierwelle

2 Laufrader

Materialbehalter

Getriebemotor

PU-Mischrohr inoPOWERMIX

mit breitem Materialauslauf

Edelstahl-Mischwelle

e 2 Stahl-Dosierwellen
(Steigung 35 mm und 45 mm)

e \Wasserarmatur

e Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 18
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Oignaletnetaankiiung

INoMIX S50 S

Der leistungsstarke 400 V Durchlaufmischer fur die Verarbeitung pulverférmige Materialien

Vorteile auf einen Blick

¢ Deutliche Zeitersparnis gegentiber dem An-
mischen von Material mit Hand-Rihrgeraten
Einfache Bedienung und Reinigung
Gleichbleibende Materialkonsistenz

Hohe Mischleistung

Maschine schnell und werkzeuglos in Einzel-
komponenten zerlegbar (kurze Rustzeiten)
Wartungsarme, baustellengerechte Technik
PU-Mischrohr abnehmbar

Mit Férderpumpe kombinierbar
Automtische Drehrichtungserkennung
Ubergabehaube mit standardisierter Flansch-
aufnahme @ 250 mm und somit an allen
gangigen Silos einsetzbar

Der inoMIX S50 S ist ein leistungsstarker 400 V Durchlauf- Technische Daten
mischer der Extraklasse. Mit dem starken Motor lassen sich alle
gangigen pulverférmigen Materialien schnell und einfach verar- Betriebsspannung 400 V /16 A /50 Hz

beiten. Er ist handlich, leistungsstark und lasst sich mit nur we-

. . . Motorleistun 2,6 kW
nigen Handgriffen zusammenbauen und auch wieder zerlegen. J

Mischleistung ca. 22 |/min

Die Materialbeschickung kann Gber Sackware oder in Verbin- ca. 50 l/min*

dung mit der Ubergabehaube direkt aus einem Silo erfolgen. Materialbehalter  max. 75 |

Abmessungen 1.200 x 715 x

i LxBxH 990
Anwendungsbereiche (LxBxH) mm

Fur alle gangigen Materialien wie z.B.: Klebe- und Armierungs-
massen, Kalkputze, Zementputze, Sanierputze, mineralische D
Oberputze, uvm. (s. Tabelle auf Seite 16) (Steigung 45 mm)

Gesamtgewicht ca. 90 kg

Lieferumfang

inoMIX S50 S
Art.-Nr. 10044084

Rahmengestell

2 Laufrader

Materialbehalter

Getriebemotor

PU-Mischrohr inoPOWERMIX
Edelstahl-Mischwelle

Stahl-Dosierwelle

Wasserarmatur

Ubergabehaube firr direkten Silo-Anschluss
Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 18
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iInoMIX E12

Der ideale 230 V Durchlaufmischer fir pulverférmige Materialien aus einem Einweg-Container

Vorteile auf einen Blick

¢ Einfachste Bedienung

¢ Gleichbleibende Materialkonsistenz

¢ Hohe Mischleistung

¢ Einfacher Transport durch eine Person
e Einfache Reinigung

¢ Wartungsarme Technik

e PU-Mischrohr (abnehmbar)

¢ Kombinierbar mit der Férderpumpe
inoBEAM F30

Genial einfach, einfach Genial! Technische Daten
Der inoMIX E12 ist ein einfacher, kostengunstiger und

dennoch sehr leistungsstarker Durchlaufmischer fur die
Verarbeitung von pulverférmigen Materialien aus einem
Einweg-Container (OWC = One-Way-Container). Motorleistung 1,1 kW
Einfachste Bedienung und Handhabung sowie eine hohe

Betriebsspannung 230V /16 A/50 Hz

. . e o . Mischleistun ca. 18 I/min
Mischleistung sorgen fur reibungslose Einsatze auf der °
Baustelle. Abmessungen 1.200 x 610 x
(LxBxH) 950 mm

Gesamtgewicht ca. 47 kg

Anwendungsbereiche
Fussbodenausgleichsmasse, Betonspachtelmasse, Klebe- und
Armierungsmortel, Oberputze, uvm. (s. Tabelle auf Seite 17)

Lieferumfang

inoMIX E 12
Art.-Nr. 10005950

Rahmengestell, hohenverstellbar

2 Laufrader

PU-Mischrohr

Stahl-Mischwelle

Getriebemotor

Stahl-Dosierwelle

Wasserarmatur mit DurchfluBmesser
Anschlusskabel
OWC-Kamlock-Kupplung
Bedienungsanleitung

Optional (siehe Zubehor):

e Kann mit optionalem Sacktricher fur
die Verwendung von Sackware
verbunden werden.

Zubehor ab Seite 18
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iInoMIX ZM120

Der leistungsstarke 230 V Zwangsmischer fur pulverférmige Materialien

Vorteile auf einen Blick

e Deutliche Zeitersparnis gegentber dem An-
mischen von Material mit Hand-Rihrgeraten

¢ Einfachste Bedienung

¢ 3-Arm-Mischwerk

¢ Mischerschaufeln aus Stahl

¢ Entleerung durch Segment-Schieber

e Wartungsarme Technik

Technische Daten
Der inoMIX ZM120 ist ein robuster, wartungsfreier Zwangsmi-

scher fur das effiziente, homogene Anmischen verschiedenster

Materialien. Die 3-Arm-Mischtechnik sorgt fUr eine intensive und
homogene Durchmischung des Mischgutes. Motorleistung 2,0 kW
Dieser Mischer ist stabil und kompakt gebaut und mit Radern fur
den Transport ausgestattet — genau richtig fir den harten Einsatz
auf der Baustelle. Materialbehalter ca. 117 |

Betriebsspannung 230V /16 A/50 Hz

Mischung: 90 |

Abmessungen 800 x 640 x
(LxBxH) 1.160 mm

Anwendungsbereiche

Mortel aller Art, Akustikputze, Epoxydharze, PCC- und
SPCC-Mortel, Kleber, Spachtel, Estriche, Verfugungsmaterial,
Dammstoffe, uvm. (s. Tabelle auf Seite 17)

Gesamtgewicht ca. 90 kg

Lieferumfang

inoMIX ZM120
Art.-Nr. 10044741

Rahmengestell

2 Laufrader
Materialbehalter
Getriebemotor
3-Arm-Mischwerk
Anschlusskabel
Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 18
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inoMIX F52

Original operation manua

Der perfekte Silo-Durchlaufmischer fir die Verarbeitung pulverférmiger Materialien

Vorteile auf einen Blick

¢ Gleichbleibende Materialkonsistenz
¢ Hohe Mischleistung

¢ PU-Mischrohr mit Schnellverschlissen
¢ Standardisierte Flanschaufnahme

@ 250 mm und somit an allen géngigen
Silos einsetzbar

e Automatische Drehrichtungserkennung

¢ Einfachste Bedienung und Reinigung

e Wartungsarme, baustellengerechte
Technik

Der inoMIX F52 ist der perfekte 400 V Durchlaufmischer Technische Daten

flr den Einsatz mit Silos zum Anmischen von pulverférmigen
Materialien.
Durch die kompakte Bauweise kann der inoMIX F52 auch

Betriebsspannung 400V /16 A/50 Hz

wahrend des Transports am Silo angeflanscht bleiben. Motorleistung 2,6 kW

Die Misch- und Dosierwelle wird tber einen Getriebemotor
direkt angetrieben.

Mischleistung ca. 22 l/min

ca. 50 I/min*

Abmessungen 960 x 630 x
(LxBxH) 340 mm

Gesamtgewicht ca. 65 kg

Anwendungsbereiche * mit Stahl-Dosierwelle
Trockenmortel, uvm. (s. Tabelle auf Seite 17)

(Steigung 40 mm)

inoMIX F52 (Ansicht

von beiden Seiten) F

Zubehor ab Seite 18
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Lieferumfang

inoMIX F52:
Art.-Nr. 10044989

Solider Stahltrichter

PU-Mischrohr inoPOWERMIX mit breitem
Auslauf

Edelstahl-Mischwelle

Stahl-Dosierwelle (Steigung 40 mm)
Getriebemotor

Wasserarmatur

Bedienungsanleitung



Original operation manua

inoMIX F100

Der perfekte Silo-Durchlaufmischer fur die Verarbeitung pulverférmiger,
schwergangiger Materialien

Vorteile auf einen Blick

e Gleichbleibende Materialkonsistenz
¢ Hohe Mischleistung
e PU-Mischrohr mit Schnellverschltissen

e Standardisierte Flanschaufnahme
© 250 mm und somit an allen gangigen
Silos einsetzbar

e Automatische Drehrichtungserkennung

¢ Einfachste Bedienung und Reinigung

¢ Wartungsarme, baustellengerechte
Technik

Der inoMIX F100 ist der perfekte 400 V Durchlaufmischer Technische Daten
flr den Einsatz mit Silos zum Anmischen von pulverférmigen,
schwergangigen Materialien.

. . . Betriebsspannung 400V /25 A/50 Hz
Durch die kompakte Bauweise kann der inoMIX F100 auch P J

wahrend des Transports am Silo angeflanscht bleiben. Motorleistung 5,5kW
Die Misch- und Dosierwelle wird Uber einen Getriebemotor . . .

. . Mischleistung ca. 60 I/min*
direkt angetrieben. ca. 100 I/min**

Abmessungen 1.900 x 630 x
(LxBxH) 440 mm

Gesamtgewicht ca. 135 kg

* mit Dosierwelle, Steigung 60 mm
nwendungsbereiche ! :: j
Trockenmortel, uvm. (s. Tabelle auf Seite 17) mit Dosierwelle, Steigung 80 mm

Lieferumfang

. = inoMIX F100:

- 2 'Ef . _ Art.-Nr. 10044629

Solider Stahltrichter

PU-Mischrohr inoPOWERMIX F100
Stahl-Mischwelle
Stahl-Dosierwelle

Getriebemotor

Schaltschrank

Wasserarmatur
Bedienungsanleitung

inoMIX F100 (Ansicht
von beiden Seiten)

Zubehor ab Seite 18
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Technische
Daten

Betriebsspannung

inoMIX S16
230 V/16 A/50 Hz

inoMIX S50
230 /16 A/50 Hz

inoMIX S50 T
230 /16 A/50 Hz

inoMIX S50 S
400 V/16 A/50 Hz

Motorleistung 1,1 kw 1,5 kw 1,5 kw 2,6 kw
Mischleistung 16 I/min 22 |/min / 50 I/min* 50 I/min* 22 |/min / 50 I/min*
Materialbehalter ca. 45| ca. 751 ca. 751 ca. 751
Abmessungen 1.470 x 600 x 1.200 x 715 x 1.200 x 715 x 1.200 x 715 x
(LxBxH) 885 mm 990 mm 990 mm 990 mm
Gesamtgewicht ca. 58 kg ca. 83,5 kg ca. 83,5 kg ca. 90 kg

* Abhéngig von der Wahl der Dosierwelle

Anwendungs-

bereiche inoMIX $16 inoMIX S50 inoMIX S50 T inoMIX S50 S

Akustikspritzputze, mehrlagig

Bodenspachtelmassen

Brandschutzmortel

FlieBestriche

Fugenmortel

Hintermauermortel

Kalkglatte

Kalkputze

Kalkzementputze

Lehmputze erdfeucht

Lehmputze getrocknet

Leichtmauermortel

Maurermortel

Gipsspachtelmassen

Mineralische Strukturputze

Sanierputz-Systeme

SPCC Mortel / Spachtel

Trass-Drainagenmortel

WDVS-Kleber, mineralisch

Vergussmortel

Zementleime, Suspensionen

Zementputze

Grundsatzlich sind die Herstellerangaben des Materials zu beachten!

inotec | 16



Technische
Daten

Betriebsspannung
Motorleistung
Mischleistung
Materialbehalter

Abmessungen
(LxBxH)

Gesamtgewicht

* Abhangig von der Wahl der Dosierwelle

Anwendungs-
bereiche

inoMIX E12

230 /16 A/50 Hz
1,1 kW
18 I/min

1.200 x 610 x
950 mm

ca. 47 kg

inoMIX E12

Akustikspritzputze, mehrlagig

Bodenspachtelmassen

Brandschutzmortel

FlieBestriche

Fugenmortel

Hintermauermortel

Kalkglatte

Kalkputze

Kalkzementputze

Lehmputze erdfeucht

Lehmputze getrocknet

Leichtmauermortel

Maurermortel

Gipsspachtelmassen

Mineralische Strukturputze

Sanierputz-Systeme

SPCC Mortel / Spachtel

Trass-Drainagenmortel

WDVS-Kleber, mineralisch

Vergussmortel

Zementleime, Suspensionen

Zementputze

Grundsatzlich sind die Herstellerangaben des Materials zu beachten!

inoMIX ZM120
Zwangsmischer

230 V/16 A/50 Hz
2,0 kW

90 |

ca. 1171

800 x 640 x
1.160 mm

ca. 90 kg

inoMIX ZM120

inoMIX F52
Durchlaufmischer
fur Silos

400 V/16 A/50 Hz
2,6 kW
22 /50 I/min*

960 x 630 x
340 mm

ca. 65 kg

inoMIX F52

inoMIX F100
Durchlaufmischer
fur Silos

400 V/25 A/50 Hz
5,5 kw
60/ 100 I/min*

1.900 x 630 x
440 mm

ca. 135 kg

inoMIX F100

17 | inotec



inoMIX F100
inoMIX F52

g inoMIX ZM120
ubehor
inoMIX S50/S50 T/S50S —
inoMIX S16 —]
Verlangerungskabel 230 V, 3 x 2,5 mm?, Lange 10 m, Art.-Nr. ‘
16 A, Schuko-Stecker und Kupplung 10015208 v
Verlangerungskabel 400 V, 5 x 2,5 mm?, Ldnge 20 m, Art.-Nr.
Q 16 A, CEE-Stecker und Kupplung 10015199 _
*inoMIX S50 S
Wasser-/Luftschlauch @ | Lange Art-Nr.
e FUr universellen Einsatz, z.B. Luft, Wasser 3/4" 20m 10022011 v
® Beidseitig mit Hulsen verpresste GEKA-
Kupplungen
Technische Daten:
Betriebsdruck: max. 15 bar
Temperaturbereich: -20 bis +90°C
Art.-Nr.
I
Sl Mischwelle fiir inoMIX E12 (ab Serien-Nr.: 13662 Bj.: 2014) 10041421 —
FFS
St
" -'.1,.% Dosierwelle fiir inoMIX E12 - Steigung 30 mm 10006023 —
) Sacktrichter Art.-Nr.
e ) e Sacktrichter zum Anschluss an den inoMIX E12 inkl.
= Dosierwelle 10035393 | —
¢ \Volumen: 50 Liter
-
Dosierwelle fur Sacktrichter 10037612 —
MLH;H'M.
¥y 4-11‘”
Kunststoff-Aufsatztrichter fir inoMIX S50 / S50 T / S50 S Art.-Nr.
zur Er!\ohung des Einfiillvolumens fiir Leichtausgleichs- 10044095 _
material (ca. 160 1)
Stahl-Aufsatztrichter fiir inoMIX S50 / S50 T / S50S Art.-Nr.
zur Erhohung des Einfiillvolumens fiir z.B. Fussbodenaus- 10044870 —

gleichsmassen
e \olumen: 70 Liter

inotec | 18




inoMIX F100

inoMIX F52

ol inoMIX ZM120 ——
Zubehor o Erz

inoMIX S50/S50T/S50S —

inoMIX $S16 —

PU-Mischrohr fiir inoMIX S16 Art.-Nr. e 6|0 o o
inklusive Mischwelle, Mischrohrdeckel und Halterungen 10039949 v I=1=T=T=
Stahl-Mischwelle 10039948 Vi—|—|—|—
Stahl-Dosierwelle komplett mit 2 Spannstiften (M8x50) 10039947 Vi—|—|—|—
4 PU-Mischrohr inoPOWERMIX kurz mit breitem Material- Art.-Nr.
(e auslauf fir inoMIX S50 / F52 inklusive PU-Inlay, Stahlgertst
"&' ' mit Exzenterverschlissen, Mischrohrdeckel und
rd ¢ Edelstahl-Mischwelle 10044169 — |V |=|=|V
oder
e PU-Mischwelle 10044930 — |V |=|—|V
Edelstahl-Mischwelle fiir inoPOWERMIX kurz fiir Art.-Nr.
T Al inoMIX S50 / F52 (z.B. Fussbodenausgleichsmassen, Maurer-
’ iN | v pa— —_— —
| mortel, Drainagenmortel, Industrieestriche, etc.) HRED v v
PU-Mischwelle fiir inoPOWERMIX kurz fiir Art.-Nr.
%' inoMIX S50 / F52 (z.B. Fussbodenausgleichsmassen, Maurer- _ =
mortel, Drainagenmortel, Industrieestriche, etc.) 10044910 v v
PU-Mischrohr inoPOWERMIX lang mit breitem Material- Art.-Nr.
- - | auslauf fir inoMIX S50 / F52 inklusive PU-Inlay, Stahlgertst
c. mit Exzenterverschlissen, Mischrohrdeckel und
- ". ¢ Edelstahl-Mischwelle 10044895 — |V |=|=|V
oder
e PU-Mischwelle 10044929 — |V |=|—|V
Edelstahl-Mischwelle fiir inoPOWERMIX lang fiir Art.-Nr.
TP T T ¥ inoMIX S50 / F52 10023009 N B B

(z.B. Fussbodenausgleichsmassen, Maurermértel, Drainagen-
mortel, Industrieestriche, etc.)

PU-Mischwelle fiir inoPOWERMIX lang fiir Art.-Nr.
%h inoMIX S50 / F52

(z.B. Fussbodenausgleichsmassen, Maurermoértel, Drainagen- Ll ol il il il
mortel, Industrieestriche, etc.)

Stahl-Dosierwelle fiir inoMIX S50 Art.-Nr.
o= - . Steigung 35 mm (z.B. fur Kleber, Armierungsmassen) 10043255 — \/ — ==
o oder
e Steigung 45 mm (z.B. fir Fussbodenausgleichsmassen) 10043254 — |V |=|—=|—
PU-Dosierwelle fiir inoMIX S50 Art.-Nr.
o ,ﬁ?ﬁ_:\m . Stdeigung 30 mm (z.B. fur Kleber, Armierungsmassen) 10044857 — v |—=|—|—
oder
e  Steigung 55 mm (z.B. fiir Fussbodenausgleichsmassen) 10044855 — V===
@‘\ Stahl-Dosierwelle fiir inoMIX F52 Art.-Nr.
it .
k T . Steigung 25 mm (z.B. fur Kleber, Armierungsmassen) 10043792 — ===V
""r- ng oder
e Steigung 40 mm (z.B. fir Fussbodenausgleichsmassen) 10043794 — ===V
PU-Dosierwelle fiir inoMIX F52 Art.-Nr.
- i A jqﬁlqa e  Steigung 30 mm (z.B. fiir Kleber, Armierungsmassen) 10044863 — ===V
— g oder
e  Steigung 55 mm (z.B. fiir Fussbodenausgleichsmassen) 10044862 — ===V
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inoMIX F100
inoMIX F52

Zubehor i —

inoMIX S50/S50 T/S50 S —

inoMIX S16—|

Stahl-Mischwelle fiir inoMIX F100, 580 mm Art.-Nr.

)

-J.. I—P—lqa 10044928

_‘_s ‘ :Ii;_ PU-Mischwelle fiir inoMIX F100, 580 mm Art.-Nr.
—"

rung von Materialfluss- bzw. Verdichtungsproblemen.
Netzspannung: 400 Volt / 50 Hz, 5 m Anschlusskabel

10044576 —
i iwa. s sh s | Stahl-Dosierwelle fiir inoMIX F100 Art.-Nr.
e A A B B B B | . . X
. Forderleistung 60 I/min (z.B. Fussbodenausgleichsmassen) 10044719 —
— oder
a —-*,,.,—':‘.-5.‘_—.!(,:.&:«:# e Forderleistung 100 I/min (z.B. fiir Trassmortel) 10044578 —
Durchflussmesser mit Halterung Wassermenge Art.-Nr.
e Zur optischen Kontrolle der Wassermenge Liter pro Std.
100 - 1.000 | 10040799 v
150 - 1.500 | 10043870 —
- Gummischaufeln als SET (3 Stiick) fiir den Zwangsmischer Art.-Nr.
inoMIX ZM120
el Die Gummischaufeln kommen beim Mischen von steinhaltigem s izt -
Material (z.B. Beton) zum Einsatz. Die Gummischaufeln sind
flexibel und verhindern eine unnétige Uberbeanspruchung von
Getriebe und Mischbehalter.
= Rittler Art.-Nr.
Der Ruttler wird direkt an den One-Way-Container angegurtet
. h T 10039026 —
e Fir schwer nachrieselndes Pulvermaterial in
einem One-Way-Container
e Verhindert Tunnelbildung im Materialbehalter
Lieferumfang:
Ruttler mit Auflagewinkel, Spanngurt und Stromkabel
Riittler mit Vibrationsstaben fir OWC und Big Bags Art.-Nr.
Der Ruttler yvqu direkt in einen OWC oder in ein Big Bag gesto- 10043840 _
chen und mit einem Spanngurt fixiert
e Fur schwer nachrieselndes Pulvermaterial im OWC oder
Big Bag
e Verhindert , Tunnelbildung” oder ,Briicken”
Lieferumfang:
Ruttler auf Platte mit Vibrationsstaben montiert, inkl. Anschluss-
kabel 230 Volt und Spanngurt.
Elektrischer Vibrationsmotor (Drehstrom-Unwuchtmotor) Art.-Nr.
als AuBenriittler fiir die Anbringung an Silos zur Verhinde- 10039440 _
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inoBEAM (F)

Forderpumpen zum
rationellen Spritzen
und Auftragen von
flissigen und pastdsen
Materialien.

Wir machen lhre Baustelle leichter!



Forderpumpen erleichtern lhre Arbeit!




inoBEAM M8

Die handliche 230 V Peristaltik-Forderpumpe fur flissige und pastdse Materialien

Vorteile auf einen Blick

e Leicht, klein und handlich

o FUr flussige und pastdése Materialien

o AuBerst materialschonende Peristaltik-
Pumptechnik

¢ Einfache Bedienung

e Sehr schnelle Reinigung und Wartung

¢ Stufenlose Mengenregulierung

¢ Trockenlaufsicher

¢ Vorwarts- und Ruckwartslauf
¢ Kombinierbar mit GroBgebinden (Fass)

Die Materialférderung der Férderpumpe inoBEAM M8 Technische Daten
beruht auf dem Walkprinzip. Dabei drlckt eine flexible
Gummischeibe das Férdergut durch das Pumpengehause

in den Materialschlauch.

Wesentlicher Vorteil dabei ist, dass weniger Reibungswarme
entsteht und das Material sehr schonend geférdert wird.

Betriebsdruck max. 15 bar
Betriebsspannung 230V /16 A/50 Hz
Motorleistung 0,55 kW

Die sehr schnelle Reinigung und einfache Wartung halten die Forderleistung ~ 0-8 l/min
. . . . A 1 1 *
Betriebskosten niedrig und sparen Zeit. Faliel el ol ) 50t
Férderhéhe bis zu 20 m*

Materialbehalter 301

Abmessungen 600 x 230 x 750 mm
(LxB xH)

Anwendungsbereiche
Gewicht ca. 28 kg

FlGssige und pastose Materialien, Farben, Putze, Spachtel- und
Armierungsmassen, Bitumen, uvm. (s. Tabelle auf Seite 28)

* je nach Materialkonsistenz

Grundmodul inoBEAM M8 Putz-Set

Art.-Nr. 10000080-008 Art.-Nr. 10040770

Lieferumfang Lieferumfang

inoBEAM MS8: Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10000080-008)

¢ Standgestell aus Edelstahl Plus: . ) )

¢ Materialbehélter aus Kunststoff * Kombi-Materialschlauch @ 1, 10 m

o Getriebemotor e Spritzrohr Set mit Disen (4, 5, 6, 8, 10, 13 mm)
e Peristaltik-Pumpeneinheit * Fernsteuerkabel, 16 m

o e Deckel fur Materialbehalter

Elektrische Steuerung mit
Anschlusskabel, 3 m
e Bedienungsanleitung

inoBEAM M8 Bitumen-Set
Art.-Nr. 10042326

Lieferumfang

Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10000080-008)

Plus:

¢ Kombi-Materialschlauch @ 1", 10 m

o Spritzkopf abgewinkelt mit
GEKA-Kupplung ink. 8 mm Duse

e Fernsteuerkabel, 16 m

e Deckel fur Materialbehalter

Zubehor ab Seite 29
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INoBEAM F12

Die vielseitige 230 V Forderpumpe fur flissige und pastdse Materialien

Vorteile auf einen Blick

¢ Leicht, klein und handlich
o FUr flussige und pastdése Materialien

¢ Stufenlose Drehzahlregulierung tUber
Potentiometer

¢ Einfache Bedienung
¢ Einfache Reinigung und Wartung

o Abnehmbarer Materialbehalter aus
Kunststoff

* Bis 6 mm KorngroBe (z.B. Oberputz)
e Vorwarts- und Ruckwartslauf

Die inoBEAM F12 ist eine kompakte und vielseitig einsetzbare Technische Daten
230 V Forderpumpe. Mit den optional erhaltlichen Bausatzen
kann die Férderpumpe mit ein paar Handgriffen fiir verschiedene Betriebsdruck max. 16 bar
Anwendungsbereiche umgeristet werden. Das bietet auf der Betriebsspannung 230V /16 A /50 Hz
Baustelle hdchste Flexibilitat durch unendliche Einsatzmdglichkei- Motorleistung 1,5 kW
ten (Spritzen, Kleben, Spachteln, Armieren und Farbe spritzen, frequenzgeregelt
etc.) in einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhaltnis. Forderleistung ~ 0-12 I/min
Férderweite bis zu 30 m*
Férderhéhe bis zu 20 m*
Anwendungsbereiche Materialbehélter 50 |
FlGssige und pastose Materialien, Sanierungs- und Abdich- Abmessungen 1.450 x 530 x 700 mm
tungsanwendungen, Akustikbeschichtungen, Brandschutz- (LxBxH)
Gewicht ca. 65 kg

mortel, dekorative Feinbeschichtungen, flissige Raufaser uvm.
(s. Tabelle auf Seite 28)

* je nach Materialkonsistenz

Grundmodul Bausatz ,D"-F12

Art.-Nr. 10044357 fur Spritzapplikationen (12 1/ 15 bar)
Art.-Nr. 10044358*

Lieferumfang

inoBEAM F12: Bausatz ,,HP"”-F12

* Rahmengestell fur Airless-Spritzspachtelmassen (6 | / 85 bar)
o 2 Laufrader & 2 Lenkrader Art.-Nr. 10044660*

¢ Materialbehélter aus Kunststoff

o Deckel fur Materialbehélter

* Getriebemotor (frequenzgeregelt) * Lieferumfang siehe Zubehor

o Elektrische Steuerung mit

Anschlusskabel, 10 m
Pumpenwelle
Pumpengehduse aus Edelstahl
Morteldruckmanometer
Werkzeugsatz
Montage-Gleitspray
Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 29
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Cnginal-operabon manisa

Originalbetriokranbeiung

inoBEAM F30

Die leistungsfahige 230 V Férderpumpe fir flissige und pastése Materialien

Vorteile auf einen Blick

o FUr flissige und pastose
Materialien

e Abnehmbarer Materialbehalter
aus Kunststoff

¢ Hohe Forderleistung

e Stufenlose Drehzahlregulierung
Uber Potentiometer

¢ Einfache Bedienung

Die inoBEAM F30 ist eine leistungsfahige 230 V Forder- Technische Daten
pumpe, die fUr vielseitige Anwendungen im Innen- und AuBen-
bereich einsetzbar ist. Die einfache und Gbersichtliche Anord- Betriebsdruck max. 40 bar
nung der Bedienelemente machen die Arbeit sicher und leicht. Betriebsspannung 230V /16 A/50 Hz
Mit den optional erhéltlichen Bausatzen kann die Férderpumpe Motorleistung 3,0 kW
mit ein paar Handgriffen fur verschiedene Anwendungsberei- frequenzgeregelt
che umgerdiistet werden. Das bietet auf der Baustelle hochste Férderleistung 2 - 50 I/min
Flexibilitat durch unendliche Einsatzmdglichkeiten (Spritzen, Férderweite bis zu 80 m*
Kleben, Spachteln, Armieren und Farbe spritzen, etc.) in einem ) ) .

. . e Forderhohe bis zu 25 m*
unschlagbaren Preis-/Leistungsverhaltnis. ;

Materialbehalter 50 |

Anwendungsbereiche Abmessungen 1.450 x 530 x 700 mm
FlGssige und pastose Materialien, Akustikdeckbeschichtungen, (LxBxH)
flissige Raufaser, Porenbetonbeschichtungen, Fussbodenaus- Gewicht ca. 85 kg

gleichsmassen, uvm. (s. Tabelle auf Seite 28)

* je nach Materialkonsistenz

Grundmodul
Art.-Nr. 10041083

Bausatz ,D"”-F30
fur Spritzapplikationen (18 | / 40 bar)
Art.-Nr. 10041913*

Lieferumfang

e Anschlusskabel 3 m
inoBEAM F30: e Pumpenwelle "
 Rahmengestell ¢ Pumpengeh&use aus Edelstahl B_ausatz «R 'F3Q
e 2 Laufrader & 2 Lenkrader o Werkzeugsatz flr Fussbodenausgleichsmassen (50 1/ 15 bar)
» Materialbehélter aus Kunststoff ~® Montage-Gleitspray Art.-Nr. 10043416*
 Deckel fur Materialbehalter ¢ Bedienungsanleitung
* Getriebemotor (frequenzgeregelt) Bausatz ,HP”-F30
e Schaltschrank :

fur Airless-Spritzspachtelmassen (8 1/ 90 bar)
Art.-Nr. 10044659*

* Lieferumfang siehe Zubehor

Zubehor ab Seite 29
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Origralkairetrankiung

inoBEAM F40

Die leistungsstarke 400 V Forderpumpe

Vorteile auf einen Blick
o Flr pastose Materialien

e Fur grobkoérnige Materialien

e Materialbehalter aus Edelstahl
e Sehr hohe Forderleistung

e Stufenlose Drehzahlregulierung
Uber Potentiometer

¢ Einfache Bedienung

Die inoBEAM F40 ist eine sehr leistungsstarke 400 V Forder- Technische Daten

pumpe, die fur vielseitige Anwendungen im Innen- und

AuBenbereich einsetzbar ist. Die einfache und Ubersichtliche Betriebsdruck max. 40 bar
Anordnung der Bedienelemente machen die Arbeit sicher und Betriebsspannung 400V /32 A/ 50 Hz
leicht. Motorleistung 4,9 kW

Mit den optional erhéltlichen Bausatzen kann die Férderpumpe frequenzgeregelt
mit ein paar Handgriffen fur verschiedene Anwendungsbereiche Forderleistung 2 - 80 I/min
umgerdiistet werden. Das bietet auf der Baustelle hochste Flexi- Forderweite bis zu 80 m*
bilitat durch unendliche Einsatzmdglichkeiten (Spritzen, Kleben, Eérderhdhe bis zu 30 m*

Spachteln, Armieren und Farbe spritzen, etc.). Materialbehalter 60 |

Abmessungen ca. 1.450 x 655 x
(Lx B xH) 705 mm

Anwendungsbereiche e ca. 90 kg

FlGissige und pastdse Materialien, Bodenspachtelmassen, Fuss-
bodenausgleichsmassen uvm. (s. Tabelle auf Seite 28)

* je nach Materialkonsistenz

Grundmodul y E/('jatlefiar:?ehé'tfrkaus ) Bausatz ,,D"-F40
elstahl mit elektrisc fur Spritzapplikationen (23 |/ 40 bar
Art.-Nr. 10045008 Uberwachtem Schutzgitter Art.-‘I)\Ir. 1(%)45074 ( )
. e Pumpengehduse aus Edelstahl .

Lieferumfang e Getriebemotor Bausatz ,,U1”-F40
inoBEAM F40: (frequenzgeregelt) fur Industrieestriche (50 I / 15 bar)
¢ Rahmengestell e Schaltschrank Art.-Nr. 10045076*
o 2 Laufrader ¢ Werkzeugsatz

e Montage-Gleitspray Bausatz ,,R”-F40

L]

Bedienungsanleitung fur Fussbodenausgleichsmassen (50 1/ 30 bar)

Art.-Nr. 10045107*

Bausatz ,,HP"”-F40
fur Airless-Spritzspachtelmassen (8 1/ 90 bar)
Art.-Nr. 10045075*

* Lieferumfang siehe Zubehor

Zubehor ab Seite 29
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iInoBEAM F70

Die 400 V Hochleistungs-Férderpumpe

Vorteile auf einen Blick

o FUr pastése Materialien
e Fir grobkérnige Materialien
e Materialbehélter aus Stahl

e Sehr hohe Férderleistung

¢ Stufenlose Drehzahlregulierung
Uber Potentiometer

¢ Einfache Bedienung

Die inoBEAM F70 ist die leistungsstarkste 400 V Hoch-
leistungs-Forderpumpe, die fr vielseitige Anwendungen im
Innen- und AuBenbereich einsetzbar ist. Besonders geeignet
flr Sanierputze, einlagige Kratzputze, Materialien der Be-
toninstandsetzung sowie FuBbodenausgleichsmassen oder
Reprofiliermortel.

Mit den optional erhaltlichen Bausatzen kann die Férderpumpe
mit ein paar Handgriffen fir verschiedene Anwendungsbereiche
umgeristet werden. Das bietet auf der Baustelle hochste Flexi-
bilitat durch unendliche Einsatzmoglichkeiten (Spritzen, Kleben,
Spachteln, Armieren, etc.).

Anwendungsbereiche

Pastdse Materialien, Edelkratzputze, Industrieestriche,
SPCC-Mortel, Bodenspachtelmassen, Fussbodenausgleichs-
massen uvm. (s. Tabelle auf Seite 28)

Grundmodul
Art.-Nr. 10044712

Lieferumfang

inoBEAM F70:

e Rahmengestell

e 4 Laufrader

¢ Materialbehalter aus
Edelstahl mit elektrisch

* Pumpengehduse aus
Edelstahl

* Getriebemotor
(frequenzgeregelt)
Schaltschrank
Werkzeugsatz
Montage-Gleitspray
Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 29

Uberwachtem Schutzgitter

Technische Daten

Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebsspannung 400V /32 A/50 Hz
Motorleistung 7.5 kW
frequenzgeregelt
Forderleistung 2 - 100 I/min
Forderweite bis zu 100 m*
Forderhohe bis zu 50 m*

Materialbehalter 701

Abmessungen ca. 1.100 x 720 x
(Lx B xH) 705 mm
Gewicht ca. 140 kg

* je nach Materialkonsistenz

Bausatz ,D"-F70
fur Spritzapplikationen (22 |/ 40 bar)
Art.-Nr. 10043978

Bausatz ,,U1"-F70
far Industrieestriche (100 1/ 15 bar)
Art.-Nr. 10043790*

Bausatz ,,U2"-F70
fur Fussbodenausgleichsmassen (100 |/ 30 bar)
Art.-Nr. 10043937*

Bausatz ,RS"”-F70

fur die Verarbeitung von grobkérnigem Material
bis KorngréBe 8 mm (50 |/ 15 bar)

Art.-Nr. 10043791*

* Lieferumfang siehe Zubehor
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Technische
Daten

Betriebsdruck
Betriebsspannung
Motorleistung
Forderleistung**
Forderweite*
Forderhohe*
Materialbehalter

Abmessungen
(LxBxH)

Gewicht
Zu verarbeitende

KorngréBe

bereiche

inoBEAM M8

max. 15 bar
230V /16 A/50 Hz
0,55 kw

0 - 8 I/min.

bis zu 30 m

bis zu 20 m

301

600 x 230 x
750 mm

ca. 28 kg
bis 3 mm

* Je nach Material und Schlauchdurchmesser

Anwendungs-
inoBEAM M8

inoBEAM F12

max. 16 bar

230V /16 A/50 Hz
1,5 kW frequenzgeregelt
0-12 l/min

bis zu 30 m

bis zu 20 m

50 |

1.450 x 530 x
700 mm

ca. 65 kg

bis 6 mm**
(z.B. Oberputz)

inoBEAM F30
max. 40 bar**
230V /16 A/50 Hz
3,0 kW frequenzgeregelt

** Abhangig vom Rotor/Stator

Airless-Spritzspachtelmassen

Silikatfarbe *

AuBen-/Innendispersionsfarbe

Akustikdeckbeschichtungen, fein

Akustik-Renovierfarbe

Akustikspritzputze,

mehrlagig

Baumwollputze

Betonkontakt

Bitumen

Bodenspachtelmassen

Brandschutzmortel

Dekorative Feinbeschichtungen

Flussige Raufaser

Fussbodenausgleichsmassen

Porenbetonbeschichtungen

Kalkglatte

Kalkputze

Kalkzementputze

Mineralische Strukturputze

Pastdse Strukturputze

Putzgrund

Reprofiliermortel

inoBEAM F12

2 - 50 I/min 2 - 80 I/min

bis zu 80 m bis zu 80 m

bis zu 25 m bis zu 30 m

501 60 |

1.450 x 530 x 1.450 x 655 x

700 mm 705 mm

ca. 85 kg ca. 90 kg

bis 6 mm** bis 6 mm**
inoBEAM F30 inoBEAM F40

inoBEAM F40
max. 40 bar**
400V /32 A/50 Hz
4,9 kW frequenzgeregelt

inoBEAM F70

max. 40 bar**

400V /32 A/50 Hz
7,5 kW frequenzgeregelt
2 - 100 I/min

bis zu 100 m

bis zu 50 m

701

1.100 x 720 x
705 mm

ca. 140 kg
bis 8 mm**

inoBEAM F70

Sanierputz-Systeme

SPCC Mortel

SPCC Spachtel

Spritzspachtelmassen

WDVS-Kleber, mineralisch

WDVS-Kleber, pastos

Zementleime, Suspensionen

Zementputze

* Der maschinelle Auftrag des Materials ist moglich — eine Nachbehandlung mit Pinsel oder Rolle ist nicht ausgeschlossen.
Grundsatzlich sind die Herstellerangaben des Materials zu beachten!
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Zubehor

inoBEAM F70

inoBEAM F40
inoBEAM F30

inoBEAM F12 ——
inoBEAM M8 ]

Kombi Materialschlauch 2 Lénge Art.-Nr. l CARC I
e Zum Applizieren, mit integriertem Luftschlauch 34" om 10022140 |v/|v/
e Farbe: schwarz-gelb B .
* 20 bar Betriebsdruck 1" 5m 10008344-007 | v |v/| — | — | —
¢ Mit GEKA-Kupplungen, feststellbar 1u 10m 10008344-003| v/ | v || _ | —
1" 15m 10008344-005| v |v/| — | — | —
Materialschlauch 2 Lénge Art.-Nr.
e Farbe: schwarz-gelb ,,
® 20 bar Betriebsdruck L2 10m WL BB o7 ] o | =] =||=
* Mit GEKA-Kupplung, feststellbar 1" 10m 10008345-001 |/ | v | —| — | —
Wasser-/Luftschlauch 2 Lénge Art.-Nr.
e FUr universellen Einsatz, z.B. Luft, Wasser 124 10m 10022000 |V |V |V |V |V
® Beidseitig mit Hulsen verpresste GEKA-Kupplungen
9 P PPIiNg 172" 15m 10022001 |v/|v/ |V |V |V
Technische Daten: 172" 20m 10022002 |V |V |V |V |V
Betriebsdruck: max. 20 bar -
Temperaturbereich: -20 bis +90°C 3/4 20m 10022011 V|V |V'| V|V
Ultra-Leichtschlauch (%] Lange Art.-Nr.
- mit Moértelkupplung 25 mm 10m 10043874 | —|— |V |V |V
- mit GEKA-Kupplung 25 mm 10m 10043875 |/ |y |—|—|—
Inotec Moértelschlauch 2 Lange Art.-Nr.
* Abriebfester Spezialschlauch zum Pumpen von Nass- . ——
mortel unter hohem Druck, weitgehend knickfest 25 mm 10m 10008346-001 VIV
e Fir 40 bar Betriebsdruck bei 3-facher Sicherheit 25 mm 15m 10008346-002| — |— | | v | v~
e AuBenfarbe gelb: Geringere Aufheizung bei N ——
Someneinstrahlung 25 mm 20m 10008346-003 VIvVIv
o Mit Mértelschlauchkupplungen, M-Teil sowie 35 mm 10m 10022032 |—|— |V |V |V
drehbarem V-Teil (nur bei @ 25 mm) 35 20 10008346-007 | — | —
¢ Mit Nockenhebeln am M-Teil mm m vVIVIV
Technische Daten:
Betriebsdruck: 40 bar / Berstdruck: 120 bar
Inotec Mortelschlauch (4] Lange Art.-Nr.
e Abriebfester Spezialschlauch zum Pumpen von Nass-

@ mortel unter hohem Druck, weitgehend knickfest 40 mm 133m 10041544 | —|— V|V |V
e Fiir 40 bar Betriebsdruck bei 3-facher Sicherheit 40 mm 20m 10041545 |—|— |V |V |V
¢ AuBenfarbe schwarz
* Mit Mértelschlauchkupplungen, M-Teil sowie >0 mm 13,3 m MR S == =

drehbarem V-Teil (nur bei @ 25 mm) 50 mm 20 m 10008346-011| — | — | — | — | v~
¢ Mit Nockenhebeln am M-Teil
Technische Daten:
Betriebsdruck: 40 bar / Berstdruck: 120 bar
Hochdruck-/ Anschluss- max.
Schlauche [%] ver- Betriebs-
mm schraubung druck Lange Art.-Nr.
12 121G 275 bar 2m 10044639 |— |V [V |V |—
19 3/4"1G 215 bar 10m 10044638 |—|vV|V'|V|—
19 3/4"1G 215 bar 20m 10044637 |(—|— vii—|—
INOTEC Airlesspistole AG 190 LB fiir inoBEAM F12 ,,HP”, F30 ,HP” & F40 ,HP” Art.-Nr.
e Anschluss 3/8" AG, inklusive Drehgelenk / Maximaler Druck: 250 bar 10044654 |—|v/ v v =
Optional (nicht im Lieferumfang enthalten):
» Dusenhalter RAC X 10012119 |— (v |V |v | —
e HDA DuUse 439 10008017-004 | — | v/ | — | — | —
* HDA Diise 543 10008017-018| — | — | v/ | v/ | —
o Ubergansnippel 3/4” AG x 1/2" 1G 10043718 |— |V |V |V | —
e Adapter 172" AG x 3/8" 1G 10044655 |—|v |V |V | —
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Zubehor

inoBEAM F70
inoBEAM F40
inoBEAM F30

inoBEAM F12 ——

inoBEAM M8 ]

.

— Doppelnippel Typ max. Druck Art.-Nr. o o oo
Do, " " _
W « Schlauchverbindung — 12" AGx 172" AG 500bar | 10022161 viv|—
diese Verbindung ist starr, nicht drehbar
q 17 | Reprofilierspritzgerat Art.-Nr.
T v, o Reprofilier-Spritzgerat 35 V mit Dusenrohr 12 mm, Anschluss 35 V-Teil 10023309 |—|—|—|— |V
e Dusenrohr 12 mm 10022789 |—|—|—|— |V
e Dusenrohr 15 mm 10022790 |—|—|—|— |V
Spiilschlauch Lange Art.-Nr.
e Zur Stopferbeseitigung in Maértelschlauchen 10m 10024385 |v |v|v v v
Anschlusskabel, 230 V / 3 x 2,5 mm? Lange Art.-Nr.
¢ 16 A Schukostecker und Kupplung CEE 15m 10015126 |—|—|v/|—|—
Verlangerungskabel, 400 V 5 x 4 mm? Lange Art.-Nr.
e 32 A Stecker und Kuppplung 20m 10015201 || || /|
Verlangerungskabel, 230 V 3 x 2,5 mm? Lange Art.-Nr.
¢ 16 A Schukostecker und Kupplung 0m 10015208 |v/ |v |—|—]—
CEE-Adapter-Stecker 16A, Kupplung 32 A mit Phasenwender Art.-Nr.
10015227 |—|—|— | |—
Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff 3 x 2,5 mm? Lénge Art.-Nr.
* Kabeltrommel Kunststoff mit 33 m Kabel HO7BQ-F3G2,5 |
* Robuste, schlagfeste Ausfiihrung, Rundum-Uberrollschutz 33m 10044024 |V'|V'|V
e 4 Schutzkontakt-Steckdosen (spritzwassergeschitzt, mit
selbstschlieBenden Deckeln)
e Schutzart: IP44
Kabellose Funkfernsteuerung Art.-Nr.
e Funkfernsteuerung 3 Kanal mit Handsender, integrierter Antenne,
Harting Stecker 4 polig mit LED Anzeige 10044303 |V |V |V |V |V
o Nur fur Gerate mit Steuerspannung 24V /42 V
e Funktion: EIN / AUS / TEST
Fernsteuerkabel mit Fernsteuerschalter Lénge Art.-Nr.
16 m 10042464 |V |V |V |V |V
32m 10042465 |v'|v' |V |V |V
Fernsteuerverlangerungskabel ohne Fernsteuerschalter Lange Art.-Nr.
e FUr Fernsteuerkabel
e FUr Fernsteuerschalter 16m 10015210 |V |V |V |V |V
e Fir inoCOLL / inoCOLL Pro Einhandpistole 32m 10042463 |V |V |V |V |V
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elle Disengeometrie gentigt ein kleiner Kompressor (Luftleistung ab 200 I/min.) um
ein sehr gutes Spritzbild zu erzielen. Die Luftmenge kann am angebauten Mini-Ku-
gelhahn geregelt werden. e Fiir KorngréBen bis 3 mm

Lieferumfang: Spritzrohr kurz im Set, inklusive Disen 4/5/6/8/10/ 13 mm,
Dusenbohrer, Reinigungsbirste, im Systainer

Adapter fiir Fernsteuerkabel Art.-Nr. OO G
e m-tec-Stecker — Harting-Kupplung 10015121 |V |V |V |V |V
e m-tec-Kupplung — Harting-Stecker 10015120 |V |V |V |V |V
> Fernsteuerschalter Art.-Nr.
i '.'  Mit 0,2 m Kabel, Kontrollleuchte und 10015134 |V |V v v |v
@ Harting Stecker, 4-polig
" L
Schlauchhalter Art.-Nr.
e Zum zeitsparenden Fixieren der Schlduche am GerUst 10018503 |v/ v /v v v
inoCOLL Einhandpistole mit Mortelkupplung Art.-Nr.
e Fir Klebe- und Armierungsmértel
e Schlauchpeitsche 2 m, @ 19 mm mit Mortelanschlusskupplung 10024144 vVIivViv
LW 24, passend auf 25 mm Mortelschlauch
e Fir KorngréBen bis 1,5 mm
inoCOLL Einhandpistole mit GEKA-Kupplung Art.-Nr.
e Fir Klebe- und Armierungsmortel
« Fur KorngréBen bis 1,5 mm 10024143 |V'|V'|—| — | —
inoCOLL PRO Einhandpistole mit Mértelkupplung Art.-Nr.
e Fir Klebe- und Armierungsmortel
e FUr KorngroBe bis 4,0 mm 10041950 VIV
inoCOLL PRO Einhandpistole mit GEKA-Kupplung Art.-Nr.
e Fir Klebe- und Armierungsmértel
e Fur KorngréBen bis 4,0 mm 10041973 |V |V'|—|— | =
Spritzaufsatz fiir inoCOLL / PRO Einhandpistole Art.-Nr.
mit Luftanschluss GEKA
e Zum Spritzen von mineralischen und pastésen Produkten 10039322 | —|— V| V|V
e Mit 10 mm Duse
Spritzaufsatz fiir inoCOLL / PRO Einhandpistole Art.-Nr.
mit Luftanschluss EWO
e Zum Spritzen von mineralischen und pastdsen Produkten 10042332 |V'|V'|—| — | —
e Mit 10 mm Duse
Diisenaufsatz ,Fugen-Set” Diisenaufsatz Art.-Nr.
(10044173 ) fiir inoCOLL / PRO
Einhandpistole komplett - Dusenaufsatz komplett 10044173 |V |—|—|—|—
bestehend aus Dusena_ufse_ztzen Diisenaufsatz: 6 mm, AG 3/4" 10043198 |v/ |—|—|—|—
6, 9 und 13 mm O sowie einer
GEKA-Kupplung Dusenaufsatz: 9 mm, AG 3/4" 10043199 |V |—|—|—|—
Dusenaufsatz: 13 mm, AG 3/4" 10043200 |V |—|—|—|—
Spritzrohr kurz im Set mit GEKA-Kupplung Art.-Nr.
Kurzes, leichtes Spritzrohr zum Spritzen von pastésen Materialien. Durch die spezi- 10039886 |v/ |v/|—|—|—
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Spritzrohr klein im SET mit GEKA-Kupplung Art.-Nr. o o o o

Kleines, leichtes Spritzrohr zum Spritzen von pastésen Materialien. T

Fur KorngréBen bis 3 mm. Durch die Disengeometrie wird ein Kompressor mit einer 10012707 |v'|v’

Luftleistung von mindestens 250 I/min. benétigt. Die Luftmenge kann am angebau-

ten Mini-Kugelhahn geregelt werden.

Lieferumfang: Spritzrohr klein im SET, inkl. Dusen 4,5/6,5/8,5/ 10,5 mm, Dusen-

bohrer, Reinigungsbdrste, im Systainer

Farben-Spritz-Set fir inoBEAM M8 Art.-Nr.

Lieferumfang: 10044204 | V| —|—| — | —

20 m Kombi-Materialschlauch 1/2* mit GEKA-Kupplung (feststellbar),

Spritzrohr kurz (10012700), SchlitzdUse (10024202)

Spriih-Set fiir inoBEAM M8 Art.-Nr.

fur alle wassrigen, ungefillten Tiefgrund und Grundierungen sowie ungefullten 10044183 |v/ |—|—| — | —

Aufbrennsperren.

Lieferumfang: Spriihlanze, Gewebeschlauch, Kunststoffkoffer

Spritzkopf abgewinkelt mit GEKA-Kupplung Art.-Nr.

® z.B. zum Spritzen von Bitumen etc.

e Lange: 65 cm 10039457 |v/| v’

e 45° abgewinkelt

Lieferumfang: Spritzkopf inklusive 8 mm Duise

Spritzrohr kurz mit Mortelkupplung 25 mm Art.-Nr.

Kurzes, leichtes Spritzrohr mit L24-Kupplung zum Spritzen von pastésen Materialien. |

Durch die spezielle Disengeometrie gentigt ein kleiner Kompressor (Luftleistung ab 200 10039887 vVIiviv

I/min.) um ein sehr gutes Spritzbild zu erzielen. Die Luftmenge kann am angebauten

Mini-Kugelhahn geregelt werden.

e Fir KorngréBen bis 3 mm / e Passend auf 25 mm Mortelschlauch

Lieferumfang: Spritzrohr kurz mit 2 m Schlauchpeitsche (& 19 mm), mit Mortelkupplung

25 mm und 2 m Luftschlauch mit GEKA-Kupplung, ohne Disen

Spritzrohr klein fiir 2 Komponenten-Material mit Geka Kupplung. Art.-Nr.

Kleines, leichtes Spritzrohr zum Spritzen von 2 Komponenten Material. 10044317 |v/|—|—|—|—

Flr KorngréBen bis 3 mm. Die Luftmenge kann am angebauten Mini-Kugelhahn geregelt

werden. Die Zufuihrung der Additive kann am angebauten Nadelventil geregelt werden.

Lieferumfang: Spritzrohr klein im SET inkl. Disen 4,5/6,5/8,5/ 10,5 mm und Ecksttick

Diisen fiir: (%] Art.-Nr.

- z‘%régz;;;;;\tz fiir inoCOLL / PRO Einhandpistole 4 mm 10044435 |v v IvIv v

- Spritzrohr kurz mit Mértelkupplung 25 (10039887) 5 mm 10044446 |V |V |V |V |V

- Spritzkopf abgewinkelt mit GEKA-Kuppung (10039457)

- Spritzrohr kurz als Set (10039886) 6 mm 10044447 |V |V |V |V

8 mm 10044448 |V |V |V |V |V

¢ Aus Edelstahl 10 mm 10044449 ||V VIV v

* Fiir KorngréBe bis 6 mm 13 mm* 10044450 |V |V |V |V |V

Diisen fiir Spritzrohr klein als SET (10012707) und Spritzrohr (%] Art.-Nr.

klein fiir 2 Komponenten-Material (10044317) 1=

o Aus Edelstah 4,5 mm 10024060 |v/|v/
6,5 mm 10024062 |v/ (v |—|—|—
8,5 mm 10024064 |v/ (v |—|—|—
10,5 mm 10024058 |v/ (v |—|—|—

* Schlitzdiise (fur Farbe) 4,5 mm 10024202 |v'|V'|—|—|—

Spriihgerat fiir wassrige Medien Art.-Nr.

Die inoSPRAY Duo 6 ist das vielseitige Spriihgerat, mit dem Sie schnell und einfach 10040422 |v/|—|—|—|—

groBere und kleinere Flachen grundieren oder impragnieren kénnen.

Die leichte Doppelmembranpumpe ersetzt das miihsame Aufbringen mittels Rolle.
Selbstverstandlich auch fur Tapetenldser geeignet.

Anwendungsbereich: Z.B. wassrige Grundierungen, Tapetenloser, Lasuren, Auf-
brennsperren, Impragnierungen, Algensanierungsmittel usw.

Lieferumfang:

inoSPRAY Duo 6, Materialschlauch 10 m, Spriihpistole mit stufenloser

Regelung, Spriihlanze 50 cm mit verstellbarem Spriihkopf, BreitstrahldUse.
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S Materialschlauchverldangerung fiir inoSPRAY Duo 6 Art.-Nr. olo[of oo
7, 3 .
L ._1 Lange: 10 m 10015069 |v/|—|—| — | —
% A
| —
l‘\ Wechsellanze mit Flutdiise TK 7,5 fiir inoSPRAY Duo 6 Art.-Nr.
" 10015116 |v/'|—|—|—|—
. Flutdiise TK 7,5 fir inoSPRAY Duo 6 Art.-Nr.
= e FUr Impragnierungen 10015021 |V |—|—|—|—
Breitstrahldiise fiir inoSPRAY Duo 6 Art.-Nr.
O * FUr Lasuren, Reinigungsmittel, Tapetenltser 10014979 |v/|—|—|—[—
Feinputzgerat MAI, gerade Art.-Nr.
e Mit Kupplung M-Teil 25 mm 1
e Inklusive Jetdlse 14 mm 10024362 vIvIv
Jetdiise Art.-Nr.
e FUr Feinputzgerat MAI 9@ [ 10024378 |—|—|v v |v
12 mm 10024379 |—|— |V |V |V
14 mm 10024380 |—|—|v |V |V
16 mm 10024381 |—|—|v |V |V
Feinputzgerat, gerade Art.-Nr.
¢ Mit Kupplung M-Teil 25 mm =
e inkl. Feinputzdise 14 mm 10024098 vVIivViv
Feinputzdiisen Art.-Nr.
e Fir Feinputzgerat Art.-Nr.: 10024098 10 mm 10024089 |—|—|v | v |V
12 mm 10024090 |—|—|v'|v |V
14 mm 10024091 |—|— |V |V |V
16 mm 10024093 |—|—|v |V |V
Materialbehalter aus Kunststoff fiir inoBEAM F12 / F30 Art.-Nr.
Materialbehalter als optionaler Aufsatz fir den Pumpentrichter _ —
zur VergroBerung des Behaltervolumens von 10 auf 50 Liter. 10044178 Vv
Deckel fiir Materialbehalter fir inoBEAM F12 / F30 Art.-Nr.
e Zum Schutz der Behalterinhalte vor Verunreinigung — —
¢ Aus Kunststoff, schwarz 10041816 Vv
Stahl-Aufsatztrichter fir inoBEAM F40 / F70 Art.-Nr.
zur Erhéhung des Einflllvolumens (ca. 60 1) inkl. Befestigungsmaterial. 1
z.B. bei der Verwendung von Fertigbeton aus Fahrmischern. 10044871 ViV
Es konnen max. zwei dieser Trichter auf die Férderpumpe aufgesetzt werden.
- Sackmangel Art.-Nr.
e Zum Entleeren von Kunststoffsacken mit pastésem Material 10041971 |—|v/|v ==
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Zierputzspritzgerat gerade Art.-Nr. . ¢ o o
s e Ohne Duse mit Kupplung M-Teil 25 mm —
t% e Fir KorngréBen bis 6,0 mm (R 4 404
Diise fiir Zierputzspritzgerat gerade (%] Art.-Nr.
e Aus Edelstahl 8 mm 10024071 |— VIvIv
10 mm 10024065 |—|—|v |V |V
12 mm 10024066 |—|—|v/|v |V’
s X ;i* Service Systainer inoBEAM M 8 Art.-Nr.
T e Beinhaltet alle wichtigen VerschleiB- und Zubehorteile wie Membrane, 10042613 |v/ 1=
Forderscheibe, GEKA-Kupplung, Dichtungen usw. zum schnellen Aus-
@ i - ' tausch auf der Baustelle
3 -
179
B B 7
- E= Matetl‘ialbe'héilter aus Kunststoff fur in?BEAM M8 _ Art.-Nr.
:_;_ e Materialbehalter mit einem Fassungsvermégen von 30 Litern 10011958 |y~ 1=
ol
Deckel fiir Materialbehalter inoBEAM M8 Art.-Nr.
e Zum Schutz des Behalterinhalts vor Verunreinigungen 1=
e Aus Kunststoff, schwarz 10011830 |V’
Forderscheibe griin Art.-Nr.
10011858 |v/|—|—|—|—
Membrane (Preis pro Paar) Art.-Nr.
10011890 |v/|—|—|—|—
‘ Silikonpaste GLEITMO Art.-Nr.
¢ 100-g-Tube
e Fiir Membrane inoBEAM M8 10004505 | v/ N
=0 Luftmengenregler mit EWO-Kupplungen Art.-Nr.
ﬁ- ﬁ e Zum exakten Einstellen der Luftmenge beim Spritzen.
e Wird zwischen Luftschlauch und Spritzgerat angeschlossen. 10017793 |V vIvVIv
4 Anschlusskupplung fiir Kompressor Art.-Nr.
' EWO V-Teil auf GEKA 10022353 |V |V |V |V |V
Kupplungsreduzierstiick Art.-Nr.
% e Fir die Verbindung zweier Mértelschlduche oder ) )
- % als Reduzierung des Maschinenabgangs. SV = 25V 10022101 VIvVIv
Vi gy~ 0 50-V-Teil -> 42-V-Teil 10041187 |—|—|—|— |V
; - 50-V-Teil -> 35-M-Teil 10022100 |— — =V
42-M-Teil -> 35-M-Teil 10022097 |—|—|v/ |V |V’
m Putzstiick mit GEKA Kupplung Art.-Nr.
e Zum Reinigen von Mértelschlauchen 25.\-Teil 10022113 |— VIvIv
e 35-M-Teil 10022114 |—|— |V |V |V
@ 25-M-Teil 10022112 |—|— |V |V |V
50-M-Teil 10022116 |—|—|—|— |V~
42-V-Teil 10042213 |—|— |V |V |V
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Schwammkugeln Kugel Schlauch Art.-Nr. l oo/ oo

e Fur die Reinigung von Material-/Mortelschlauchen o o
20 mm 19 mm 10008116-003|— | v/ |v'| v/ | v/
30 mm 25 mm 10008116-007 | — [v/| v | v/ | v/
45 mm 35 mm 10008116-008| — [— | v/ | v/ | v/
60 mm 40/50 mm  [10008116-006 | — |— v/ | v/ | v/

Schwammkugeln (weiche Ausfiihrung) Kugel Schlauch Art.-Nr.

e Fir die Reinigung von Material-/Mértelschlduchen o o
30 mm 25 mm 10008116-004 |y | —|—| — | —

INOTEC Kompressor Compakt 330, 230 V Art.-Nr.

Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend fur viele Anwendungen 10034389 |v |V |V v v

wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen oder Bitumen, zum Betrei-

ben von Druckluftwerkzeugen, zum Lackieren usw.

Technische Daten:

Betriebsdruck: 10 bar

Ansaugleistung: 330 I/min

Leistung: 2,05 kW

Abmessungen (L x B x H): 396 x 473 x 598 mm

Gewicht: 32 kg

Verbindungseinheit fiir 2 INOTEC Kompressoren Compakt 330 Art.-Nr.

P;s:(?/l'_l%lld aus Riickschlagventil und EWO-Kupplung 10019060 |v/ v v v v

- 1 x M-Teil

KAESER 230 V Kompressor Premium Car 450/30W Art.-Nr.

Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend fur viele Anwendungen

wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen oder Bitumen, zum Betrei- 10039227 |V |V IV |V |V

ben von Druckluftwerkzeugen, zum Lackieren usw.

Technische Daten:

Betriebsdruck: 10 bar

Ansaugleistung: 450 I/min

Leistung: 2,2 kW

Abmessungen (L x B x H): 870 x 560 x 590 mm

Gewicht: 86 kg

Transportwagen mit 2 Laufradern aus Kunststoff fiir Art.-Nr.

Forderpumpe inoBEAM M8 10030015 |v/|—|—|—|—

Bausatz ,D"-F12 Art.-Nr.

@ =89 mm, 12 I/min, 15 bar - fur z.B. Spritzapplikationen _ -

Lieferumfang: Druck- und Saugflansch mit Zugankern, Mérteldruckmanometer, 10044358 v

Rotor/Stator D6-3 Eco Gold kurz

Bausatz ,HP“-F12 Art.-Nr.

Mit diesem optional erhaltlichen Bausatz wird mit ein paar Handgriffen aus der 10044660 |—|v/|—|—|—

Forderpumpe inoBEAM F12 ein leistungsstarkes 230 V Airless-Spritzgerat.

Mit 1,5 kW wird bei der Verarbeitung von Spritzspachtel eine Férderleistung von bis

zU 6 |/min erreicht.

Lieferumfang: Hochdruckpumpe SPRAY ,kurz”, 10 m Hochdruckschlauch

3/4" und 2 m 1/2", Airlesspistole, Druck-und Saugflansch ,,HP“, Drucksteuerung

und Zuganker ,HP”, DUsenhalter, Dise
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Bausatz ,,HP"-F30 Art.-Nr. ‘ L

Mit diesem optional erhéltlichen Bausatz wird mit ein paar Handgriffen aus der 10044659 | —|—
Forderpumpe inoBEAM F30 ein leistungsstarkes 230 V Airless-Spritzgerat.

Mit 3.0 kW wird bei der Verarbeitung von Spritzspachtel eine Forderleistung von bis
zu 8 I/min erreicht.

Lieferumfang: Hochdruckpumpe SPRAY, 20 m Hochdruckschlauch 3/4" und

2 m 1/2", Airlesspistole, Druck-und Saugflansch ,HP*, Drucksteuerung und
Zuganker ,,HP”, DUsenhalter, Dise

Bausatz ,R"”-F30 (Rotor/Stator R7-1,5) Art.-Nr.

@ =115 mm, 50 I/min, 15 bar - fur z.B. Fussbodenausgleichsmassen 10043416 |—|—
Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mérteldruckmanometer, Rotor/Stator
R7-1,5, Kupplung M-Teil 50 (2 1G), 2 x Mutter M16, 2 x Gewindestangen M16 (330
mm), 2 x Bundmutter M16

g_ Bausatz ,D"-F30 (Rotor/Stator D6-3 Eco Gold) Art.-Nr.

i ———a Ty @ 89 mm, 18 I/min, 40 bar - fur z.B. Spritzapplikationen |

.I'.._.,' -+*| Lieferumfang: Druck- und Saugflansch mit Zugstangen, Mérteldruckmanometer, 10041913
Rotor/Stator D6-3 Eco Gold

iE 3 Pumpen-Bausatz ,,D“-F40 (Rotor/Stator D7-2,5 S) Art.-Nr.
"B @ 89 mm, 23 I/min, 40 bar - fir z.B. Spritzapplikationen 10045074 | —|—
i Lieferumfang: Druck- und Saugflansch, Morteldruckmanometer,
O Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator D7-2,5 S, Kupplung M-Teil 35
(1 1/2"1G), 2 x Bundmutter M16, 2 x Doppelmutter M16, 2 x Gewindestangen M16
(330 mm)

Pumpen-Bausatz ,,U1”-F40 (Rotor/Stator 1R6) Art.-Nr.

@ =101 mm, 100 |/min, 15 bar - fur z.B. Industrieestriche 10045076 | —|—
Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Morteldruckmanometer,

Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator 1R6, Kupplung M-Teil 50 (2" 1G),
2 x Bundmutter M16, 2 x Doppelmutter M16, 2 x Gewindestangen M16 (420 mm)

Pumpen-Bausatz ,R”-F40 (Rotor/Stator R7-1,5) Art.-Nr.

@ 115 mm, 55 I/min, 20 bar - fur z.B. Nivelliermassen 10045107 | —|—
Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mérteldruckmanometer, Pumpenwelle
mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator R7-1,5, Kupplung M-Teil 50

(2"1G), 2 x Bundmutter M16, 2 x Doppelmutter M16, 2 x Gewindestangen M16
(330 mm)

Pumpen-Bausatz ,,HP”-F40 Art.-Nr.

Mit diesem optional erhéltlichen Pumpen-Bausatz wird mit ein paar Handgriffen 10045075 |—|—
aus der Forderpumpe inoBEAM F40 ein leistungsstarkes 400 V Airless-Spritzge-
rat. Mit 4,9 kW wird bei der Verarbeitung von Spritzspachtel eine Forderleistung
von bis zu 8 I/min erreicht.

Lieferumfang: Hochdruckpumpe SPRAY, Hochdruckschlauch, Airless-

pistole, Druck-und Saugflansch ,HP”, Drucksteuerung und Zuganker ,HP”, Disen-
halter, Duse

Bausatz ,,D"”-F70 (Rotor/Stator D7-2,5 S) Art.-Nr.

Lieferumfang: Druck- und Saugflansch, Morteldruckmanometer,
Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator D7-2,5 S, Kupplung M-Teil 35 (1
O - == 1/2" 1G), 2 x Bundmutter M16, 2 x Augenschrauben

Q-.,_ k--‘ @ 89 mm, 22 I/min, 40 bar - fir z.B. Spritzapplikationen 10043978 |—|—

' Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mérteldruckmanometer, 10043750 | —|—
] | Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator 1R6, Kupplung M-Teil 50 2" IG), 4
] x Mutter M16, 2 x Gewindestangen M16 (90 mm), 2 x Doppelmutter M16

—— Bausatz ,,U1”-F70 (Rotor/Stator 1R6) Art.-Nr.
. 1 @ =101 mm, 100 |/min, 15 bar - fur z.B. Industrieestriche
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Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mérteldruckmanometer, 10043937 | —|—|—
Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator 2R6, Kupplung M-Teil 50 2” IG), 2 x
Augenschrauben, 4 x Mutter M16, 2 x Gewindestangen M16

(270 mm), 2 x Doppelmutter M16

L Q;_ Bausatz ,,02"-F70 (Rotor/Stator 2R6) Art.-Nr. ‘ LA
” b @101 mm, 100 I/min, 30 bar - furr z.B. Fussbodenausgleichsmasse v
.J""-r
| ﬂ‘ﬁ

Bausatz ,,RS"”-F70 (Rotor/Stator R7-1,5 mit Spannleiste) Art.-Nr.
- Qh- @ 115 mm, 50 I/min, 15 bar - fur z.B. grobkdrniges Material wie 10043791 |—|—|—|v
Kratzputze

Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mérteldruckmanometer,

e ﬁ “ i Rotor/Stator R7-1,5 mit Spannleiste, Kupplung M-Teil 50 (2" 1G)

Pumpenwelle fiir inoBEAM F40/-F70 fiir Bausatz ,U" mit Rotex-Kupplung Art.-Nr.

(ohne Zahnkranz)

10041876 |—|—|—|v |V
Pumpenwelle fiir inoBEAM F40/-F70 fir Bausatz ,D“ mit Rotex-Kupplung 10043853 |—|—|—|v |V
(ohne Zahnkranz)
Zahnkranz fur Rotex Kupplung 10041878 |[—|(—|— v
e Pumpenwelle fiir inoBEAM F12 / F30 Art.-Nr.
i )
bt L g 10006177 |—|v/|v/| —
e i
Schlauchmischer fiir Spezialestriche Art.-Nr.

Durch den Schlauchmischer wird das Material nochmals aufgemischt.
40er Schlauchmischer 10042509 |(—|—|— |V

35er Schlauchmischer 10042648 |~ |~ |— v

Statischer Mischer Art.-Nr.

e Verhindert/zerstort Knoten im Mortel

e Durchmesser: 35 mm [O02 02 var's
e Ldnge: 200 mm

¢ inkl. Kupplung M-Teil 35 mm und V-Teil 35 mm

Stator 1 R6 (wf) 10041242 |—|—|— |V

Rotor 2R6 Art.-Nr.

10044018 |—|(—|—|—

Stator 2R6 10044019 |—|—|—|—

Rotor D4-%2 Leistung Art.-Nr.

e Kopf griin gekennzeichnet

L
Rotor 1 R6 Art.-Nr.
% 10041243 |—|—|—|V/
\ —

10022543 |—|— |V |V

Stator D4-Y; Leistung (wf) 10022502 |—|—|— |V’

Stator D4-"2 Leistung, mit Spannleiste
10022501 |—|—|—|v~

Stator D4-": Leistung, weich mit Spannleiste

10022503 | —|— |/ | —
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inoBEAM F70

inoBEAM F40

Zubehor inoBEAM 30—

inoBEAM M8 ]

Rotor D6-3,Eco-Gold" Art.-Nr. o ¢
¢ Kopf gold gekennzeichnet 10022552 | —|—
Stator D6-3 ,,Eco-Gold”
e Ohne Verdrehsicherung, Farbe Gold 10022509 |—|—
Rotor D6-3 Eco Gold kurz Art.-Nr.
10039343 |—|v/
Stator D6-3 Eco Gold kurz 10040858 |—|v/
Rotor R7-1,5 Art.-Nr.
10022887 |—|—
Stator R7-1,5 (wf) 10022522 |—|—|v/ |V |V
Stator R7-1,5 mit Spannleiste 10023395 |—|(— vV vV
Rotor Spray , kurz” (fir Hochdruckpumpe inoBEAM F12 HP) Art.-Nr.
10044327 |—|v
Stator Spray ,kurz” (fiir Hochdruckpumpe inoBEAM F12 HP) 10044326 |—|y~
Rotor Spray (fiir Hochdruckpumpe inoBEAM F30 HP / F40 HP) Art.-Nr.
10042467 |~ |
Stator Spray (fiir Hochdruckpumpe inoBEAM F30 HP / F40 HP) 10042466 |—|—|v/ |V’
Rotor D7-2,5 ,,S" Art.-Nr.
10022556 |—|—
Stator D7-2,5 ,,Mono Plus” (wf) 10042506 |—|—|v~
Rotor D7-2,5 S Art.-Nr.
":-.n.______ =S 10022556 |—|—
Stator D7-2,5 S (wf) 10022515 |—|—
Rotor D8-1,5 Art.-Nr.
¢ Kopf gelb gekennzeichnet 10022562 |—|—
Stator gelb D8-1,5 (wf) 10022517 |—|—
Stator gelb D8-1,5 mit Spannleiste 10022519 |—|—
Rotor D8-2 (wf) Art.-Nr.
10022565 |—|—
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Zubehor

inoBEAM F70
inoBEAM F40

inoBEAM F30
inoBEAM F12 ——
inoBEAM M8 _|

f_-n Profi-Fettpresse: 400 ccm Kartusche mit Handhebelpresse Art.-Nr. ojefef e
: F e Schlauchldange: 300 mm (Durchmesser: 8 mm) |
e Material: Stahl 10026629 Vv

* Hohe Haltbarkeit, leichte Handhabung
e Gewicht: 1,10 kg
Fettkartusche (Wechselkartusche) fiir Profi-Fettpresse 10004510 |—|—|v'|v/
Erste-Hilfe-Koffer fiir inoBEAM F40 / F70 Art.-Nr.
Lieferumfang: Systainer, Fettpressen inkl. 2 Kartuschen, Ratschen-Ringgabelschls- 10043923 |—|—|—|v
sel 24 mm umschaltbar, Gabel-Ringschlissle SW24 und SW13, Geka-Kupplung
3/4" Talle und 3/4” 1G und 1" IG, Geka-Spritzdise 3/4", Geka-Kupplung 1/2* Tille,
Geka-Dichtung mit Wulstrand, Siebeinsatz aus Messing, Ersatzsieb fir Druckmin-
derer DO6F, Dichtung fur Kupplung 35/ 42 / 50 mm, Putzstiick 50 M-Teil und 35
M-Teil mit Geka-Kupplung, Schwammkugel 45 mm RG250 und 60 mm RG200,
Eckrohrzange 3", Multifunktionsspachtel B75 mm rostfr. Stahl, Montage-Gleitspray
spezial (400 ml Dose), Anschlusskupplung fur Kompressor (Geka/Klauenkupplung),
Schlosserhammer 300 gr, Schlauchschelle 1/2” und 3/4" Spannbereich, Stanley
FatMax Werkzeugbox
Rittler fiir inoBEAM F40 Art.-Nr.
e Zur Verhinderung von Materialfluss- bzw. Verdichtungsproblemen. 10045128 |—|—|—|v
Der Ruttler wird direkt an den Materialbehalter der Maschine geschraubt
(Bohrungen sind bereits vorgesehen).
Netzspannung: 230 V / 50 Hz mit Anschlusskabel zur Verbindung mit dem Schalt-
schrank der Maschine
Trockenlaufschutz (Fiillstandsiiberwachung) Art.-Nr.
Nach dem Einschalten der Pumpe sorgt ein am Materialbehalter befestigter 10045146 |—|—|—|v"
Sondenstab daftr, dass die Pumpe abschaltet, sobald sich nicht ausreichend
Material im Materialbehalter befindet.
Montage Gleitspray Art.-Nr.
: iggl\r/ln?ntage von Rotor und Stator 10004591 |—|v'|v v
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inoCOM

- Mischpumpen zum
rationellen Spritzen

~und Auftragen von
mineralischen und

- pastdésen Materialien.

A~
A
Prdae—— -
= r\

Wir machen lhre Baustelle leichter!




Mischpumpen erleichtern lhre Arbeit!




Orignalbetnictaanienung
Criginal operation manual

iINoCOMB Picco Power

Die leichte und kompakte 230 V Mischpumpe fir mineralische Materialien

—

Vorteile auf einen Blick

e Powerleistung: Mit 3,0 kW und 230 V
wird eine Férderweite von 30 m und
eine Férderhdhe von 20 m erreicht

o Forderleistung stufenlos einstellbar

¢ Materialbehalter aus Edelstahl

¢ Einfache Reinigung durch PU-Mischzone

o Leistungsstarker Kompressor — auch fur
die Verarbeitung von dekorativen End-
beschichtungen einsetzbar

¢ Gesamtgewicht ohne Kompressor nur
65 kg! Somit ist ein problemloser Trans-

port moglich! '

Die inoCOMB Picco Power ist der Trendsetter unter den
kompakten 230 V Mischpumpen. Mit ihrer Powerleistung
sind Forderweiten von 30 m und Férderhéhen von 20 m pro-
blemlos erreichbar. Somit ist die Picco Power — auch ohne
Starkstrom — auf jeder Baustelle vielseitig einsetzbar.
Materialberiihrende Teile wie Behalter, Mischwelle, Pumpen-
flansch und Schutzgitter sind aus hochwertigem Edelstahl.

Technische Daten

Betriebsdruck max. 30 bar
Betriebsspannung 230V /16 A/50 Hz

Motorleistung 3,0 kW
frequenzgeregelt

Forderleistung ca. 8-30 I/min (mineralisch)

Die einfache Bedienung sowie die leicht zu reinigende PU- e bis zu 30 m*
Mischzone sorgen gleich von Anfang an fur einen reibungs- Férderhdhe bis zu 20 m*
losen Einsatz. Materialbehalter ca. 55|

= Einfullhéhe 1.000 mm
Anwendungsbereiche

. . ] Abmessungen ca. 1.560 x 640 x

Mineralische Innen- und AuBenputze, Sanierputze, (LxB x H) 1.090 mm
Armierungs- und Oberputze, Fussbodenausgleichsmassen, Gewicht ca. 65 kg ohne Kompressor

WDVS-Klebe-/Armierungsmortel, uvm. (s. Tabelle auf Seite 46)

ca. 97 kg mit Kompressor

* je nach Materialkonsistenz

Grundmodul
Art.-Nr. 10041148

Lieferumfang
inoCOMB Picco Power:

Spritzfertiges Set
Art.-Nr. 10041149

e Rahmengestell

4 Laufrader
Materialbehalter aus Edelstahl
PU-Mischzone
Getriebemotor
Rotor/Stator

D 7-2,5 ,Mono Plus”
Schaltschrank
Anschlusskabel Schuko/CEE
230V, 15m
Morteldruckmanometer
Mischwendel
Wasserarmatur
Mischrohrreiniger mit Stab
Werkzeugsatz
Montage-Gleitspray
Bedienungsanleitung

- Zubehsr ab Seite 47

Lieferumfang
inoCOMB Picco Power Set:

Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10041148)

Plus:

e Kompressor C 330 PP

e Mortelschlauch @ 25 mm, 10 m

o Luftschlauch @ %", 15 m

e Feinputzgerat, gerade inkl. Duse
@12 mm, 14 mm
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iINoCOMB Maxi Power

Die leistungsstarke 400 V Mischpumpe fir mineralische Materialien

Vorteile auf einen Blick

* Powerleistung: Mit dem 5,5 kW
Antriebsmotor und den 400 V wird
eine Férderweite von 50 m und eine
Férderhéhe von 30 m erreicht.

e Wasserdruckerh6hungspumpe
integriert

¢ Robustes Rahmengestell, galvanisiert und
pulverbeschichtet

¢ Einfache Bedienung

¢ Im Rahmen ist sowohl die Werkzeugkiste
als auch der Kompressor integriert.

Die inoCOMB Maxi Power ist eine leistungsstarke 400 V Technische Daten
Mischpumpe und der Klassiker unter den Mischpumpen!
Sie ist fur vielseitige Anwendungen im Innen- und AuBenbe- Betriebsdruck max. 30 bar
reich sowie fur Sanierungs- und Renovierungsarbeiten einsetz- Betriebsspannung 400V /32 A /50 Hz
bar und kann ohne groBe UmrUstung sowohl mit D- als auch Motorleistung 5.5 kW
R-Statoren betriebgn werden. Eine au;gereifte Entwicklung, Forderleistung  ca. 8 - 50 I/min
sorgfaltige Verarbe|tgng und die Igngjéhng Pew.'aihrten Kom- Farderweite bis zu 50 m*
ponenten ergeben eine hochwertige Qualitat, die den Erfor- S bis2u30m*
dernissen auf der Baustelle entsprechen. . .

Materialbehalter ca. 130 |

Einfullhéhe ca. 940 mm
Anwendungsbereiche Abmessungen ca. 1.050 x 720 x
FlieBestriche, Kalkputze, Kalkzementputze, Maschinen- (LxBxH) 1.530 mm
Gipsputze, mineralische Strukturputze, Sanierputz- Gewicht ca. 250 kg

Systeme, Zementputze, uvm. (s. Tabelle auf Seite 46)
* je nach Materialkonsistenz

Spritzfertiges Set
Art.-Nr. 10044216

Lieferumfang
inoCOMB Maxi Power Set:

e Rahmengestell, verstarkte Ausfiihrung
4 Laufrader

Materialbehalter

Getriebemotor

(mit verstarkter Axiallagerung)
Rotor/Stator D 6-3

Schaltschrank
Morteldruckmanometer

Kompressor

Mischwendel

Wasserarmatur

Wasserpumpe

Mortelschlauch @ 25 mm, 10 m
Luftschlauch @ %2, 15 m
Werkzeugsatz

Feinputzgerat, gerade inkl. Duse @ 14 mm
Montage-Gleitspray
Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 47
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Big-Bag-Box Mono

Die Befullung der Big-Bag-Box Mono erfolgt ber handelsiibliche Big-Bags

Vorteile auf einen Blick

¢ Keine Miet- und Stellgebuhren fir Silos

¢ Kontinuierliche Materialzufuhr durch Big-Bag-Befillung
e Staubarmes Arbeiten

¢ Keine Materialverdichtung durch 2 Rittler

o Nachftllen mit Sackware méglich

e Fullmenge bis ca. 600 kg

o Gutes Leerlaufverhalten

e Regen- und wasserdicht bei Lagerung im Freien

Die Verbindung mit der flexiblen Trockenférdereinheit Technische Daten
inoFLEX Mono gewahrleistet eine kontinuierliche
Materialzufuhr in den Materialbehalter der Mischpumpe Fallmenge: ca. 600 kg
(inoCOMB Picco Power oder Maxi Power). Abmessungen: 1.200 x 800 x 800 mm
(Lx B xH)
Leergewicht: ca. 80 kg

Lieferumfang
Big-Bag-Box Mono
(Art.-NR. 10044205)

Rahmengestell mit Materialbehalter
e Ruttler (2 Stuick)
e Doppeladapter 230 V fur Ruttler
¢ Anschluss-Gewindestutzen fur ]

inoFLEX Mono
e Anschlussstutzen fur Industrie-
staubsauger

Zubehor ab Seite 47
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Technische

Betriebsspannung

230V /16 A/50 Hz

Daten
inoCOMB inoCOMB
Picco Power Maxi Power
Betriebsdruck max. 30 bar max. 30 bar

400V /32 A/50 Hz

Motorleistung 3,0 kW 5,5 kW
Forderleistung 8 - 30 I/min* (mineralisch) 8- 50 I/min*
Férderweite ca. 30 m* ca. 50 m*
Forderhohe ca. 20 m* ca. 30 m*
Materialbehalter ca. 551 ca. 1301
Einfullhéhe ca. 1.000 mm ca. 940 mm
Abmessungen ca. 1.560 x 640 x ca. 1.050 x 720 x
(Lx B xH) 1.090 mm 1.530 mm
Gewicht ca. 97 kg ca. 250 kg
ca. 65 kg**
KorngroBe bis 6 mm*** bis 6 mm***

* Je nach Material und Schlauchdurchmesser / ** Ohne Kompressor / *** Je nach Rotor/Stator

Anw_endungs- inoCOMB inoCOMB
bereiche Picco Power Maxi Power

Akustikdeckbeschichtungen, fein

Akustikspritzputze, mehrlagig

Bodenspachtelmassen

Brandschutzmortel

Dekorative Feinbeschichtungen

FlieBestriche

Porenbetonbeschichtungen
Kalkglatte

Kalkputze

Kalkzementputze

Maschinen-Gipsputze, innen

Mineralische Strukturputze

Sanierputz-Systeme
SPCC Mortel / Spachtel

Spritzspachtelmassen
WDVS-Kleber, mineralisch

Zementleime, Suspensionen

Zementputze

Grundsatzlich sind die Herstellerangaben des Materials zu beachten!
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Zubehor

inoCOMB Maxi Power —
inoCOMB Picco Power —

Wasser-/Luftschlauch o Lénge Art-Nr. o |
o FUr universellen Einsatz, z.B. Luft, Wasser K 10m 10022000 N4
e Beidseitig mit Hulsen verpresste GEKA-Kupplungen
g P HEEY 172" 15m 10022001 Vv
Technische Daten: 172" 20m 10022002 vV
Betriebsdruck: max. 15 bar ”
Temperaturbereich: -20 bis +90°C & 2 [RCZ20E Vv
Ultra-Leichtschlauch (%] Lange Art.-Nr.
- mit Mértelkupplung 25 mm 10m 10043874 vV
INOTEC Mortelschlauch (4] Lange Art.-Nr.
o Abriebfester Spezialschlauch zum Pumpen von
Nassmortel unter hohem Druck, weitgehend 2> mm 10m LR RO a4
knickfest 25 mm 15m 10008346-002 |v'|v/
* Fur 40 bar Betriebsdruck bei 3-facher Sicherheit 25 mm S0m 10008346-003 v
¢ AuBenfarbe gelb: Geringere Aufheizung bei
Sonneneinstrahlung 35 mm 10 m 10022032 N4
o Mit Mortelschlauchkupplungen, M-Teil sowie 35 >0m 10008346-007
drehbarem V-Teil (nur bei @ 25 mm) Vv
¢ Mit Nockenhebeln am M-Teil
Technische Daten:
Betriebsdruck: 40 bar
Berstdruck: 120 bar
Spiilschlauch Lange Art.-Nr.
e Zur Stopferbeseitigung in Mértelschlauchen 10m 10024385 Vv
Anschlusskabel, 230 V / 3 x 2,5 mm? Lange Art.-Nr.
¢ 16 A Schukostecker und Kupplung CEE 15m 10015126 v =
Verlangerungskabel, 400 V / 5 x 4 mm?2 Lange Art.-Nr.
® 32 A Stecker und Kuppplung 20m 10015201 v
1 Kabellose Funkfernsteuerung Art.-Nr.
¢ Funkfernsteuerung 3 Kanal mit Handsender, integrierter Antenne,
i ——— Harting Stecker 4 polig mit LED Anzeige pons a\4
' @ﬁ; o Nur fur Gerdte mit Steuerspannung 24 V /42 V
= ¢ Funktion: EIN / AUS / TEST
L/
Fernsteuerkabel mit Fernsteuerschalter Lange Art.-Nr.
16 m 10042464 v v
32m 10042465 v |V
Fernsteuerverlangerungskabel ohne Fernsteuerschalter Lange Art.-Nr.
e Fir Fernsteuerkabel
e Fir Fernsteuerschalter flolu 10015210 Vv
e Fir inoCOLL Einhandpistole 32m 10042463 v |V
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Zubehor

inoCOMB Maxi Power —

inoCOMB Picco Power—|

.

> Fernsteuerschalter Art.-Nr. ®
A e mit 0,2 m Kabel, Kontrollleuchte und Harting-
'g' stecker, 4-polig 10015134 a4
Anfahrschlauchstiick aus Kunststoff 4 Lénge Art-Nr.
mit V-Teil 35 35 mm 03m 10038433 V|V
Schlauchhalter Art.-Nr.
-!. . éuer:wu;ensparenden Fixieren der Schlauche am 10018503 v
inoCOLL Einhandpistole mit Moértelkupplung Art.-Nr.
o Fir Klebe- und Armierungsmortel
e Schlauchpeitsche 2 m, @ 19 mm mit Mértelanschlusskupplung 10024144 4
LW 24, passend auf 25 mm Mortelschlauch
e Fir KorngroBen bis 1,5 mm
inoCOLL PRO Einhandpistole mit Mortelkupplung Art.-Nr.
e Fir Klebe- und Armierungsmértel
e Fur KorngréBe bis 4,0 mm 10041950 a\4
Spritzaufsatz fiir inoCOLL / PRO Einhandpistole Art.-Nr.
e Zum Spritzen von mineralischen und past6sen Produkten
e Mit 10 mm Duse 10039322 a\4
Spritzrohr kurz mit Mértelkupplung 25 mm Art.-Nr.
Kurzes, leichtes Spritzrohr mit L24-Kupplung zum Spritzen von pastésen Ma-
terialien. Durch die spezielle Disengeometrie genlgt ein kleiner Kompressor LBy \4
(Luftleistung ab 200 I/min.) um ein sehr gutes Spritzbild zu erzielen.
Die Luftmenge kann am angebauten Mini-Kugelhahn geregelt werden.
e Fiir KorngréBen bis 3 mm
e Passend auf 25 mm Mortelschlauch
e Nur in Verbindung mit Fernsteuerkabel
Lieferumfang:
Spritzrohr kurz mit 2 m Schlauchpeitsche (& 19 mm), mit Mortel-
kupplung 25 mm und 2 m Luftschlauch mit GEKA-Kupplung, ohne Disen
Diisen fiir: (%] Art.-Nr.
- Spritzaufsatz fiir inoCOLL / PRO Einhandpistole
(10039322) 4 mm 10044445 Vv
- Spritzrohr kurz mit Mértelkupplung 25 (10039887) 5 mm 10044446 v IV
- Spritzkopf abgewinkelt mit GEKA-Kuppung (10039457) 6 mm 10044447 Vv
8 mm 10044448 v |V
e Aus Edelstahl 10 mm 10044449 Vv
* Fir KorngréBe bis 6 mm 13 mm* 10044450 VIV
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Z u be h 6 r inoCOMB Maxi Power ———

inoCOMB Picco Power
1

Feinputzgerat MAI, gerade Art.-Nr. o|o
¢ Mit Kupplung M-Teil 25 mm
e Inklusive Jetdlise 14 mm 10024362 a\4
Erste-Hilfe-Set fiir Putzmaschinen im Systainer Art.-Nr.
Lieferumfang: Dichtungen fur Kupplung (5 x 25 mm & 2 x 35 mm),
Feinputzdusen (je 2 x 12 mm & 14 mm), 5 x Geka Dichtung mit Wulstrand, 10043925 a\4
Geka-Kupplung (1 x 1" 1G, 2 x 1/2" Tulle, 1 x 3/4" 1G, 2 x 3/4" Tulle),
1 x Geka Spritzduse 1/2", 1 x Montage-Gleitspray Spezial (400 ml Dose),
2 x Nockenhebel mit Sicherungsring, Putzstlick (je 1 x 25 V-Teil & 35 M-Teil mit
Geka Kupplung), 2 x Ringgabelschlissel (19 mm), Schlauchschellen (je 5 x 1/2"
& 3/4" Spannbereich), 1 x Schraubendreher fur Schlitzschrauben, Schwamm-
kugeln (5 x 30 & 2 x 45 mm RG250), 5 x Spannhdilse (6 x 30), 1 x Splintentrei-
ber (5 mm), 1 x Stichling (5 mm).
Jetdiise (7] Art.-Nr.
o Fur Feinputzgerat MAI B 10024378 v v
12 mm 10024379 Vv
14 mm 10024380 V|V
16 mm 10024381 Vv
"'& Feinputzgerat, gerade Art.-Nr.
* Mit Kupplung M-Teil 25 mm
g;k e inkl. Feinputzdise 14 mm 10024098 a\4
N
Feinputzdiisen (%] Art.-Nr.
e FUr Feinputzgerdte Art.-Nr.:
et 10 mm 10024089 v |V
12 mm 10024090 v |V
14 mm 10024091 V|V
16 mm 10024093 V|V
Zierputzspritzgerat gerade Art.-Nr.
- e Ohne Duse mit Kupplung M-Teil 25 mm
t e Flr KorngroBen bis 6,0 mm 10024246 VIV
- e Nur in Verbindung mit Fernsteuerkabel
Dise fur Zierputzspritzgerat gerade 7] Art.-Nr.
e Aus Edelstahl 8 mm 10024071 Vv
10 mm 10024065 V|V
12 mm 10024066 Vv
Feinputzgerat, lange Ausfiihrung Art.-Nr.
£ * Mit gekropftem Kopf 10040697 v v
e Inklusive Dise 12 mm
}\
| Statischer Mischer Art.-Nr.
. e Verhindert/zerstort Knoten im Mortel
1‘-“ e Durchmesser: 35 mm e VY
e Lange: 200 mm
e inkl. Kupplung M-Teil 35 mm und V-Teil 35 mm
Kupplungsreduzierstiick 35-V-Teil -> 25-V-Teil Art.-Nr.
o Fr die Verbindung zweier Mortelschlauche oder als Reduzierung des
Maschinenabgangs. 10022101 \4
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inoCOMB Maxi Power —

inoCOMB Picco Power
]

® 230V /50Hz/0,55 KW, 6 bar
e inkl. Stromanschlusskabel

& Putzstiick mit GEKA Kupplung Art.-Nr. ¢|é
m ) e Zum Reinigen von Mortelschlduchen 25V-Tell 10022113 Vv
I@ 35-M-Teil 10022114 V|V
25-M-Teil 10022112 v |V
: Schwammkugeln Kugel Schlauch Art.-Nr.
@ e Fir die Reinigung von Material-/Mértelschlauchen ° o
ﬁ 20mm | 19mm 10008116-003 |+ |v/
30 mm 25 mm 10008116-007 |v'|v’
45 mm 35 mm 10008116-008 |v/ |y~
Metzger Kompressor Delta 2, 230 V, inkl. Druckabschaltung Art.-Nr.
l.\'/loblller, universell einsetzbarer Kolbenkompressor fur die Erzeugung von 10015059 v =
Olfreier Druckluft.
Technische Daten:
Betriebsdruck: 3,8 bar
Ansaugleistung: 180 I/min
Leistung: 0,52 kW
Abmessungen (L x B x H): 415 x 194 x 344 mm
Gewicht: 14,0 kg
INOTEC Kompressor Compakt C 330 PP, 230 V, inkl. Druckabschaltung Art.-Nr.
Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend fur viele Anwen-
dungen wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen usw. 10041150 v ‘*/
Technische Daten:
Betriebsdruck: 10 bar * als Beistell-
Ansaugleistung: 330 I/min kompressor
Leistung: 2,05 kw
Abmessungen (L x B x H): 396 x 473 x 598 mm
Gewicht: ca. 32 kg
Kompressor Handy K2, 400 V, mit Druckabschaltung Art.-Nr.
Mobiler, universell einsetzbarer Membrankompressor fir die Erzeugung 6lfreier 10023102 —|lv
Druckluft. Wird aufgrund der wartungsarmen und kompakten Bauweise in
vielen Mischpumpen eingesetzt.
Technische Daten:
Betriebsdruck: 5,5 bar
Ansaugleistung: 250 I/min
Leistung: 0,9 kw
Abmessungen (L x B x H): 495 x 165 x 340 mm
Gewicht: 23,5 kg
KAESER 230 V Kompressor Premium Car 450/30W Art.-Nr.
- mit Druckabschaltung
10039227
Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend fiir viele Anwen- ‘*/ \*/
dungen wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen oder Bitumen, .
zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen, zum Lackieren usw. * als Beistell-
Technische Daten: kompressor
Betriebsdruck: 10 bar
Ansaugleistung: 450 I/min
Leistung: 2,2 kW
Abmessungen (L x B x H): 870 x 560 x 590 mm
Gewicht: 86 kg
Druckerh6hungspumpe PQm65 mit GEKA-Kupplung zur Erh6hung des Art.-Nr.
Wassernetzes (6rtliche Vorschriften beachten) 10044111 V1=
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Z u be h 6 r inoCOMB Maxi Power —

inoCOMB Picco Power
]

. Riickschlagventil-Set inkl. GEKA-Kupplung und 1 Meter Schlauch Art.-Nr. oo
10044163 v |—

— Einblashaube inoCOMB M4G / Maxi Power / G4 Art.-Nr.
bestehend aus: 10044221 —v

e Einblashaube
¢ Drehfltgelsonde
o Steuerkabel 50 m fur Drehfligelsonde

Mobile Forderanlage fiir Freifallsilos inoTRANS FF 140 Art.-Nr.
in kor_rosmnsbestandlger Ausfiihrung (galvanisiert & pulverbeschichtet) 10044217 v
Technische Daten:

Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz

Nennleistung: 7,5 KW

Absicherung: 25 A

Abmessungen (L x B x H) : 1.220 x 650 x 625 mm

Ansaugleistung: ca. 140 m3/h

Volumen FordergefaB: 70 |

Abmessungen: 800 x 540 x 910 mm

Gewicht von Kompressor (Trockenlaufer, 6lfrei mit zuséatzlichem Luftfilter),
Gestell und Schaltschrank: 208 kg, Gewicht des FordergefaBes: 88 kg
Lieferumfang: Forderanlage, Fordergefal3 (wartungsfrei), Rotationsverdichter,
Verbindungsschlauch ca. 3 m mit GEKA-Kupplung

Das FordergefaB der mobilen Férderanlage inoTRANS FF 140 wird mit
Schnellverschlussen direkt an das Freifallsilo angedockt. Circa 70 Liter Material
flieBen durch die gedffnete Absperrklappe in das Fordergefal3 wo es mit

Luft vermischt und mit 1,4 bar vollig staubfrei Gber einen Férderschlauch zur
Mischpumpe geférdert wird. Dort wird das Material mit Wasser vermischt und
anschlieBend vor Ort gepumpt. Eine Fillstandsonde im Behalter der Misch-
pumpe Uberwacht das Niveau und sorgt automatisch ftr Nachschub.
Anwendungsbereiche: Verwendbar fur Gips- und Kalk- und Zementputze

Mobile Forderanlage fiir Drucksilos inoTRANS P 140 Art.-Nr.
in kor_roswnsbestandlger Ausfiihrung (galvanisiert & pulverbeschichtet) 10044218 —lv
Technische Daten:

Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz

Nennleistung: 7,5 KW

Absicherung: 25 A

Abmessungen (L x B x H): 1.220 x 650 x 625 mm

Ansaugleistung: 140 m3/h

Gewicht von Kompressor (Trockenlaufer, olfrei mit zusatzlichem Luftfilter),
Gestell und Schaltschrank: 198 kg, Gewicht des Forderblockes: 28 kg
Abmessungen Forderblock: (L x B x H) 520 x 360 x 460 mm

Lieferumfang: Forderanlage, Forderblock, Rotationsverdichter, Steuerkabel

7 m, Verbindungsschlauch Silo 3 m (mit GEKA-Kupplung), Verbindungs-
schlauch Forderblock 3 m (mit GEKA-Kupplung).

Der Forderblock der mobilen Férderanlage inoTRANS P 140 wird mit genorm-
ten Kupplungen am Auslauf des Drucksilos angedockt. Der Rotationsverdichter
versorgt das Drucksilo mit 1,8 bar Betriebsdruck, wodurch ein kontinuierlicher
Materialaustrag gewahrleistet wird. Mit 1,2 bar wird das trockene Material
Uber einen Gipsforderschlauch zur Mischpumpe geférdert. Dort wird das
Material mit Wasser vermischt und anschlieBend vor Ort gepumpt. Eine
Fullstandsonde im Behalter der Mischpumpe Uberwacht das Niveau und sorgt
automatisch ftr Nachschub.

Anwendungsbereiche: Verwendbar fur lange Férderweiten bis 120 m und
schwierig zu férdernde Materialien
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F

Art.-Nr.

10008342-002

*

* Auf Anfrage: Lange
INOTEC Gipsforderschlauch (komplett mit C-Kupplungen) 10m
Zum Fordern von Trockenmértel vom Silo Uber die Férderanlage in

die Verputzmaschine. Abriebfest, kalteelastisch, fur 20m

10 bar BD. Beidseitig mit C-Kupplungen mit Spezialttlle eingebun-
den, die einen Ubergangslosen Materialfluss gewahrleisten.
Technische Daten:

SchlauchmaBe: 42 x 7 mm, Betriebsdruck: bis 10 bar

10008342-001

- - i
Mischwendel Art.-Nr.
® Mischwendel Standard, fiir inoCOMB Picco Power 10017950 v |—
* Mischwendel Standard fir inoCOMB Maxi Power / G4 10039464 — v
i * Mischwendel Dammputz fur inoCOMB Maxi Power / G4 10023186 — |V
o o Mischwendel fiir Leichtmaterialien, fir inoCOMB Picco Power 10042441 v |—
¢ * Mischwendel fur schwer entliftbare Materialien fir inoCOMB Picco Power 10036255 v |—
WX * Mischwendel fur Bionic G4 10023185 — v
* Rotor D4-" Leistung Art.-Nr.
» Kopf schwarz gekennzeichnet 10022534 Vv
5 . Stator D4-% Leistung (wf) 10022524 v IV
M Rotor D4-%; Leistung Art.-Nr.
e Kopf griin gekennzeichnet 10022543
\ Rotor D4-": Leistung, mit Zapfen fiir Nachmischer
s (qilt nur fur Stator D4-%2 mit Spannleiste Art.-Nr. 10022501) Ltz \/ ‘/
e ™ e Kopf griin gekennzeichnet
10022502 —|v
Stator D4-": Leistung (wf)
Stator D4-": Leistung mit Spannleiste 10022501 — v
Stator D4-": Leistung, weich mit Spannleiste 10022503 v |—
Rotor D6-3 Eco-Gold Art.-Nr.
¢ Kopf gold gekennzeichnet 10022552 v =
Stator D6-3 Eco-Gold
« Ohne Verdrehsicherung, Farbe Gold 10022509 v |—
Rotor D6-3 C45 Art.-Nr.
10022555 — v
Stator D6-3 (wf) 10022511 v
Rotor D6-3 Helix Art.-Nr.
e Kopf orange gekennzeichnet 10036994 —|v
Stator orange D6-3 Helix 10036995 — v
Rotor D6-3 Slim-Fit Art.-Nr.
10044819 V|-
Stator D6-3 Slim-Fit
10044820 vi|—
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inoCOMB Picco Power

Rotor R7-1,5 Art.-Nr. ¢|®
10022887 —|v
Stator R7-1,5 (wf) 10022522 —|v
Rotor D7-2,5 ,5” Art.-Nr.
10022556 v|—
Stator D7-2,5 ,Mono Plus” (wf) 10042506 V=
Rotor D8-1,5 Art.-Nr.
¢ Kopf gelb gekennzeichnet 10022562 Vv
Rotor D8-1,5 mit Zapfen fiir Nachmischer 10022563 Vv
Stator gelb D8-1,5 (wf) 10022517 V|V
Stator gelb D8-1,5 mit Spannleiste 10022519 N4
Rotor D8-2 (wf) Art.-Nr.
10022565 — v
Stator D8-2 (wf) 10022496 —|v
Mischrohrreiniger fiir Picco Power / Maxi Power / G4 / M4G Art.-Nr.
10043833 v |V
Reinigungsstab (730 mm) fiir Picco Power 10043834 v|—
Reinigungsstab (520 mm) fiir Maxi Power / G4 / M4G 10023279 — v
Staubfanger PP als Trichteraufsatz fiir inoCOMB PiccoPower Art.-Nr.
fu_r die Redu2|erAung der Staubbelastung um bis zu 80 % bei der Befullung der 10044337 v =
Mischpumpe mit Sackware.
Lieferumfang: Rahmengestell zum Aufsetzen auf den Materialbehalter, mit
Anschlussstutzen fur Industriestaubsauger
Staubfanger MP als Trichteraufsatz fiir inoCOMB MaxiPower Art.-Nr.
fur die Redu2|er.ung der Staubbelastung um bis zu 80 % bei der Beftllung der 10044336 —lv
Mischpumpe mit Sackware.
Lieferumfang: Rahmengestell zum Aufsetzen auf den Materialbehélter, mit
Anschlussstutzen fur Industriestaubsauger
Zweimotoriger Industriesauger inoCLEAN 220 Art.-Nr.
e Fir feinsten Staub mit automatischer Filterreinigung
e Sehr leistungsfahig dank zwei Motoren 10044431 a\4
¢ Angenehmer Gerduschpegel
e Leichte Handhabung
e Mit HEPA-Filter H
e Fir Trockeneinsatz
Technische Daten:
- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- Motorleistung: 2,2 kW
- Fassungsvermdgen: 20 |
- Unterdruck: 230 mbar
- Luftstrémung: 340 m3/h
- Abmessungen: 540 x 580 x 850 mm
- Gewicht (ohne Zubehor): 36 kg
Lieferumfang: Sauger komplett mit 2 Motoren & HEPA Filter, Saugrohr,
5 m Saugschlauch & 50 mm, Bodensaugdse
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Big-Bag-Box Mono
Die Befullung der Big-Bag-Box Mono erfolgt tiber handelstbliche Big-Bags

Lieferumfang: Rahmengestell mit Materialbehalter, Ruttler (2 Stiick),
Doppeladapter 230 V fur Ruttler, Anschluss-Gewindestutzen fiir inoFLEX Mono,
Anschlussstutzen fur Industriestaubsauger

Art.-Nr.

°

10044205

v

%

ey

Trockenfordereinheit inoFLEX Mono
- fir Mischpumpe inoCOMB Picco Power
- fiir Mischpumpen inoCOMB Maxi Power, PFT G4

Die flexible Forderwelle inoFLEX Mono transportiert das zu verarbeitende Mate-
rial aus der Big-Bag-Box Mono direkt in den Materialbehalter der Mischpumpe.

Lieferumfang: OWC-Kamlock-Kupplungen, Flexibler Schlauch, ca. 2 m,
Forderwelle, Sondensteuerung mit Drehfligelsonde, Getriebemotor, Ubergabe-
haube mit Ubergabestutzen

Art.-Nr.

10041947

10041948

Montage Gleitspray
e Zur Montage von Rotor und Stator
® 400 ml

Art.-Nr.

10004591
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One-Way-Container inotec




OWC-Technik erleichtert lhre Arbeit!




One-Way-Container

Das Einweg-Container-System fir pulverféormige Materialien

Vorteile auf einen Blick

¢ Keine Miet- und Stellgebuhren fir Silos

e Einfache Logistik durch Europalettenmaf
e Transportabel mit Hubwagen

e Flexibler Transport auf Anhanger

e Einfacher und schneller Aufbau

¢ Keine Rickholung notwendig

e Staubfreies Arbeiten

¢ Keine Materialverdichtung durch
patentierte Doppelbodentechnologie

e Nachfullen mit Sackware méglich
e Fullmenge von 600 bis 800 kg

e Gutes Leerlaufverhalten

¢ Muttersilo fur Mischpumpe

¢ Regen- und wasserdicht bei Lagerung im Freien Technische Daten
¢ Anschluss von einfach zu bedienender Maschinentechnik
mit 230 V / 50 Hz Lichtstrom mdglich One-Way-Container

e Einfache und umweltfreundliche Entsorgung Eal T p—
ullmenge is g

Leergewicht 30 kg
Der One-Way-Container bietet eine flexible Einweglésung zur
Befiillung, fur den Transport und zur Verarbeitung von minerali-

schen Materialien in Verbindung mit leistungsstarker, moderns-
ter Maschinentechnik! Anschluss Kamlock-Anschluss
direkt an den
Durchlaufmischer
inoMIX E12 bzw.
an die Trocken-
fordereinheit
inoFLEX Mono

Abmessungen  1.200 x 800 x
(Lx B x H) 1.600 mm

Anwendungsbereiche
Fussbodenausgleichsmasse, Betonspachtelmasse, Klebe- bzw.
Armierungsmortel, Oberputze, uvm.

Der One-Way-Container ist
mit folgender Maschinentechnik
kombinierbar:

Pulverférmige Materialien

® One-Way-Container kombiniert mit dem
Durchlaufmischer inoMIX E12

® One-Way-Container kombiniert mit dem
Durchlaufmischer inoMIX E12
und der Férderpumpe inoBEAM F30 E

Fragen Sie lhren ® One-Way-Container kombiniert mit der

== flexiblen Trockenférdereinheit inoFLEX Mono
Baustoffhéndler und kann somit an alle handelstblichen
nach dem One- Mischpumpen angeschlossen werden!
Way-Container ® One-Way-Container kombiniet mit den

flexiblen Trockenfordereinheiten inoFLEX Duo
und dem leistungsstarken Kleinsilo mit inoCOMB
Cabrio

von INOTEC.

Zubehor ab Seite 64

inotec | 58



One-Way-Container

far pulverférmige Materialien in Kombination mit dem Durchlaufmischer inoMIX E12

inoMIX E12
Vorteile auf einen Blick

¢ Einfachste Bedienung

¢ Gleichbleibende Materialkonsistenz

¢ Hohe Mischleistung

¢ Einfacher Transport durch eine Person
¢ Einfache Reinigung

e Wartungsarme Technik

e PU-Mischrohr (abnehmbar)

Der inoMIX E12 ist ein einfacher, kostengunstiger und Technische Daten
dennoch sehr leistungsstarker Durchlaufmischer fur die
Verarbeitung von pulverférmigen Materialien aus einem Durchlaufmischer inoMIX E12

One-Way-Container.

Betriebsspannung 230V /16 A/50 Hz
Einfachste Bedienung und Handhabung sowie eine hohe
Mischleistung sorgen fur reibungslose Einsatze auf der
Baustelle. Mischleistung 18 I/min

Motorleistung 1,1 kw

Abmessungen 1.200 x 610 x
(Lx B xH) 950 mm

Gesamtgewicht ca. 47 kg

Lieferumfang

inoMIX E 12
Art.-Nr. 10005950

Rahmengestell, hohenverstellbar

2 Laufrader

PU-Mischrohr

Mischwelle

Getriebemotor

Dosierwelle

Wasserarmatur mit DurchfluBmesser
OWC-Kamlock-Kupplung
Anschlusskabel
Bedienungsanleitung

Optional (siehe Zubehor):

e Kann mit optionalem Sacktricher fur
die Verwendung von Sackware
verbunden werden.

Zubehor ab Seite 64
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One-Way-Container

far pulverféormige Materialien in Kombination mit der Trockenférdereinheit
inoFLEX Mono flr handelstbliche Mischpumpen

inoFLEX Mono
Vorteile auf einen Blick

¢ Einfachste Montage an alle handels-
Ublichen Mischpumpen

¢ Einfacher Transport durch eine Person

¢ Hohe Forderleistung

e Wartungsarme und baustellengerechte =
Technik
¢ Einfache Reinigung

Technische Daten
Die flexible Forderwelle inoFLEX Mono transportiert das zu

verarbeitende Material aus dem One-Way-Container direkt in T’°;'I‘_‘E')‘(f;5"lrderei“'l‘eif
den Behalter der Mischpumpe und von dort im Materialschlauch tno ono puivrig
zur Spritz- oder Klebepistole. Betriebsspannung 230V /50 Hz

Die Trockenfordereinheit inoFLEX Mono kann mit allen handels- MEerERTTE T

Ublichen Mischpumpen wie z.B. inoCOMB Picco Power, Forderleistung 24 |/min

PFT G4, etc. kombiniert werden. ;
Anschluss flexibel

Forderwelle flexibel

inoFLEX Mono

Art.-Nr. 10041947
- inoCOMB Picco Power

Art. Nr. 10041948
- inoCOMB Maxi Power
-PFT G4

Lieferumfang
OWC-Kamlock-Kupplungen

Flexibler Schlauch, ca. 2 m
Forderwelle

Sondensteuerung mit Drehflligelsonde
Getriebemotor

Ubergabehaube mit Ubergabestutzen

Zubehor ab Seite 64
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One-Way-Container

far pulverféormige Materialien in Kombination mit der Trockenférdereinheit
inoFLEX Duo fiir den Anschluss an das Kleinsilo inoCOMB Cabrio

inoFLEX DUO
Vorteile auf einen Blick

¢ Einfachste Montage an das Kleinsilo
inoCOMB Cabrio

e Staubfreies Arbeiten

¢ Hohe Forderleistung durch die
kontinuierliche Beflillung des Kleinsilos,
das mit einem 400 V Durchlaufmischer
und einer 400 V Férderpumpe aus-
gestattet ist.

e Wartungsarme Technik

¢ Einfache Reinigung

Die beiden flexiblen Forderwellen des inoFLEX Duo Technische Daten
transportieren das zu verarbeitende pulverférmige Material

aus dem One-Way-Container direkt in den Behalter des Kleinsilos Trockenférdereinheiten
inoCOMB Cabrio. Dort wird das Material mittels leistungsstarker ~ MeFLEX Duo
Maschinentechnik mit Wasser vermischt und im Materialschlauch Betriebsspannung 230 V /50 Hz

vor Ort gepumpt. Einsatzbereiche dieses geschlossenen, staubfreien
Systems sind z.B. der horizontale FuBbodenausgleich in Parkhau-
sern oder Industriehallen, bei grossflachigen Reprofilierungen in Forderleistung 2 x 24 l/min
Tunnels und an Briicken oder fir den Verguss von Rinnen und
Maschinenfundamenten.

Motorleistung je 1,1 kw

Anschluss flexibel
- . L .. . . Ford Il flexibel
Das Kleinsilo gibt es in vier Ausfihrungen: inoCOMB Cabrio craenvete exibe
D" fir Spritzapplikationen, ,,U1* fir Industrieestriche,
U2 fur Fussbodenausgleichsmassen und ,,RS* fiir grob-
kdrniges Material wie z.B. Kratzputze.

Lieferumfang inoFLEX Duo

Art.-Nr. 10042432

e 2 x OWC-Kamlock-Kupplungen

2 x Flexibler Schlauch, ca. 2 m

2 x Forderwelle

2 x Sondensteuerung mit Drehfligelsonde
2 x Getriebemotor

1 x Ubergabehaube mit 2 Ubergabestutzen

Zubehor ab Seite 64
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One-Way-Container

Das Einweg-Container-System flr pastose Materialien

Vorteile auf einen Blick

¢ Keine Miet- und Stellgebihren fir Silos

e Einfache Logistik durch EuropalettenmafB

e Transportabel mit Hubwagen

e Flexibler Transport auf Anhanger

e Einfacher und schneller Aufbau

¢ Keine Rickholung notwendig

o Gutes Leerlaufverhalten

¢ Regen- und wasserdicht bei Lagerung im
Freien

e Anschluss von einfach zu bedienender
Maschinentechnik mit 230 V / 50 Hz Lichtstrom
moglich

e Einfache, umweltfreundliche Entsorgung,
kein Abwasser

Technische Daten

One-Way-Container

Fallmenge bis 800 kg

Leergewicht 70 kg
Der One-Way-Container bietet eine flexible Einweglésung zur
Befiillung, fur den Transport und zur Verarbeitung von pasté-
sen Materialien in Verbindung mit leistungsstarker, modernster
Maschinentechnik! Anschluss Kamlock-Anschluss
direkt an die Nass-
férdereinheit
inoFLEX pastos

Abmessungen  1.200 x 800 x
(Lx B x H) 1.600 mm

Ein trichterférmiges Innenteil im One-Way-Containers fihrt
das Fllgut sicher zur Auslaufvorrichtung. Durch einen Ver-
schlussschieber kann derMaterialfluss bei Bedarf unterbrochen
werden — z.B. wenn angeflanschte Maschinen nach Arbeits-
ende entfernt werden.

Anwendungsbereiche
Organische Spachtelmassen und Fassadenputze, uvm.

Der One-Way-Container fir
pastdse Materialien ist mit folgender
Maschinentechnik kombinierbar:

® One-Way-Container kombiniert mit
I der flexiblen Nassfordereinheit inoFLEX
Mono pastos und der 230 V Forderpumpe
inoBEAM F30 E

Fragen Sie lhren
Materiallieferanten
nach dem One-
Way-Container von
INOTEC.

Zubehor ab Seite 64
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One-Way-Container

fur pastose Materialien in Kombination mit der Nassférdereinheit inoFLEX Mono pastos
und der Férderpumpe inoBEAM F30 E

inoFLEX Mono pastos
Vorteile auf einen Blick

¢ Einfachste Montage an die
Forderpumpe inoBEAM F30 E

¢ Einfacher Transport durch
eine Person

e Hohe Forderleistung

e Wartungsarme und bau-
stellengerechte Technik

e Einfach Reinigung

Technische Daten
Die flexible Forderwelle der inoFLEX Mono pastos transpor-

tiert das zu verarbeitende Material aus einem One-Way-Cont- Nassférdereinheit inoFLEX pastés
Betriebsspannung 230V /50 Hz

ainer oder aus einem IBC—anta|ner cﬁrekt in den Behélt.er der Motorleistung 11 kW

Forderpumpe und von dort im Materialschlauch zur Spritz- oder Forderleistung 12 min

Klebepistole. Anschluss flexibel

Die Nassférdereinheit inoFLEX Mono pasts wird mit der Forderwelle flexibel

Forderpumpe inoBEAM F30 E kombiniert. Férderpumpe inoBEAM F30 E
Betriebsdruck max. 40 bar

A Betriebsspannung 230V /16 A/50 Hz

An.‘.Nendu,n,QSbere,IChe Motorleistung 3,0 kW

Pastdse Materialien, organische Spachtelmassen und Fassaden- frequenzgeregelt

putze, uvm. Forderleistung 0 - 30 I/min
Forderweite bis zu 80 m*
Foérderhohe bis zu 25 m*

. . Materialbehalter 101/60 |
!‘Ieferumfang . !.leferumfang Abmessungen 1.450 x 530 x 700 mm
inoFLEX Mono pastos inoBEAM F30 E (LxBxH)

Art.-Nr. 10010010 Art.-Nr. 10044215 Gewicht ca.85kg

Flexibler Schlauch, ca. 0,5 m mit C-Kupplung * je nach Materialkonsistenz

Ubergangsstiick von B- auf C-Kupplung
Forderwelle

Getriebemotor

Edelstahldeckel mit Ubergabestutzen
und Haltevorrichtung fur Fullstandsonde

e Rahmengestell

e 2 Laufrader

¢ Materialbehalter aus Kunststoff
(fur die Befullung z.B. mit flissigem
oder pastésem Material aus Eimern)

Bausatz ,D"“-F30
fur Spritzapplikationen (18 | / 40 bar)
Art.-Nr. 10041913*

P o Deckel fur Materialbehélter
: ?'t'(léltsjtear;?jseclande * Getriebemotor Bausatz ,HP“-F30
G " -
o Kabel fur Sondensteuerung * Schaltschrank fur Airless-Spritzspachtelmassen (8 1/ 90 bar)
i N e Anschlusskabel 3 m "
e Trichtererhdhung o Pumpenwelle Art.-Nr. 10044659
e Pumpengehause aus Edelstahl
* Werkzeugsatz —— * Lieferumfang siehe Zubehér
e Montage-Gleitspray
L]

Bedienungsanleitung ““

inoFLEX

pastos
inoBEAM F30 E

Zubehor ab Seite 64
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One-Way-Container

inoMIX E12

Z h o~ iNBEAM F30 E——————
u e O r inoFLEX Mono pulverig ——
inoFLEX Duo pulverig —
inoFLEX pastos ]

- | Riittler fiir OWCs Art.-Nr. oo

Der Ruttler wird direkt an den One-Way-Container angegurtet

e Fir schwer nachrieselndes Pulvermaterial in einem One-Way-Container QEe=S02e |

¢ Verhindert , Tunnelbildung” im Materialbehalter

Lieferumfang:

Ruttler mit Auflagewinkel, Spanngurt und Stromkabel

Rittler mit Vibrationsstaben fir OWC und Big Bags Art.-Nr.

Dgr Ruttler wird direkt in einen OWC oder in ein Big Bag gestochen und 10043840 1

mit einem Spanngurt fixiert

e Fir schwer nachrieselndes Pulvermaterial im OWC oder Big Bag

e \erhindert , Tunnelbildung” oder ,Briicken”

Lieferumfang:

Ruttler auf Platte mit Vibrationsstaben montiert, inkl. Anschlusskabel

230 Volt und Spanngurt.

Wasser-/Luftschlauch 4 Lénge Art.-Nr.

e FUr universellen Einsatz, z.B. Luft, Wasser P 10m 10022000 —|— v
® Beidseitig mit Hilsen verpresste GEKA-Kupp- »

urzan 172 15m 10022001 —|—|—|V
Technische Daten: 12" 20m 10022002 == v
Betriebsdruck: max. 15 bar .

Temperaturbereich: -20 bis +90 °C 3/4 20m 10022011 —|=|—
Inotec Mortelschlauch (%] Lange Art.-Nr.

3 Abriebfgster Spezialschlauch zum PL_Jmpen von 25 mm om 10008346-001 |—|— Vv
Nassmortel unter hohem Druck, weitgehend
knickfest 25 mm 15m 10008346-002 |—|—|—[v"
* FUr 40 bar Betriebsdruck bei 3-facher Sicherheit ] ==V
¢ AuBenfarbe gelb: Geringere Aufheizung bei 25 mm 20m 10008346-003
Sonneneinstrahlung 35 mm 10m 10022032 —|— v
o Mit I\/IbrtelschIagchkuppl_ungen, M-Teil sowie 35 mm 20m 10008346-007 | —|— v
drehbarem V-Teil (nur bei @ 25 mm)
¢ Mit Nockenhebeln am M-Teil
Technische Daten:
Betriebsdruck: 40 bar Berstdruck: 120 bar
Hochdruck-/ Anschluss- max.
Schlauche (%] ver- Betriebs-
mm schraubung druck Lange Art.-Nr.
12 121G 275 bar 2m 10044639 == v
19 3/4"1G 215 bar 10m 10044638 |—|—|—|v~
19 3/4"1G 215 bar 20m 10044637 |—|—|—|V~
INOTEC Airlesspistole AG 190 LB fiir inoBEAM F12 / F30 und F70 HP Art.-Nr.
¢ Anschluss 3/8" AG, inklusive Drehgelenk 10044654 = \/
Technische Daten: Maximaler Druck: 250 bar
Nicht im Lieferumfang enthalten:
* Diisenhalter RAC X 10012119 |—|—|—|V/
« HDA Diise 543 10008017-018 |—|—|—|v~
* Ubergansnippel 3/4" AG x 1/2" 1G 10043718 —|— v
e Adapter 1/2" AG x 3/8" I1G 10044655 —|— v
Spilschlauch Lange Art.-Nr.
e Zur Stopferbeseitigung in Mortelschlauchen 10m 10024385 | v
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Zubehor

One-Way-Container

inoMIX E12

inBEAM F30 E
inoFLEX Mono pulverig
inoFLEX Duo pulverig —

inoFLEX pastos ]

1 Kabellose Funkfernsteuerung Art.-Nr. . el o o0
¢ Funkfernsteuerung 3 Kanal mit Handsender, integrierter Antenne, _ _ -
1 Harting Stecker 4 polig mit LED Anzeige 10044303 v
' ﬁ::' o Nur flr Gerdte mit Steuerspannung 24V /42 V
i . ¢ Funktion: EIN / AUS / TEST
Fernsteuerkabel mit Fernsteuerschalter Lange Art.-Nr.
16m 10042464 |—|—|— |V |—|—
32m 10042465  |—|—|—|v|—|—
Fernsteuerverlangerungskabel ohne Fernsteuerschalter Lange Art.-Nr.
e FUr Fernsteuerkabel
o Fir Fernsteuerschalter 16m LY —==VI=|=
® Flr inoCOLL Einhandpistole 32m 10042463 — — |V |—=|—
Fernsteuerschalter Art.-Nr.
e Mit 0,2 m Kabel, Kontrollleuchte und — _ |
Harting Stecker 10015134 v
Schlauchhalter Art.-Nr.
o ® Zum zeitsparenden Fixieren der Schlauche am _ _ —
;. - 10018503 v
inoCOLL Einhandpistole mit Mortelkupplung Art.-Nr.
e Fir Klebe- und Armierungsmortel
e Schlauchpeitsche, 2 m, @ 19 mm mit Mértelanschlusskupplung LW 24, 10024144 - —V|=|-
passend auf 25 mm Mortelschlauch
e Fir KorngroBen bis 1,5 mm
inoCOLL PRO Einhandpistole mit Mortelkupplung Art.-Nr.
e Fir Klebe- und Armierungsmortel
o Fur KorngréBe bis 4,0 mm A v
Spritzaufsatz fiir inoCOLL / PRO Einhandpistole Art.-Nr.
e Zum Spritzen von mineralischen und pastésen Produkten _ _ =
e Mit 10 mm Duse 10039322 v
Spritzrohr kurz mit Mértelkupplung 25 mm Art.-Nr.
Kurzes, leichtes Spritzrohr mit L24-Kupplung zum Spritzen von pastésen 10039887 _ —lv]=]=
Materialien. Durch die spezielle Disengeometrie genlgt ein kleiner Kom-
pressor (Luftleistung ab 200 I/min.) um ein sehr gutes Spritzbild zu erzielen.
Die Luftmenge kann am angebauten Mini-Kugelhahn geregelt werden.
o Fur KorngréBen bis 3 mm
e Passend auf 25 mm Mortelschlauch
Lieferumfang:
Spritzrohr kurz mit 2 m Schlauchpeitsche (& 19 mm), mit Mortel-
kupplung 25 mm und 2 m Luftschlauch mit GEKA-Kupplung, ohne Disen
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One-Way-Container
inoMIX E12

uE inBEAMF30 E——

Z u be h o r inoFLEX Mono pulverig —
inoFLEX Duo pulverig —

inoFLEX pastos ]

Diisen fiir: (%] Art.-Nr. d
- Spritzaufsatz fiir inoCOLL / PRO Einhandpistole
(10039322) 4 mm 10044445 v
- Spritzrohr klein (10039887) 5 mm 10044446 v
- Spritzkopf abgewinkelt mit GEKA-Kuppung (10039457)
- Spritzrohr-Set (10039886) 6 mm 10044447 v
8 mm 10044448 v
e Aus Edelstahl 10 mm 10044449 v
* Fiir KorngréBe bis 6 mm 13 mm* 10044450 v
Feinputzgerat MAI, gerade Art.-Nr.
Tt e Mit Kupplung M-Teil 25 mm
= ; , o Inklusive Jetdiise 14 mm 10024362 v
Jetdiise (%] Art.-Nr.
. * FUr Feinputzgerat MAI 10 mm 10024378 v
12 mm 10024379 v
. 14 mm 10024380 v
16 mm 10024381 v
fA‘ Feinputzgerat gerade Art.-Nr.
“y ¢ Mit Kupplung M-Teil 25 mm
.gg e Inklusive Feinputzdise 14 mm [ovas0 e v
g_ Bausatz ,D"”-F30 (Rotor/Stator D6-3 Eco Gold) Art.-Nr.
% - K - @ 89 mm, 18 I/min, 40 bar - fur z.B. Spritzapplikationen
. e Lieferumfang: Druck- und Saugflansch mit Zugstangen, Morteldruckma- 10041913 v
nometer, Rotor/Stator D6-3 Eco Gold
Bausatz ,,HP“-F30 Art.-Nr.
Mit diesem optional erhéltlichen Bausatz wird mit ein paar Handgriffen 10044659 v
aus der Férderpumpe inoBEAM F30 ein leistungsstarkes 230 V Air-
less-Spritzgerat. Mit 3.0 kW wird bei der Verarbeitung von Spritzspachtel
eine Forderleistung von bis zu 8 I/min erreicht.
Lieferumfang: Hochdruckpumpe SPRAY, 20 m Hochdruckschlauch 3/4"
und 2 m 1/2", Airlesspistole, Druck-und Saugflansch ,HP”, Drucksteue-
rung und Zuganker ,HP", DUsenhalter, DUse
Feinputzdiisen (%] Art.-Nr.
e FUr Feinputzgerate Art.-Nr.: 10024098 10 mm 10024089 v
12 mm 10024090 v
14 mm 10024091 v
16 mm 10024093 v
Kupplungsreduzierstiick Art.-Nr.
;;:rr die Verbindung zweier Mortelschlauche 35-V-Teil -> 25-V-Tell 10022101 v
als Reduzierung des Maschinenabgangs.
Putzstiick mit GEKA Kupplung Art.-Nr.
h; e Zum Reinigen von Mértelschlauchen 25.\_Teil 10022113 v
™ 35-M-Teil 10022114 v
@‘ 25-M-Teil 10022112 v
: Schwammkugeln Kugel | Schlauch Art.-Nr.
@ e Fir die Reinigung von Material-/Mortel- o o
schlduchen
@ 20mm | 19mm | 10008116-003 v
30mm | 25mm | 10008116-007 v
45mm | 35mm | 10008116-008 v
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Zubehor

One-Way-Container

inoMIX E12

inBEAM F30 E
inoFLEX Mono pulverig
inoFLEX Duo pulverig —

inoFLEX pastos ]

Materialbehélter aus Kunststoff Art.-Nr. *
VAN Materialbehalter als optionaler Aufsatz fur den Pumpentrichter 10044178 _
' zur VergroBerung des Behaltervolumens von 10 auf 50 Liter.
Deckel fiir Materialbehélter Art.-Nr.
e Zum Schutz der Behdlterinhalte vor Verunreinigung 10041816 —
o Aus Kunststoff, schwarz
B — Sackmangel Art.-Nr.
e Zum Entleeren von Kunststoffsécken mit pastosem Material 10041971 —
INOTEC Kompressor Compakt 330, 230 V Art.-Nr.
Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend fur viele 10034389 _
Anwendungen wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen
oder Bitumen, ebenso zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen, zum
Lackieren usw. Technische Daten:
Betriebsdruck: 10 bar
Ansaugleistung: 330 I/min
Leistung: 2,05 kW
Abmessungen (L x B x H): 396 x 473 x 598 mm
Gewicht: 32 kg
Leistungsstarkere Kompressoren auf Anfrage!
r
Verbindungseinheit fiir 2 INOTEC Kompressoren Compakt 330 Art.-Nr.
1= bestehend aus Riickschlagventil und EWO-Kupplung 10019060 _
b -2 x V-Teil
- -1 x M-Teil
) Sacktrichter Art.-Nr.
sl o Sacktrichter zum Anschluss an den inoMIX E12, inkl. Dosierwelle 10035393 _
aEmm | e \olumen: 50 Liter
v
Dosierwelle fiir Sacktrichter 10037612 —
.‘&"w i
Mg
Art.-Nr.
Y o ""‘ Mischwelle fiir inoMIX E12 (ab Serien-Nr.: 13662 Bj.: 2014) 10041421 —
Dosierwelle fiir inoMIX E12 - Steigung 30 mm 10006023 —
II”"‘u. k.
E:-“""I'. .. #0 | Forderwelle Art.-Nr.
-
% | e Forderwelle fur inoFLEX Mono (Lange: 2.700 mm) 10041423 —
“, o Forderwelle fir inoFLEX Duo (Lange: 3.200 mm) 10042457 =
¢ Forderwelle fur inoFLEX Mono past6s (Steigung: 31 mm) 10010096 v
e Pumpenwelle fiir inoBEAM F12 / F30 Art.-Nr.
oY ]
5 . . _
—’r\h#"h 10006177
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Zubehor

One-Way-Container

inoMIX E12

inBEAM F30 E

inoFLEX Mono pulverig
inoFLEX Duo pulverig —
inoFLEX pastos ]

Rotor Spray (fiir Hochdruckpumpe inoBEAM F30 HP)

Stator Spray (fiir Hochdruckpumpe inoBEAM F30 HP)

Art.-Nr.

.

10042467

10042466

Rotor D4-%2 Leistung
e Kopf griin gekennzeichnet

Stator D4-"2 Leistung, weich mit Spannleiste

Art.-Nr.

10022543

10022503

Rotor D6-3,,Eco-Gold”
¢ Kopf gold gekennzeichnet

Stator D6-3 ,Eco-Gold”
¢ Ohne Verdrehsicherung, Farbe Gold

Art.-Nr.

10022552

10022509

Rotor D7-2,5 ,5"

Stator D7-2,5 ,,Mono Plus” (wf)

Art.-Nr.

10022556

10042506

Rotor D8-1,5
e Kopf gelb gekennzeichnet

Stator gelb D8-1,5 (wf)

Stator gelb D8-1,5 mit Spannleiste

Art.-Nr.

10022562

10022517

10022519

CLELIN

Montage Gleitspray
® Zur Montage von Rotor und Stator
® 400 ml

Art.-Nr.

10004591
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Welle rein, Kordel ziehen und los geht’s!

One-Way-Container (OWC) werden bereits seit Jahren von verschiedenen Baustoffherstellern
angeboten. Allerdings war die Verdichtung des Materials wahrend dem Transport das "Killer-
kriterium", mit dem sich dann die Endkunden auf der Baustelle herumargerten, weil das ver-
dichtete Material einfach nicht aus dem OWC herausgeférdert werden konnte.

INOTEC hat dieses Problem
angepackt und den One-Way-
Container, mit einem doppelten
Boden ausgestattet.

Das Material wird in der Regel direkt vom Baustoffhandler
im One-Way-Container auf einer Europalette angeliefert
und auf der Baustelle abgeladen. Wenn die entsprechen-
de Maschinentechnik dann an den OWC angeschlossen
wurde, zieht man einfach an der Reifleine und 6ffnet da-
mit im Innern des One-Way-Containers den doppel-
ten Boden.

Das funktioniert im Prinzip wie ein ReiBBverschluss!
Das Material fallt dann ca. 20 cm. nach unten, wodurch
es sich wieder auflockert und somit problemlos aus dem
One-Way-Container gefoérdert werden kann.

[N E——

Fragen Sie lhren Baustoffhandler nach dem neuen e
One-Way-Container von INOTEC.

Kalku IationSbEispiel (ausschlieBlich fir OWC-Pulver)

anhand von Fussbodenausgleichsmasse

Objektdaten: 750 m? - 3 mm Schichtdicke - 4,8 kg pro m? - Gesamtverbrauch: 3.600 kg

Manuelle Maschinelle Maschinelle
Verarbeitung Verarbeitung Verarbeitung aus dem
(Sackware) (Sackware) One-Way-Container*

Anrihrdauer 3 Minuten pro Sack | entfallt entfallt

Durchlauf 5,2 I/min 18 I/min 18 I/min

Maschinen-Ristzeit 10 min 45 min 45 min

Bereitstellung Material 45 min 10 min entfallt

GieBzeit inkl. Anrthrdauer | 432 min 125 min 125 min

Gesamtzeit in Minuten 487 min 180 min 170 min

Gesamtzeit ca. 8 Stunden ca. 3 Stunden ca. 2,8 Stunden
Anzahl der Mitarbeiter 4 Arbeiter 4 Arbeiter Nur 3 Arbeiter !!!
Stundenlohn 42,00 € 42,00 € 42,00 €
Gesamtsumme 1.344,00 € 504,00 € 353,00 € *

* Weitere unschlagbare Vorteile bei der Verwendung von OWC's mit Maschinentechnik: Staubfreies Arbeiten, Einsparung des vierten Mitarbeiters, der
bei der maschineller Verarbeitung die Sackware kontinuierlich in die Mischpumpe nachftllen muss, keine ,, Schlepperei”, somit bleibt der Ricken der Mitarbeiter
gesund, keine Reinigung und kein Transport von Silos notig, das Material hat immer die gleich Konsistenz, es ist ein durchgangiges, zligiges Arbeiten ohne Un-
terbruch moglich. Am Ende der Bauarbeiten wird der One-Way-Container einfach umweltfreundlich entsorgt.



Kleinsilo




Das Kleinsilo Cabrio gibt es
in vier Ausfiulhrungen:

Bausatz ,D”  fir Spritzapplikationen mit
Fertigmortel

Bausatz ,,U1” fiir Industrieestriche
Bausatz ,,U2” fiir Fussbodenausgleichsmassen

Bausatz ,,RS” fiir grobkorniges Material wie z.B.
Vergussbeton

Spritzapplikationen Industrieestriche Fussbodenaus- Grobkdérniges Material
etc. etc. gleichsmasse etc. z.B. Vergussbeton etc.
* @89 mm e @101 mm e 101 mm e @115 mm

e 22 |/min e 100 I/min e 100 I/min e 50 I/min
e 40 bar e 15 bar e 30 bar e 15 bar




Diiginalba inetranbkiung

Ol operation manual

inoCOMB Cabrio

Das Kleinsilo far Sackware, Big-Bags und One-Way-Container mit
integriertem 400 V Durchlaufmischer und 400 V Férderpumpe

Vorteile auf einen Blick
o Verwendbar fur alle pumpbaren, pulver-
formigen Fertigmortel

e Leistungsstarke 400 V Maschinen-
technik

¢ Sehr hohe Forderleistung

e Stufenlose Drehzahlregulierung

¢ Einfache Bedienung

e Leichte Reinigung durch PU-Mischrohr

¢ Die Befullung mit Sackware ist Standard.
Optional kann das Kleinsilo mit Big-Bags
oder One-Way-Containern befullt werden

Uberall dort, wo viel Material in kiirzester Zeit verarbeitet Technische Daten
werden muss ist das Kleinsilo inoCOMB Cabrio die ideale .

.. " " . . Betriebsspannung 400V /32 A
Lésung. Mit dem leistungsstarken 400 V Durchlaufmischer sowie Motorleistung
der bewahrten Forderpumpe kommt Maschinentechnik zum Durchlaufmischer 4 kw
Einsatz, die einen reibungslosen Einsatz auf der Baustelle sicher- Umdrehungen 373 min
stellen. Mit den optional erhéltlichen Bausatzen kann das Kleinsilo i)

o R e e Férderpumpe 6,3 kW frequenzgeregelt
mit ein paar Handgriffen Gr versc lung : Fassungsvermdgen ca. 200 |
umgerdistet werden. Das bietet auf der Baustelle hochste Flexi- Forderleistung bis ca. 100 I/min.
bilitat durch unendliche Einsatzméglichkeiten (Spritzen, Kleben, Férderhéhe ca. 40 m*

EingieBen von z.B. Fussbodenausgleichsmassen, Spachteln und Pl i G D
Armieren, etc.) Wasseranschluss  34“, 4 bar

Abmessungen: ca. 1.200 x 800 x

Das Kleinsilo kann mit Sackware, Big-Bags Uber eine optionale (Lx B x H) 1.300 mm
Aufsetzhaube oder mit One-Way-Containern befillt werden. Leergewicht 420 kg
Anwendungsbereiche * je nach Materialkonsistenz

Verwendbar fir alle pumpbaren, pulverférmigen Fertigmortel

Lieferumfang Bausatz ,D"-Cabrio

= = flr Spritzapplikationen (22 1/ 40 bar)
inoCOMB Cabrio Art.-Nr. 10045092*

AI"t.-NI". 10042612 Emgfemung:

Kleinsilo bestehend aus: Verwendung des optionalen Getriebemotors

mit 280 U/min.

e Rahmengestell, Materialbehalter, Art.-Nr. 10006137*

Schaltschrank und Ruttler

Mischeinheit bestehend aus: Bausatz ,,U1”-Cabrio
¢ Getriebemotor, Wasserarmatur fur Industrieestriche (100 1/ 15 bar)
und PU-Mischrohr inoPOWERMIX kurz ~ Art.-Nr. 10045090*

mit breitem Materialauslauf Bausatz ,U2"-Cabrio
Pumpeneinheit bestehend aus: fir Fussbodenausgleichsmassen (100 | / 30 bar)
e Forderpumpe ausziehbar, Pumpen-  Art.-Nr. 10045091*

gehduse aus Edelstahl und Getriebe-

motor frequenzgeregelt Bausatz ,,RS”-Cabrio

* Werkzeugkoffer fiir grobkérniges Material (50 |/ 15 bar)
Art.-Nr. 10045093*

* Lieferumfang siehe Zubehor

Zubehor ab Seite 75
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Big-Bag-Box Mono

Die Befullung der Big-Bag-Box Mono erfolgt Giber handelsibliche Big-Bags

Vorteile auf einen Blick

¢ Keine Miet- und Stellgebihren fur Silos

¢ Kontinuierliche Materialzufuhr durch Big-Bag-Beftillung
e Staubarmes Arbeiten

¢ Keine Materialverdichtung durch 2 Rittler

¢ Nachfullen mit Sackware méglich

¢ Fullmenge bis ca. 600 kg

o Gutes Leerlaufverhalten

e Regen- und wasserdicht bei Lagerung im Freien

Die Verbindung mit der flexiblen Trockenférdereinheit Technische Daten

inoFLEX Duo gewahrleistet eine kontinuierliche

Materialzufuhr aus zwei Big-Bag-Boxen in den Material- Fullmenge: ca. 600 kg

behalter des Kleinsilos inoCOMB Cabrio. Abmessungen: 1.200 x 800 x 800 mm
(Lx B xH)
Leergewicht: ca. 80 kg

Lieferumfang einer

Big-Bag-Box Mono

(Art.-NR. 10044205)

e Rahmengestell mit Materialbehalter

e Ruttler (2 Stuck)

¢ Doppeladapter 230 V fir Ruttler

e 2 Anschluss-Gewindestutzen fur
inoFLEX Duo

o Anschlussstutzen fur Industrie-

staubsauger

Zubehor ab Seite 75
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Beschickungsmoglichkeiten

Beschickung mit Sackware

inoCOMB Cabrio
optional mit
Staubabsaugung

Beschickung mit Big-Bags

inoCOMB Cabrio mit
Aufsatzhaube

Ermoglicht die Verarbeitung mit [ waisr HAHE R
Big-Bags ab einer Raumhohe von i | !
ca. 4,50-5,00 m.

Beschickung mit Big-Bags

inoCOMB Cabrio mit
Trockenfordereinheit
inoFLEX und
Big-Bag-Box Mono
Ermoglicht die Verarbeitung mit

Big-Bags ab einer Raumhohe von
2,20m

Beschickung mit Big-Bags

inoCOMB Cabrio mit Trocken-
fordereinheit inoFLEX Duo und
Big-Bag-Box Duo

Ermoglicht die
Verarbeitung mit
Big-Bags ab einer
Raumhé&he von
2,40 m

Beschickung mit Big-Bags

inoCOMB Cabrio mit Schragforderer*
inoTRANS FF und Big-Bag-Silo (1.0 bis 4.0 to).

* Das inoCOMB Cabrio
mit Schragforderer
iNnoTRANS FF ist auch
mit jedem handels-
Ublichen Freifallsilo
kombinierbar.




Zubehor

bty AR Bausatz ,,D”-Cabrio (Rotor/Stator D7-2,5 S) Art.-Nr.
_ ‘- @ 89 mm, 22 I/min, 40 bar - fur z.B. Spritzapplikationen 10045092
Q_::- Lieferumfang: PU-Dosierwelle - Steigung 30 mm, Saugflansch, Druckflansch, Mérteldruckma-
o = k 1 nometer, Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator D7-2,5 S, Kupplung M-Teil 35
O @ (112" 1G)
Optionaler Getriebemotor 280 U/min* fiir Kleinsilo Cabrio Art.-Nr.
Soll das Kleinsilo ausschlieBlich fur die Verarbeitung von Spritzapplikationen wie z.B. Reprofi- 10006137
liermortel zum Einsatz kommen, kann optional zur Standard-Antriebseinheit mit 373 U/min”'
der Getriebemotor mit 280 U/min"' gewahlt werden.
- Lhisd Bausatz ,,U1“-Cabrio (Rotor/Stator 1R6) Art.-Nr.
’ i X A . .
.-._ @ =101 mm, 100 I/min, 15 bar - fur z.B. Industrieestriche 10045090
Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mérteldruckmanometer, Pumpenwelle
mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator 1R6, Kupplung M-Teil 50 (2“ 1G), 4 x Mutter M16,
-n_ : i.i- 2 x Gewindestangen M16 (90 mm), 2 x Doppelmutter M1, PU-Dosierwelle (Steigung 55 mm)
b v Bausatz ,,U2“-Cabrio (Rotor/Stator 2R6) Art.-Nr.
g‘- @ 101 mm, 100 I/min, 30 bar - fur z.B. Fussbodenausgleichsmasse 10045091
Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mérteldruckmanometer, Pumpenwelle mit
P Rotex-Kupplung, Rotor/Stator 2R6, Kupplung M-Teil 50 (2" 1G), 2 x Augenschrauben,
O 4 x Mutter M16, 2 x Gewindestangen M16 (270 mm), 2 x Doppelmutter M16, PU-Dosierwelle
(Steigung 55 mm)
S '.'v’.. ',"_,‘_,1.3 'yl | Bausatz ,Rs"-Cabrio (Rotor/Stator R7-1,5 mit Spannleiste) Art.-Nr.
' @ 115 mm, 50 I/min, 15 bar - fir z.B. grobkérniges Material wie z.B. Vergussbeton 10045093
'- Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mérteldruckmanometer, Rotor/Stator R7-1,5 mit
" Z % Spannleiste, Kupplung M-Teil 50 (2” 1G), Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, PU-Dosierwelle
O a_,‘ (Steigung 55 mm)
T I Aufsatzhaube fiir inoCOMB Cabrio zur direkten Befiillung mit Big Bag'’s Art.-Nr.
e ohne Deckel fiir Einfulléffnung 10041543
inoFLEX Duo: Zwei Trockenfoérdereinheiten zur indirekten Befiillung aus zwei Art.-Nr.
Big-Bag-Boxen Mono oder zwei One-Way-Containern 10042432
¢ Die beiden flexiblen Forderwellen transportieren das zu verarbeitende Material aus zwei
One-Way-Containern oder zwei Big-Bag-Boxen Mono direkt in den Behalter des Kleinsilos
Lieferumfang:
Abdeckhaube, 2 flexible Férderwellen, 2 Motoren, 2 Drehfliigelsonden
Big-Bag-Box Mono Art.-Nr.
Die Befullung der Big-Bag-Box Mono erfolgt tiber handelstbliche Big-Bags 10044205
Lieferumfang: Rahmengestell mit Materialbehalter, Ruttler (2 Stiick), Doppeladapter 230 V fur
Ruttler, Anschluss-Gewindestutzen fiir inoFLEX Mono, Anschlussstutzen fiir Industriestaubsauger
Aufsatzhaube fiir inoCOMB Cabrio zur direkten Befiillung mit Sackware mit An- Art.-Nr.
schluss-Stutzen fiir Industriesauger (z.B. inoCLEAN 350) 10045115
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Zubehor

Dreimotoriger Industriesauger inoCLEAN 350 Art.-Nr.
e Fur feinsten Staub mit autmatischer Filterreinigung
e Sehr leistungsfahig dank drei Motoren 10044432
e Angenehmer Gerduschpegel
¢ Leichte Handhabung
e Mit HEPA-Filter H
e Fir Trockeneinsatz
Technische Daten:
- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- Motorleistung: 3 x 1,2 kW
- Fassungsvermogen: 50 |
- Unterdruck 230 mbar
- Luftstrémung: 510 m3/h
- Abmessungen: 800 x 600 x 1.180 mm
- Gewicht (ohne Zubehdr): 65 kg
Lieferumfang: Sauger komplett mit 3 Motoren & HEPA Filter, Saugrohr gebogen, Saugrohr,
5 m Saugschlauch g 50mm, Bodensaugdse
Forderwelle fiir inoFLEX Duo Art.-Nr.
e Forderwelle fur die inoFLEX Duo (L=3.200 mm) 10042457
Schutzschlauch fiir Forderwelle inoFLEX Duo 10020118
e L = 1800 mm, inkl. Kupplungen V-Teil 3", montiert
T Riittler Art.-Nr.
Der Ruttler wird direkt an den One-Way-Container 10039026
angegurtet
e Fur schwer nachrieselndes Pulvermaterial in einem One-Way-Container
e \erhindert Tunnelbildung im Materialbehalter
Lieferumfang:
Ruttler mit Auflagewinkel, Spanngurt und Anschlusskabel
Doppeladapter fiir Ruttler Art.-Nr.
e Doppeladapter 230 V CEE fir einen Ruttler an einem One-Way-Container 10038995
Sollen beide One-Way-Container die Uber die inoFLEX Duo das Cabrio mit Material versorgen
mit je einem Ruttler ausgestattet werden, werden zwei Doppeladapter benétigt (ein Adapter
fur je eine Drehflligelsonde / ein Adapter fur je einen Ruttler)
Riittler mit Vibrationsstaben fiir OWC und Big Bags Art.-Nr.
E;reiuttler wird direkt in einen OWC oder in ein Big Bag gestochen und mit einem Spanngurt 10043840
e Fir schwer nachrieselndes Pulvermaterial im OWC oder Big Bag
e \erhindert , Tunnelbildung” oder ,,Briicken”
Lieferumfang:
Ruttler auf Platte mit Vibrationsstdben montiert, inkl. Anschlusskabel
230 Volt und Spanngurt.
Rotor 1R6 Art.-Nr.
- M ¢ \Werkzeugstahl 63 HRC 10041243
Q Stator 1R6
¢ Wartungsfrei, 360 mm, 63 shore 10041242
Rotor 2R6 Art.-Nr.
m 10044018
\ Stator 2R6 10044019
m l Rotor R7-1,5 Art.-Nr.
10022887
a Stator R7-1,5 mit Spannleiste 10023395
.h—;
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Zubehor

M Rotor D7-2,5 S Art.-Nr.
e iy 10022556
— Stator D7-2,5 S 10022515
Schlauchmischer fiir Spezialestriche Art.-Nr.
¢ Durch den Schlauchmischer wird das Material nochmals aufgemischt.
40er Schlauchmischer 10042509
35er Schlauchmischer 10042648
| Statischer Mischer Art.-Nr.
,_‘.“ . Verhlndert/ze.rstort Knoten im Mortel 10042362
e Durchmesser: 35 mm
e | dnge: 200 mm
¢ inkl. Kupplung M-Teil 35 mm und V-Teil 35 mm
ﬂ t = | Reprofilierspritzgerat Art.-Nr.
CHL | e Reprofilier-Spritzgerat 35 V mit Dusenrohr 12 mm, Anschluss 35 V-Teil 10023309
- e Disenrohr 12 mm 10022789
e Dusenrohr 15 mm 10022790
Inotec Moértelschlauch (%] Lange Art.-Nr.
e Abriebfester Spezialschlauch zum Pumpen von Nassmortel unter
hohem Druck, weitgehend knickfest 35 mm 10m 10022032
e Fr 40 bar Betriebsdruck bei 3-facher Sicherheit 35 mm 20m 1008346-007
e AuBenfarbe gelb bei @ 35 mm
¢ AuBenfarbe schwarz bei @ 40 und 50 mm 40 mm 13,3 m 10041544
¢ Mit Mortelschlauchkupplungen, M-Teil sowie drehbarem V-Teil 40 mm 20m 10041545
{(nur bei @ 25 mm) , 50mm | 133m | 10008346-010
¢ Mit Nockenhebeln am M-Teil
Technische Daten: Betriebsdruck: 40 bar / Berstdruck: 120 bar 50 mm 20m 10008346-011
Kupplungsreduzierstiick Art.-Nr.
e Fir die Vgrblndung zweier Mortelschlauche oder 50-V-Teil -> 42-V-Teil 10041187
als Reduzierung des Maschinenabgangs.
50-V-Teil -> 35-M-Teil 10022100
42-M-Teil -> 35-M-Teil 10022097
Putzstiick mit GEKA Kupplung Art.-Nr.
® Zum Reinigen von Mértelschlduchen 50-M-Tell 10022116
35-M-Teil 10022114
42-V-Teil 10042213
Schwammkugeln Kugel @ |Schlauch @ Art.-Nr.
e Fir die Reinigung von Material-/Mértelschlauchen 45 mm 35 mm 10008116-008
60 mm [40/50 mm | 10008116-006
Druckerh6hungspumpe PQm65 mit GEKA-Kupplung zur Erh6hung des Wassernetzes Art.-Nr.
(6rtliche Vorschriften beachten)
® 230V /50Hz/0,55KW, 6 bar 10044111
® inkl. Stromanschlusskabel
-— Riickschlagventil-Set inkl. GEKA-Kupplung und 1 Meter Schlauch Art.-Nr.
10044163
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Zubehor

Harting Stecker 4 polig mit LED Anzeige
o Nur fur Gerate mit Steuerspannung 24 V /42 V
e Funktion: EIN / AUS / TEST

Wasserfass fiirinoCOMB Cabrio Art.-Nr.
e inkl. 2 m Wasserschlauch zwischen Wasserfass und Druckerhéhungspumpe mit 10042962
GEKA-Kupplungen
e inkl. Druckerhohungspumpe PQm65 (Art.-Nr. 10044111)
e inkl. Ruckschlagventil-Set (Art.-Nr. 10044163)
Wasserschlauch 1% Lénge Art-Nr.
e Fir universellen Einsatz, z.B. Luft, Wasser 12" 10m 10022000
* Beidseitig mit Hulsen verpresste GEKA-Kupplungen -
Technische Daten: 12 15m 10022001
Betriebsdruck: max. 15 bar 172" 20m 10022002
Temperaturbereich: -20 bis +90°C 32" om 10022011
Erste-Hilfe-Koffer fiir Kleinsilo Cabrio Art.-Nr.
Lieferumfang: Systainer, Fettpressen inkl. 2 Kartuschen, Ratschen-Ringgabelschlissel 24 mm 10043923
umschaltbar, Gabel-Ringschlissle SW24 und SW13, Geka-Kupplung 3/4" Tulle und 3/4" 1G
und 1" 1G, Geka-Spritzduse 3/4", Geka-Kupplung 1/2" Tulle, Geka-Dichtung mit Wulstrand,
Siebeinsatz aus Messing, Ersatzsieb fir Druckminderer DO6F, Dichtung fur Kupplung 35 / 42
/50 mm, Putzstiick 50 M-Teil und 35 M-Teil mit Geka-Kupplung, Schwammkugel 45 mm
RG250 und 60 mm RG200, Eckrohrzange 3", Multifunktionsspachtel B75 mm rostfr. Stahl,
Montage-Gleitspray spezial (400 ml Dose), Anschlusskupplung ftr Kompressor (Geka/Klau-
enkupplung), Schlosserhammer 300 gr, Schlauchschelle 1/2* und 3/4" Spannbereich, Stanley
FatMax Werkzeugbox, Kupplungsreduziersttick 50V auf 42V und 42M auf 35M
Pumpenwelle fir Bausatz ,U" mit Rotex-Kupplung Art.-Nr.
(ohne Zahnkranz) 10041876
Pumpenwelle fur Bausatz ,D" mit Rotex-Kupplung 10042437
(ohne Zahnkranz)
Zahnkranz fur Rotex Kupplung 10041878
A
H.Zt- PU-Mischrohr inoPOWERMIX kurz mit breitem Materialauslauf Art.-Nr.
[cme— = inklusive PU-Inlay, Stahlgertst mit Exzenterverschltssen, Mischrohrdeckel und PU-Mischwelle 10044930
'# B (z.B. Drainagenmortel, Industrieestriche, etc.)
g PU-Mischwelle fiir inoPOWERMIX kurz Art.-Nr.
10044910
PU-Mischrohr inoPOWERMIX lang mit breitem Materialauslauf Art.-Nr.
inklusive PU-Inlay, Stahlgertst mit Exzenterverschlssen, Mischrohrdeckel und PU-Mischwelle
d . : it £ 10044929
%_ (z.B. Drainagenmortel, Industrieestriche, etc.)
%i 3 PU-Mischwelle fiir inoPOWERMIX lang Art.-Nr.
10044911
I PU-Dosierwelle Art.-Nr.
3 Bl
- w--:-‘“ by e  Steigung 30 mm (z.B. fiir Kleber, Armierungsmassen) 10044864
TRy
I PU-Dosierwelle Art.-Nr.
o
=ity L e Steigung 55 mm (z.B. fiir Fussbodenausgleichsmassen) 10044272
. Sy
1 Kabellose Funkfernsteuerung Art.-Nr.
e Funkfernsteuerung 3 Kanal mit Handsender, integrierter Antenne, 10044303
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* 400 ml

Fernsteuerverlangerungskabel ohne Fernsteuerschalter Lange Art.-Nr.
J Fgr Fernsteuerkabel 16 m 10015210
e FUr Fernsteuerschalter

e Fir inoCOLL Einhandpistole 32m 10042463
Fernsteuerschalter Art.-Nr.
emit0,2 m Kabel, Kontrollleuchte und Harting- 10015134

stecker, 4-polig

Verlangerungskabel, 400 V 5 x 4 mm? Lange Art.-Nr.
e 32 A Stecker und Kuppplung 20m 10015201
Verlangerungskabel, 230 V 3 x 2,5 mm? Lange Art.-Nr.
® 16 A Schukostecker und Kupplung om 10015208
Montage Gleitspray Art.-Nr.
e Zur Montage von Rotor und Stator 10004591
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Silotechnik A0S

o

Silotechnik fur die
Verarbeitung von
pulverférmigen und
pastdsen Materialien.

Wir machen lhre Baustelle leichter!



| |
Big-Bag-Silo 1.0
far die Verarbeitung von pulverférmigen Materialien

Big-Bag-Silo 1.0
Vorteile auf einen Blick E BigBagsSilo

¢ Einfacher Transport mit LKW, Kran
oder Gabelstabler

¢ Bei der Beflillung mit Big-Bags entsteht
kaum Staubentwicklung

e Hohenverstellbar durch ausziehbare
FuBe

e Wartungsarme Technik

¢ Einfache Reinigung

¢ Universelle Einsatzmoglichkeiten

Das Big-Bag-Silo 1.0 mit einem Fassungsvermdgen von ca. Technische Daten

0,8 m3ist zum Transportieren/Bevorraten von Trockenmortel

(z.B. Spachtelmassen, Oberputze, Kleber- und Armierungsmas- Fassungsvermégen: ca. 0,8 m?

sen, Grundputze etc.) bestimmt. Das Big-Bag-Silo 1.0 kann Abmessungen: 1.200 x 1.200 x
mit Big-Bags und Sackware beschickt werden. Der Transport (LxBxH) 1.850 mm

auf der Baustelle erfolgt mit einem LKW, Kran oder Gabelsta- Leergewicht: ca. 200 kg

pler. Dafur sind entsprechende Kranhaken und Staplertaschen Kombinations- - Schragforderer
vorgesehen. Das Big-Bag-Silo ist mittels der ausziehbaren FiBe moglichkeiten: - Silomischer

- Silomischpumpe

in drei unterschiedliche Hohen einstellbar. "
- Forderanlagen

Lieferumfang
Big-Bag-Silo 1.0
Art.-Nr. 10044991

e Rahmengestell mit AuszugsfiiBen

¢ Materialbehdlter mit Flanschaufnahme
DN 250

e Deckel fir Materialbehdlter

e Drehklappe

e Bedienungsanleitung
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Big-Bag-Silo 3.0

fur die Verarbeitung von pulverférmigen Materialien

Big-Bag-Silo 3.0
Vorteile auf einen Blick

¢ Einfacher Transport mit LKW, Kran
oder Gabelstabler

¢ Bei der Beflillung mit Big-Bags entsteht
kaum Staubentwicklung

e Hohenverstellbar durch ausziehbare
FuBe

¢ Wartungsarme Technik

¢ Einfache Reinigung

¢ Universelle Einsatzmoglichkeiten

Das Big-Bag-Silo 3.0 mit einem Fassungsvermdgen von ca. Technische Daten

1,5 m3ist zum Transportieren/Bevorraten von Trockenmortel

(z.B. Spachtelmassen, Oberputze, Kleber- und Armierungsmas- Fassungsvermégen: 1,5 m?

sen, Grundputze etc.) bestimmt. Das Big-Bag-Silo 3.0 kann Abmessungen: 1.400 x 1.400 x
mit Big-Bags und Sackware beschickt werden. Der Transport (LxBxH) 2.045 mm

auf der Baustelle erfolgt mit einem LKW, Kran oder Gabelsta- Leergewicht: ca. 250 kg

pler. Daflr sind entsprechende Kranhaken und Staplertaschen Kombinations- - Schragforderer
vorgesehen. Das Big-Bag-Silo ist mittels der ausziehbaren FiBe moglichkeiten: - Silomischer

- Silomischpumpe

in drei unterschiedliche Hohen einstellbar. "
- Forderanlagen

BIQBE Silo Lieferumfang

Big-Bag-Silo 3.0
Art.-Nr. 10045131
A

e Rahmengestell mit AuszugsfiiBen

¢ Materialbehdlter mit Flanschaufnahme
DN 250

e Deckel fir Materialbehdlter

e Drehklappe

e Bedienungsanleitung

|
|
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Big-Bag-Silo 4.0

fur die Verarbeitung von pulverférmigen Materialien

Big-Bag-Silo 4.0
Vorteile auf einen Blick

¢ Einfacher Transport mit LKW, Kran
oder Gabelstabler

¢ Bei der Beflillung mit Big-Bags entsteht
kaum Staubentwicklung

e Hohenverstellbar durch ausziehbare
FuBe

e Wartungsarme Technik

¢ Einfache Reinigung

¢ Universelle Einsatzmoglichkeiten

Das Big-Bag-Silo 4.0 mit einem Fassungsvermdgen von ca. Technische Daten

3,4 m? ist zum Transportieren/Bevorraten von Trockenmortel

(z.B. Spachtelmassen, Oberputze, Kleber- und Armierungsmas- Fassungsvermégen: ca. 3,4 m?
sen, Grundputze etc.) bestimmt. Das Big-Bag-Silo 4.0 kann mit Abmessungen: 2.400 x 1.200 x
Big-Bags und Sackware beschickt werden. Der Transport auf (LxBxH) 2.200 mm

der Baustelle erfolgt mit einem LKW, Kran oder Gabelstapler. Leergewicht: ca. 730 kg
Dafir sind entsprechende Kranhaken und Staplertaschen vorge- Kombinations- - Schragforderer
sehen. moglichkeiten: - Silomischer

- Silomischpumpe

Das Big-Bag-Silo ist mittels der Ausziehbaren FiBe in drei unter- =
- Forderanlagen

schiedliche Hohen einstellbar.

Lieferumfang
Big-Bag-Silo 4.0
Art.-Nr. 10045049

-~ BigBagSilo 4.0

e Rahmengestell mit AuszugsfiBen

¢ Materialbehdlter mit Flanschaufnahme
DN 250

o Zwei Deckel fur Materialbehalter

e Drehklappe

e Bedienungsanleitung

83 | inotec



inoBEAM Silo 1.0

mit integrierter Férderpumpe fur die Verarbeitung von pastésen Materialien

inoBEAM Silo 1.0
Vorteile auf einen Blick

e Einfacher Transport mit LKW, Kran
oder Gabelstabler

¢ Fur alle pumpfahigen, pastésen
Materialien (z.B. Spachtelmassen)
bis 6 mm KorngroBe

* Stufenlose Drehzahlregulierung
Uber Potentiometer

¢ Integrierter Trockenlaufschutz

¢ Hohe Forderleistung

¢ Einfache Bedienung

¢ Einfache Reinigung und Wartung

Das inoBEAM Silo 1.0 mit einem Fassungsvermdgen von Technische Daten

ca. 680 Liter wird zum Bevorraten und zum Férdern von pump-

fahigen, pastdsen Materialien (mineralische oder organische Fullmenge: 680 |
Produkte), bis zu einer KorngréBe von 6 mm eingesetzt. Motor Férderpumpe: 6.3 kW

Das Edelstahlsilo mit integrierter Férderpumpe kann mit jedem Forderleistung: 2 -100 I/min
Standardfahrzeug transportiert und mit einem LKW-Kran oder Forderweite: bis ca. 80 m*
Gabelstabler abgeladen werden. Die Férderpumpe wird mit- Férderhdhe: bis ca. 40 m*
tels einer Auslaufklappe aus dem Materialtrichter mit Material KorngroBe: 6 mm
versorgt. Von dort wird das Produkt durch eine Pumpenwelle Abmessungen 820 x 820 x
zur Schneckenpumpe transportiert, welche das Material durch (LxBxH): 1.740 mm
Mortelschlduche an die gewtinschte Stelle vor Ort pumpt. Leergewicht: ca. 300 kg

*Materialabhangig

Lieferumfang

inoBEAM Silo 1.0
Art.-Nr. 10044836

.- inoBEAM Silo 1.0

fc w3

Grundrahmen verzinkt
Oberrahmen verzinkt

Behalter aus Edelstahl

Deckel mit Dichtung und Spannring
Getriebemotor (frequenzgeregelt)
Schaltschrank

EntlGftungsschraube

Drehklappe

Pumpenbausatz ,,D"-inoBEAM Silo
flr z.B. Spritzapplikationen (23 1/ 40 bar)
Pumpenwelle

e Pumpengehause aus Edelstahl

e Bedienungsanleitung

- a‘ —
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inoBEAM Silo 2.0

mit integrierter Férderpumpe fur die Verarbeitung von pastésen Materialien

inoBEAM Silo 2.0
Vorteile auf einen Blick

¢ Einfacher Transport mit LKW, Kran
oder Gabelstabler

¢ Fur alle pumpfahigen, pastésen
Materialien (z.B. Spachtelmassen)
bis 6 mm KorngrofBe

® Stufenlose Drehzahlregulierung
Uber Potentiometer

¢ Integrierter Trockenlaufschutz

¢ Hohe Forderleistung

¢ Einfache Bedienung

¢ Einfache Reinigung und Wartung

Das inoBEAM Silo 2.0 mit einem Fassungsvermdgen von Technische Daten

ca. 1.500 Liter wird zum Bevorraten und zum Fordern von pump-

fahigen, pastdsen Materialien (mineralische oder organische Fullmenge: 1.500 |
Produkte), bis zu einer KorngréBe von 6 mm eingesetzt. Motor Férderpumpe: 6.3 kW

Das Edelstahlsilo mit integrierter Férderpumpe kann mit jedem Forderleistung: 2-100 I/min
Standardfahrzeug transportiert und mit einem LKW-Kran oder Forderweite: bis ca. 80 m*
Gabelstabler abgeladen werden. Die Férderpumpe wird mit- Férderhohe: bis ca. 40 m*
tels einer Auslaufklappe aus dem Materialtrichter mit Material KorngréBe: 6 mm
versorgt. Von dort wird das Produkt durch eine Pumpenwelle Abmessungen 1.480 x 1.190 x
zur Schneckenpumpe transportiert, welche das Material durch (LxBxH): 2.000 mm
Mortelschlduche an die gewtinschte Stelle vor Ort pumpt. Leergewicht: ca. 460 kg

*Materialabhangig

Lieferumfang

o inoBEAM Silo 2.0
Art.-Nr. 10044162

-
Wi

AM Silo 2.0
: » Grundrahmen verzinkt
Oberrahmen verzinkt
Behalter aus Edelstahl
Deckel mit Dichtung und Spannring
Getriebemotor (frequenzgeregelt)
Schaltschrank
EntlGftungsschraube
Drehklappe
Pumpenbausatz ,,D"-inoBEAM Silo
flr z.B. Spritzapplikationen (23 1/ 40 bar)
Pumpenwelle
e Pumpengehause aus Edelstahl
e Bedienungsanleitung
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Einhandpistolen inotec




Einhandpistolen erleichtern lhre Arbe




INoCOLL

Einhandpistole zum Auftragen von Klebemérteln und Spritzen bis KorngréBe 1,5 mm

Vorteile auf einen Blick

Schneller und sauberer Materialauftrag

Einfache Bedienung

Robuste und handliche Ausfiihrung

Schnelle und einfache Reinigung

Ergonomischer Handgriff

Drehgelenk fur ermidungsfreies Arbeiten

Integrierter Fernsteuerschalter

AnschlieBbar an alle gangigen Misch- und

Férderpumpen

e Praktischer Gerlsthaken zum Einhangen
an GerUststangen

e Optionaler Aufsatz zum Spritzen von
mineralischen und organischen Produkten

e FUr KorngréBen bis zu 1,5 mm

Die universell einsetzbare Einhandpistole inoCOLL kann direkt Technische Daten
an alle gangigen Misch- und Férderpumpen angeschlossen
werden. Muhelos und zeitsparend wird der Mortel auf die
WDVS-Dammplatten aufgetragen. Durch einen integrierten
Fernsteuerschalter werden angeschlossene Silos oder Férder-/
Mischpumpen beim Betatigen des Abzugshebels automatisch Forderleistung max. 15 I/min
ein- bzw. ausgeschaltet.

Mit dem optionalen handlichen und leichten Spritzaufsatz
kann die inoCOLL zum vollstandigen Spritzgerat umgerUstet

Betriebsdruck max. 40 bar

Betriebsspannung 24-42V

KorngroBe max. 1,5 mm

Schlauchdurchmesser 19 mm

werden. Schlauchlange 2m
) Gewicht
Anwendungsbereiche - Pistole 1,5 kg

Auftragen und Spritzen von Klebe- und Armierungsmértel, - Pistole mit Schlauch 4,2 kg

uvm. (s. Tabelle auf Seite 90)

Grundmodul Klebe-Spritz-Set
Art.-Nr. 10024144 Art.-Nr. 10042999
Lieferumfang Lieferumfang
inoCOLL: inCOLL Klebe-Spritz-Set:
¢ Einhandpistole
e Geristhaken Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10024144)
e Mortelschlauch, 2 m
mit Drehgelenk Plus:
e Anschlusstecker fur e Spritzaufsatz mit 10 mm Duse
Fernsteuerkabel e Fernsteuerverldangerungskabel, 16 m
¢ Schlauchstlck e Kunststoffkoffer

e 2 Schwammkugeln @ 20 mm
e Bedienungsanleitung

Zubehor siehe Seite 91
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inoCOLL PRO

Einhandpistole zum Auftragen von Klebemérteln und Spritzen bis Korngré6B8e 4 mm

Vorteile auf einen Blick

Schneller und sauberer Materialauftrag

Einfache Bedienung

Robuste und handliche Ausfiihrung

Schnelle und einfache Reinigung

Ergonomischer Handgriff

Drehgelenk fir ermidungsfreies Arbeiten

Integrierter Fernsteuerschalter

AnschlieBbar an Misch- und Férderpumpen

Praktischer GerlUsthaken zum Einhangen

an Geruststangen

e Optionaler Aufsatz zum Spritzen von
mineralischen und organischen Produkten

e Fur KorngréBen bis zu 4 mm

Die universell einsetzbare Einhandpistole inoCOLL PRO kann Technische Daten
direkt an alle gangigen Misch- und Férderpumpen angeschlos-
sen werden. Mihelos und zeitsparend wird der Mortel auf die
WDVS-Dammplatten aufgetragen. Durch einen integrierten

Fernsteuerschalter werden angeschlossene Silos oder Férder-/

Betriebsdruck max. 40 bar

Betriebsspannung 24-42V

Mischpumpen beim Betatigen des Abzugshebels automatisch Forderleistung max. 15 I/min
ein- bzw. ausgeschaltet. ernaEe
Mit dem optionalen handlichen und leichten Spritzaufsatz inoCOLL PRO max. 4,0 mm

kfmn die inoCOLL PRO zum vollstandigen Spritzgerat umge- Gewicht 1.5 kg
rUstet werden.

Anwendungsbereiche

Auftragen und Spritzen von Klebe- und Armierungsmortel,
uvm. (s. Tabelle auf Seite 90)

Grundmodul Klebe-Spritz-Set
Art.-Nr. 10041950 Art.-Nr. 10043000
Lieferumfang Lieferumfang
inoCOLL PRO: inCOLL PRO Klebe-Spritz-Set:
¢ Einhandpistole
e GerUsthaken Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10041950)
e Anschlussstecker fur
Fernsteuerkabel Plus:
e Schlauchstlck ¢ inoCOLL Spritzaufsatz mit 10 und 13 mm Duse
e 2 Schwammkugeln @ 20 mm e Fernsteuerverldngerungskabel, 16 m

Bedienungsanleitung e Kunststoffkoffer

Zubehor siehe Seite 91
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Anwendungs-
bereiche

Klebemértel auftragen

Armierungsmortel spritzen

Ausfugearbeiten (z.B. Sichtmauerwerk)

Verfullarbeiten (z.B. Brandschutzklappen)

Dekorative Beschichtungen spritzen

inoCOLL
Einhand-Klebepistole

inoCOLL PRO
Einhand-Klebepistole

inoCOLL / inoCOLL PRO
mit Spritzaufsatz

Dichtmassen spritzen

Feinmortel spritzen

Oberputze: inoCOLL bis 1,5 mm spritzen
Oberputze: inoCOLL Pro bis 4 mm spritzen
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Zu bEhar inoCOLL PRO ———

inoCOLL —
5 P 5 5 q Art.-Nr. [ B J
Spritzaufsatz fiir inoCOLL / PRO Einhandpistole mit Luftanschluss GEKA
e Zum Spritzen von mineralischen und pastésen Produkten 10039322 VIV’
* Mit 10 mm Duse
Spritzaufsatz fiir inoCOLL / PRO Einhandpistole mit Luftanschluss EWO Art.-Nr.
e Zum Spritzen von mineralischen und pastésen Produkten 10042332 VIV
e Mit 10 mm Duse
Diisen fiir: 2 SRR
- Spritzaufsatz fiir inoCOLL / PRO Einhandpistole (10039322) 4 mm 10044445 v v
- Spritzrohr klein (10039887)
- Spritzkopf abgewinkelt mit GEKA-Kuppung (10039457) Sl L00ERIG VIV
- Spritzrohr-Set (10039886) 6 mm 10044447 Vv
e Aus Edelstahl 8 mm onas Vv
10 mm 10044449 |V |V
* FUr KorngroBe bis 6 mm
13 mm* 10044450 — |V
Diisenaufsatz ,Fugen-Set” fir Diisenaufsatz Art.-Nr.
inoCOLL / PRO Einhandpistole
komplett — bestehend aus Diisen- Dusenaufsatz komplett 10044173 Va4
aufsatzen 6, 9 und 13 mm @ o . P
4 Dusenaufsatz: 6 mm, AG 3/4
sowie einer GEKA-Kupplung - e 10043198 VIV
Dusenaufsatz: 9 mm, AG 3/4" 10043199 VIV
Dusenaufsatz: 13 mm, AG 3/4" 10043200 Vv
Fernsteuerverlangerungskabel ohne Fernsteuerschalter Lange Art.-Nr.
e Flr Fernsteuerkabel
e FUr Fernsteuerschalter 16m 10015210 Vv
32m 10042463 ||/
Adapter fir Fernsteuerkabel Art.-Nr.
e m-tec-Stecker — Harting-Kupplung 10015121 VIV
e m-tec-Kupplung — Harting-Stecker 10015120 v IV
0 Schwammbkugeln (%] Art.-Nr.
e Fur die Reinigung von Material- und Mértelschlduchen 20 mm 10008116-003 |,/ | —
é 30mm | 10008116-007 |— |/
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iInoCUT )

Schneidegerate zum schnellen
und exakten Schneiden von
WDVS-Dammplatten und

= Dammstoffen aus Mineralwolle.

Wir machen lhre Baustelle leichter!



Schneidegerate erleichtern lhre Arbeit!




INOCUT i1c127

Vorteile auf einen Blick

Mehrfach verleimte, umweltfreundlich lackierte
Multiplex-Sperrholzplatte mit Skalierung

Drucktaster (Trafo fur Kurzzeitbetrieb)
Schwenkbarer Schneidblgel bis 45°

Tiefenanschlag fir Falz-, Nut oder Auftrennschnitte

Schwenkbare Plattenauflage bis 60°

Vielseitig erweiterbar

Das handliche und leichte HeiBdraht-Schneidegerat
inoCUT ic127 ist ein praktisches und prazises Spitzengerat.
Es wird als Standgerat eingesetzt. Mit der integrierten Kipp-
sicherung kann das Gerat auch an der Gelanderstange
befestigt werden. Die schwenkbare Dammplattenstitze halt
auch dicke Dammplatten kippsicher im Gerat.

Anwendungsbereiche

Fur alle gangigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten:
Geradschnitte, Gehrungsschnitte, Nutschnitte, Trennschnitte,
uvm. (s. Tabelle auf Seite 99)
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Das handliche und leichte HeiBdraht-Schneidegerat fir WDVS-Dammplatten

Technische Daten

Betriebsspannung 230V /50 Hz
Schnittlange 127 cm
Schnitttiefe bei 90° 28 cm
Schnitttiefe bei 45° 20 cm

Abmessungen: ca. 1.850 x 415
(LxBxT) X 150 mm*
Gewicht ca. 11,3 kg

* MaBe ohne Auflageleiste

Lieferumfang

inoCUT ic127
Art.-Nr. 10042560

Grundplatte

Schwenkbarer Schneidebugel
Netzteil

Anschlusskabel

Auflageleiste links
SchwenkfiBe
Gelanderbefestigung
Bedienungsanleitung



INOCUT i1c128

Robustes, handliches und vielseitig einsetzbares Schneidegerat fur WDVS-Dammplatten

| i | W'
Vorteile auf einen Blick N | m ]
o Mehrfach verleimte, umweltfreundlich lackierte ““”m
Multiplex-Sperrholzplatte mit Skalierung

e Dauerbetrieb mit Ein-/Ausschalter
e Schwenkbarer Schneidbtgel bis 45°

e Schwenkbare Plattenauflage fur Gehrungsschnitte
bis 45°

o 1 Tiefenbegrenzer fur Auftrennschnitte

e Gurt mit Schnappverschluss zur Montage an Gelander-
stange

o Freistellstlitze im Lieferumfang enthalten

Das robutste HeiBdraht-Schneidegerdt inoCUT ic128 mit Technische Daten
Drucktastbetrieb ist vielseitig einsetzbar und somit das ideale
Schneidegerat auf der Baustelle. B e Ry e

Mit dem inoCUT ic128 wird das thermische Schneiden von

WDVS-Hartschaumplatten auf der Baustelle revolutioniert. a7 A5 @
Mit dem optional erhaltlichen Eckschneider sind auch Dach- Schnitttiefe bei 90° 30 cm
sparren- und Eckausschnitte fir Fensterbdnke mihelos még- Schnitttiefe bei 45° 20 cm
lich.
Abmessungen: ca. 1.850 x
(HxBxXT) 415 x 150 mm*

Anwendungsbereiche
Fur alle gangigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten: Gewicht ca. 14,8 kg
Geradschnitte, Gehrungsschnitte, Diagonalschnitte, uvm.
(s. Tabelle auf Seite 99)

* MaBe ohne Auflageleiste

Lieferumfang

inoCUT ic128
Art.-Nr. 10042904

Grundplatte

Schwenkbarer Schneidebigel
Auflageleiste links und rechts
Netzteil

Anschlusskabel

Freistellstitze

SchwenkfuBe
Gelanderbefestigung
Bedienungsanleitung

Zubehor siehe Seite 100
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Ao
inoCUT ic128 Akku CAS ——

Akku-HeiB8draht-Schneidegerat fur den kabellosen Einsatz fir WDVS-Dammplatten

Vorteile auf einen Blick

e Bis 200 Schnitte mit einer Akkuladung*

e Stromunabhéangiges Arbeiten

¢ Keine Kabeltrommel und kein herumliegendes Kabel

¢ Drucktastbetrieb verhindert ungewollte Akkuentleerung
¢ Beidseitige Auflageschienen mit Plattenanschlag

¢ Integrierte Eckschneideschiene und Freistellstitze

¢ Gelanderbefestigung (Gurt) als Kippsicherung

* Schnitte Uber die kurze Plattenlange mit Einsatz des Eco-Abgriffes, der den Draht
nur Uber eine begrenzte Lange erhitzt (max. 62 cm) und voll geladenem neuen
Akku. Mehr als 100 Schnitte Uber die ganze Plattenlange maéglich. Die Schnittlei-
stung ist abhdngig von Umgebungstemperatur. Nattrliche Alterung des Akkus
mindert die Schnittleistung.

Das neue HeiBdrahtschneidegerat inoCUT ic128 Akku CAS Technische Daten
arbeitet dank eines leistungsstarken Lithium-lonen-Akkus
(18 VV/ 5 Ah)zuverlassig auch ohne Steckdose. Bis zu 100

o X - oo . Akkuleistung 18V /5 Ah
Schnitte Gber die ganze Plattenlange und 200 Schnitte Gber die o
kurze Seite der Dammplatte erlauben ein kabelloses und flexi- Sy A5 @
bles Zuschneiden. Mit dem optional erhaltlichen Eckschneider Schnitttiefe bei 90° 30 cm
sin"d auch Dgchsparren— und Eckausschnitte fur Fensterbanke Schnitttiefe bei 45° 20 cm
mUhelos moglich.
Abmessungen: ca. 1.850 x
i (HxBxT) 415 x 150 mm*
Anwendungsbereiche .
.. . . . Gewicht ca. 13,5 kg
Fur alle gangigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten:
Geradschnitte, Gehrungsschnitte, Diagonalschnitte, uvm. (s.
Tabelle auf Seite 99) * MaBe ohne Auflageleiste

Lieferumfang

inoCUT ic128 Akku CAS
Art.-Nr. 10044673

e Grundplatte

e Schwenkbarer Schneidebugel

¢ Auflageleiste links und rechts mit
integrierter Eckschneideschiene

e 2 xAkku 18V/5 Ah

e Schnellladegerat

e Tiefenanschlag fur Falz-, Nut- und

Auftrennschnitte

Freistellstitze

SchwenkfuBe

Geldnderbefestigung (Gurt)

Bedienungsanleitung

Zubehor siehe Seite 100
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INOCUT Premium

Das kompakte und robuste Highend-Heissdraht-Schneidegerat fir WDVS-Dammplatten.

Vorteile auf einen Blick

¢ Einfache Justierung des Drahtes durch Randelschraube

¢ Teleskop-Schneidebuigel fir Schnitthéhen bis 1300 mm

o Wegklappbarer Langsanschlag fur Wiederholungs-
schnitte

far Gehrungsschnitte
o Justierschraube fur exakte Schnittwinkeleinstellung
e Draht ist durch Drehgriff schnell ein- und ausziehbar
e Wegklappbarer Tiefenanschlag zur einfachen und
schnellen Einstellung der Plattentiefe
e Hochwertige Edelstahlfuhrung fur Schneidebugel
o Eingebautes Netzteil fir hohe Schnittgeschwindigkeit

Das inoCUT Premium ist das kompakte und robuste Heiss-
draht-Schneidegerat mit ausziehbarem Teleskop-Schneidebugel
und eingebautem Netzteil. Mit einem Dreh kann der Schneide-
draht ein- oder ausgezogen werden. Diese Besonderheit tragt
massgeblich zu einer einfacheren Handhabung auf der Baustelle
bei. Nebst diversen Schnittvarianten erméglicht das

neue inoCUT Premium auch Gefalleschnitte bis 7°.

Mit dem optional erhéltlichen Eckschneider sind auch Dachspar-
ren- und Fensterbankausschnitte bis 34 cm mihelos moglich.

Anwendungsbereiche

Fur alle gangigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten: Ge-
radschnitte, Gehrungsschnitte, Diagonalschnitte, uvm. (s. Tabelle
auf Seite 99)

AL BX
'I'I g
II':Ij [11f
mEES R e
AT A

|

..!I il

it
sy

Zubehor siehe Seite 100

¢ Beidseitig schwenkbare Anschlagschienen mit Skalierung

Technische Daten

Schnittlange 130 cm
Schnitttiefe bei 90° 34 cm

Schnitttiefe bei 45° 22 cm

Abmessungen: ca. 2.150 x 1.530
(LxBxT) 580 mm*
Gewicht ca. 17,5 kg

* MaBe mit Auflageleiste

Lieferumfang

inoCUT Premium
Art.-Nr. 10043779

Grundplatte

Schwenkbarer Teleskop-Schneidebugel
Auflageleiste links und rechts

Netzteil

Anschlusskabel

Wandanstellstitze

TeleskopabstutzfuB

Gelanderbefestigung

Transportkoffer aus Aluminium, mit Rollen
Bedienungsanleitung
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INoCUT icM127 Pro

Das universelle Schneidegerat fur Dammmaterial mit einer Schnitttiefe von bis zu 30 cm

Vorteile auf einen Blick

e Kurzhub-Parallelogramm fiur eine anwenderfreundliche
Bedienung

¢ Dammdicken-Voreinstellungen

e Zwangsfuhrung fur elektrische Akku-Sabelsage

e Schwenkbarer Schneidebtigel von -5° bis +45°

¢ Integrierter Doppel-KlappfuB mit extra langem FuBprofil
flr optimalen Geratestand auch bei schweren Platten

¢ Beidseitig groBe schwenkbare Plattenauflagen fiir
genaue und individuelle Gehrungsschnitte

e Wandabstitzung, um ohne Freistellstitze auf dem
Gerust arbeiten zu kdnnen

¢ Teleskopfreistellstlutze

Mit dem neuen inoCUT icM127 wird das Schneiden von Technische Daten
allen handelstiblichen Dammmaterialien zum Kinderspiel.

Das neue Schneidegerat fir elektrische Zuschnitte hat eine
universelle Zwangsfihrung fir die Sage. Exakte Gehrungs-
schnitte sowie Geradschnitte kénnen mit der im Lieferumfang

Schnittlange 127 cm
Schnitttiefe bei 90° 10 - 30 cm

enthaltenen elektrischen Akku-Sabelsdge mihelos und zigig Schnitttiefe bei 45° 18 cm

erledigt werden. Abmessungen: 1.820 x 350
(LxBxT) 420 mm
Gewicht ca. 24 kg

Anwendungsbereiche
Korkplatten, Hanfplatten, Mineralwolle, Schaumglas, uvm.
(s. Tabelle auf Seite 99)

* MaBe ohne Auflageleiste

Lieferumfang

inoCUT icM127 Pro
Art.-Nr. 10042638

e Grundplatte

¢ Auflageleiste links und rechts

e Kurzhubparallelogramm

e Hohenverstellbare Schwenkarme
links und rechts

e KlappfuB

o Teleskopfreistellstitze

e FUhrungsschlitten mit
Einfallhaken zur Befestigung
einer Milwaukee-Sabelsage

¢ Milwaukee-Sabelsdge mit 2 Akkus
(4,0 Ah Li-lon), Schnellladegerat,
2 Sageblatter (450 mm)

e Bedienungsanleitung

Zubehor siehe Seite 100
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Technische
Daten

inoCUT ic127 inoCUT ic128 inoCUT ic128 Akku CAS inoCUT Premium inoCUT icM127 Pro
Betriebsspannung 230V /50 Hz 230V /50 Hz Akku 18 V/5 Ah 230V /50 Hz -
Schnittlange 127 cm 128 cm 128 cm 130 cm 127 cm
Schnitttiefe bei 90° 28 cm 30 cm 30 cm 34 cm 10-30cm
Schnitttiefe bei 45° 20 cm 20 cm 20 cm 22 cm 18 cm
Abmessungenx ca. 1.850 x 415 ca. 1.850 x 415 ca. 1.850 x 415 ca. 2.150 x 1.530 ca. 1.820 x 350
(LxBxT) x 150 mm x 150 mm x 150 mm x 580 mm x 420 mm
Gewicht ca. 11,3 kg ca. 14,8 kg ca. 13,5 kg ca. 17,5 kg ca. 24 kg
Anwendungs- inoCUT inoCUT inoCUT Akku inoCUT inoCUT
bereiche ic127 ic128 CAS Premium icM127 Pro
Polystyrol-Hartschaumplatten

Mineralwolle / Glaswolle

Phenolharzplatten

Polyurethanplatten

Korkplatten

Schaumglasplatten

Hanfplatten

Klemmfilzrollen

SC_I? nl:tt- . inoCUT inoCUT inoCUT Akku inoCUT inoCUT
moglichkeiten ic127 ic128 CAS Premium icM127 Pro

Geradschnitte

Nutschnitte

Trennschnitte

Gehrungsschnitte

Schragschnitte
mit Gehrung

Stufenschnitt

Stufenschnitte
mit Gehrung

Stufennutschnitte

Ausschnitte

'\\\\\'\‘\
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AKkup inoCUT icM127 Pro

OWER inCUT Premium —————

Zubehér rocuT i A~

inoCUT ic127 —|

Eckschneider fiir inoCUT Premium Art.-Nr. l [

¢ Dachsparrenausschnitte, Eckausschnitte bei Fensterbank, 10043780 | — | —
Putzbord, Fenstersturz, etc.

e Schwenkbar von 0 - 90 °

e Gradskala und Reiter fur Schragschnittwiederholung

¢ Werkzeugloser, schneller Drahtwechsel durch integrierte
Vorrats-Drahtspule

¢ Mit Nylontasche

Wird ohne zusétzlichen Trafo direkt am Schneidegeréat eingesteckt

- Schnitttiefe: 510 mm / 300 mm

- Gewicht: 2,0 kg

Eckschneider fiir inoCUT ic128 Art.-Nr.

e Dachsparrenausschnitte, Eckausschnitte bei Fensterbank,
Putzbord, Fenstersturz, etc. 10042900 | —|v*
¢ Schwenkbar von 0 - 90 °
e Gradskala und Reiter fur Schragschnittwiederholungen
o \Werkzeugloser, schneller Drahtwechsel durch integrierte
Vorrats-Drahtspule
e Separater Trafo (nicht bei der Akku-Ausfiihrung)
¢ Mit Nylontasche

Eckschneider fiir inoCUT ic128 Akku 10043776 | — | —
e siehe oben
Ersatzdraht @ 0,65 mm Lédnge | Art.-Nr.

20m | 10026102 |V |v~

~ Freistellstlitze mit Strebe fur inoCUT ic127 Art.-Nr.
| s e st St to0ezsen /| —
| gy Auflageleiste rechts fiir inoCUT ic127 Art.-Nr.

e Schwenkbare Auflageleiste mit zusatzlicher Plattenftihrung.

h: Bleibt nach der Montage am Gerat 10042568 | V| —

2 | Freistellstiitze fiir inoCUT Premium Art.-Nr.
e Teleskopierbare Stlitze zum Freistellen des Gerates
/ e Bleibt nach der Montage am Gerat 10043781

*® Y Freistellstiitze mit Strebe fiir inoCUT icM135 Art.-Nr.
\\~\. e Zur freien Aufstellung des Schneidegerates icM135 10042901 | — | —
Akku-Set fiir Schneidegerat inoCUT ic128 Akku CAS Art.-Nr.
(2 x Akku 18 V /5 Ah, Schnellladegerat) 10044674 | — | —
Handsage mit Wellenschliff (Lange 500 mm) fiir icM135 Art.-Nr.

e geeignet fur Stein- und Glaswolle

10041522 | — | —
Handsage gezahnt ohne Schragung (Lange 550 mm) fiir Art.-Nr.
IcM135 . 10042905 | — [ —
® geeignet fir Dammmaterial
12 Volt Milwaukee Akku-Sabelsdage Art.-Nr.
Leistungsstarke 12 Volt Kompakt-Sabelsage. 10042573 | — | —

Die Sage hat eine Schnitttiefe bis zu 450 mm

Technische Daten: Akku: 12 V /2 Ah Li-lon, Sdgehub: 16,5 mm,
Gewicht (mit Akku): 1,2 kg

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerat, 2 Sageblatter, mit Koffer
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AKKky inoCUT icM127 Pro ———————
POWER inCUT Premium
inoCUT ic128 Akku CAS ———

Zubehor okt

18 Volt Milwaukee Akku-Sébelsige Art.-Nr. olofofe]e
Leistungsstarke 18 Volt Kompakt-Sébelsage.

Die Sage hat eine Schnitttiefe bis zu 450 mm 10043967 | — | — | —| — v/
Technische Daten: Akku: 18 V/ 4 Ah Li-lon, Sagehub: 20,0 mm,
Gewicht (mit Akku): 2,6 kg

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerat, 2 Sageblatter, mit
Stofftasche

Ersatzsageblatt fiir Milwaukee Akku-Sabelsage Art.-Nr.
e Lange 450 mm, gewellt fir Milwaukee-Sabelsdage

10042572 |— | — | — |[— |V~

Flihrungsschlitten mit Einfallhaken fiir Dewalt- oder Bosch- | Art.-Nr.

Sagemaschine 10042902 |— | —|—|—|v
Transportkoffer aus Aluminium Art.-Nr.
o flir inoCUT ic127, ic128 und ic128 Akku 10044583 |/ [ [V ==
Transporttasche aus Nylon Art.-Nr.

o flr inoCUT ic127, ic128 und ic128 Akku

10044834 |/ |/ |/ | —|—

Transportkoffer aus Aluminium Art.-Nr.

e fir inoCUT icM135 und icM127 Pro 10044122 | — | — | —|—|v
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Spezial-Schleifgerate

flr die Bearbeitung von
WDVS-Dammplatten aus
Polystyrol und zum Abfrasen, &
Rabottieren, Reinigen und
Glatten von Oberflachen.

h'

Wir machen lhre Baustelle leichter!






iInoPLAN Universal

Universal-Schleifmaschine mit zwei gegenlaufigen Schleifscheiben

Vorteile auf einen Blick

* Geringes Gewicht

¢ Ruhiger Lauf durch gegenlaufige Werkzeugscheiben

¢ Planebenheit durch groBe Arbeitsflache

¢ Breites Einsatzgebiet aufgrund umfangreichen Zubehors
e Trennung von Werkstlick und Antrieb

¢ Stufenlose Drehzahlregelung ermdglicht optimale
Abstimmung auf das jeweilige Gewerk

¢ Hohe Bruchfestigkeit

e Kompatibel mit Rucksackstaubsauger, dadurch hohe
Bewegungsfreiheit

Das Schleifgerat inoPLAN Universal ist ein Alleskénner — und da- Technische Daten
bei leicht und komfortabel in der Anwendung. Der Motor wird
einfach am Gurtel eingehangt und die Kraftlbertragung erfolgt
durch eine biegsame Welle. Gerade mal 2,4 kg leicht ist das
Handstlck der vielseitigen Schleifmaschine, bei der zwei Schleif- Motorleistung 0,9 kW
scheiben gegenlaufig rotieren. Dies sorgt fur einen ruhigen Lauf
und bietet gleichzeitig eine groBe Auflage- und Schleifflache
fur planebene Oberflachen. Zusammen mit dem optionalen
Rucksacksauger und dem umfangreichen Zubehér meistert der Schleifscheiben @ 200 mm
inoPLAN Universal praktisch jeden Schleif-Job mihelos.

Betriebsspannung 230V

Drehfrequenz der
Werkzeugscheiben 120 - 600 U/min

Gewicht (Handstuck) ca. 2,4 kg

Anwendungsbereiche Gewicht (Motor) ca. 2,5 kg
Schleifen von WDVS-Dammplatten aus Polystyrol, sandende

Oberputze abfrasen, Grundputz rabottieren, Kratzputz rakeln, Kein Garantieanspruch bei Schleifen
Beton glatten, Betonschalung reinigen, Tapeten entfernen, ohne Absaugung!

schleifen, reinigen, polieren (z.B. AuBenverkleidungen), etc.

Lieferumfang

inoPLAN Universal
Art.-Nr. 10019283

e Mit Staubabsaughaube

o 1 Paar kletthaftende Stutzteller @ 200 mm
e Kunststoff-Tragekoffer

e Bedienungsanleitung

* Rucksackstaubsauger (optional)

Zubehor auf Seite 105
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Zubehor

Anwendung: Glatten (paarweise @ je 200 mm) Art.-Nr.
Glatteteller
¢ Betonoberflachen kénnen schnell und einfach mit den Glattetellern aus 10019265
Kunststoff geglattet werden. Wichtig fur die Oberflachenbearbeitung ist,
dass der Beton noch nicht vollstandig abgebunden ist (Spritzbeton).
Glattescheiben mit Stahlklingen 10019266
® Zum Glatten von Beton und anderen Oberfléchen
(feuchter Beton, Innenseite von Silos)
Anwendung: Schleifen (paarweise @ je 200 mm) Art.-Nr.
Stutzteller mit Klett 10019355
e Zum Anbringen von Schmirgelscheiben, Schleifgittern, HMT-Schleifscheiben
und Reinigungspads
Anwendung: Schleifen, Reinigen, Aufrauen Koérnung Art.-Nr.
Schmirgel*
e Planschleifen: Polystyrol-Dédmmplatten, Steinwoll-Lamellen oder andere K16 10008125-003
Vollwarmeschutzsysteme, PlattenstéBe, Putzuntergrund K24 10008125-004
e Reinigen von Schalung (bei saygender Schalhaut) u. v. m. K40 10008125-005
¢ Aufrauen von Polystyroloberflachen
K60 10008125-006
K80 10008125-007
K100 10008125-001
* zu verwenden mit Statzteller (Art-Nr. 10019355) K120 10008125-002
Anwendung: Reinigen (paarweise @ je 200 mm) Art.-Nr.
- Stahlbiirsten, fein 10019350
- Stahlbursten, mittel 10019352
- Stahlbiirsten, grob 10019351
- Nylonbiirsten, fein 10019309
- Nylonbiirsten, grob 10019310
- Stahl-/Nylonbiirsten 10019349
e Reinigung von Schalelementen, Entfernen von losem Putz und Farbe
Anwendung: Reinigen und Polieren (paarweise @ je 200 mm) Art.-Nr.
- Schleifvlies K80*, grob 10019335
- Schleifvlies K120*, mittel 10019333
- Schleifvlies K180*, fein 10019319
e Zur Reinigung von Schalung und Sichtbeton, Gebaude und Fassadenreinigung, Polieren
z.B. von Marmoreffekt und Holz
* zu verwenden mit StUtzteller (Art-Nr. 10019355)
Anwendung: Kratzen (paarweise @ je 200 mm) Art.-Nr.
Kratzscheibe ,longlife” 10019295
e Zum Rakeln von Kratzputz werden Kratzscheiben mit spitzen Stiften verwendet.
Die groBen Auflageflachen gewahrleisten sicheres und gleichmaBiges Arbeiten mit den
Kratzscheiben.
¢ Mit Kratzscheiben lassen sich auch Glasfasertapeten aufreien.
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Zubehor

Anwendung: Altputz entfernen (paarweise @ je 200 mm) Art.-Nr.
Widiascheiben 10019374
e Zum Entfernen von sandendem Altputz und zum Aufrauen von trockenem Putz.
e Zum Abfrasen von Kleberresten durch Teppich- und Fliesenkleber sowie starke
Verschmutzungen auf Industrieboden.
e Flachenleistung bei Fliesenkleber: ca. 20 - 30 Quadratmeter pro Stunde
Anwendung: Rabottieren (paarweise @ je 200 mm) Art.-Nr.
Rabott-Aufsatz (zu verwenden mit Grundteller) 10019316
o Rabott-Aufsatz mit stumpfen Schneidflachen werden zum Rabottieren von
Grundputz, Gips und Ddmmputz nach deren Abbinden eingesetzt.
Grundteller fir Rabott-Aufsatz (paarweise @ je 200 mm) 10019267
Rucksackstaubsauger fiir vollige Bewegungsfreiheit Art.-Nr.
- GroBe Filtertuten (Inhalt 15 1), kurzer Schlauchweg, daher groBe Saug- 10019277
leistung, keine stéranfallige Elektronik, solide und hochwertige Verarbei-
tung, Zusatzsteckdose am Gerat
Technische Daten
Motorleistung 1.100 W
Gewicht kg 6,5
Volumenstrom max. max. 60 I/s
Unterdruck max. 190 mbar
Behaltervolumen 15|
Abmessungen 20x43 x 63 cm (L x B x H)
Papierfiltertiiten, 15 | Inhalt Art.-Nr.
o - Fur feinen Staub, z. B. Gips, Steinwollstaub und normalen Baustaub. 10019312
Stoff-Filterbeutel mit ReiBverschluss zum entleeren, 15 | Inhalt Art.-Nr.
- Nur fUr Polystyrolstaub. 10019354
Lamellenfilter Art.-Nr.
- Zusatzlicher Filter fur Motorschutz 10019297
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INOSPRAY )
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Wir machen lhre Baustelle leichter!






INOSPRAY A 4000

Das universelle 230 V Membran-Airless-Spritzgerat fur flissige Materialien

Vorteile auf einen Blick

e Vielseitig einsetzbar

o Behalterdeckel verhindert Material-
verschmutzung und Hautbildung

¢ Einfache Bedienung
e Handlich, tragbar
¢ Robuste Mechanik

¢ Keine Elektronik-Bauteile
e Schnell und einfach zu reinigen
o Alle farbfihrenden Teile aus Edelstahl

Die inoSPRAY A 4000 ist ein universell einsetzbares Technische Daten
Membran-Airlessgerat zum Spritzen von Dispersionen auf
kleineren Flachen, zum Lackieren und Verpressen. Betriebsdruck 0 - 240 bar

Betriebsspannung 230V /16 A/50 Hz
Motorleistung 0,75 kW

Forderleistung 2,5 I/min
Forderweite max. 30 m
DusengroBe max. 0,52 mm/0,021"

Materialbehalter 6|

q Schlauchanschluss 1/4"
Anwendungsbereiche
Abmessungen: 450 x 300 x

Lacke Uber 21‘.’C—Klassef Klarlacke, pigmeptierte Lacke, Lacke (LxB x H) 670 mm
auf Wasserbasis, Grundierungen, Dispersionsfarben, Lasuren,

. . Gewicht .17 ki
Holzschutzmittel, uvm. (s. Tabelle auf Seite 118) ewie @ °

Grundmodul Spritzfertiges Set
P Art.-Nr. 10007871 (fiir Lacke)

inoSPRAY A 4000: Lieferumfang

¢ Materialbehélter mit Deckel inoSPRAY A 4000 Set:

e Druckmanometer

* Tragegestell o Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10007871)

¢ Membranpumpeneinheit

¢ Bedienungsanleitung Plus:

e Materialschlauch @ 4 mm, 1/4”,7,5m
o Airless-Pistole AG 500 L

e Airless-Dlse FFA 312

e Disenhalter RAC X

o Pistolenfilter HS rot

Zubehor ab Seite 121
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INOSPRAY A 5000

Das leistungsfahige 230 V Membran-Airless-Spritzgerat fur flussige Materialien

Vorteile auf einen Blick

e GroBer Materialbehéalter
e Vielseitig einsetzbar

¢ Behalterdeckel verhindert Material-
verschmutzung und Hautbildung

¢ Einfache Bedienung

e Handlich, fahrbar

¢ Robuste Mechanik

¢ Keine Elektronik-Bauteile

e Schnell und einfach zu reinigen

e Alle farbfiihrenden Teile aus Edelstahl

Die inoSPRAY A 5000 ist ein leistungsfahiges Membran- Technische Daten

Airlessgerat mit mittlerer Férderleistung. Sie ist fur kleinere und

mittelgroBe Objekte geeignet. Betriebsdruck 0 - 240 bar
Betriebsspannung 230V /16 A/50 Hz

Das wartungsarme Gerét ist einfach zu bedienen und ist auBerst Motorleistung 1,1 kW

robust. Forderleistung 3,5 I/min
Forderweite max. 30 m
DusengroBe max. 0,025"

Materialbehalter 301
Schlauchanschluss 1/4"

Abmessungen: 850 x 500 x
(L x B x H) 820 mm

Gewicht ca. 30 kg

Anwendungsbereiche
Lacke und Farben im Innen- und AuBenbereich, uvm.
(s. Tabelle auf Seite 118)

Spritzfertiges Set
Art.-Nr. 10040777

Lieferumfang

inoSPRAY A 5000 Set:

e Materialbehalter mit Deckel
Transportwagen mit 2 Laufradern
Membranpumpeneinheit
Materialschlauch Schlauch 1/4"
Zge6mm, 15m

Airless Pistole AG 500 L
Dusenhalter RAC X

Duse 519

Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 121
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INOSPRAY MP2

Das universelle 230 V Kolbenpumpen-Airless-Spritzgerat fir flissige Materialien

Vorteile auf einen Blick

¢ Vielseitig einsetzbar
e Einfache Bedienung
e Bewahrte, robuste Technik

Die inoSPRAY MP2 ist ein universell einsetzbares 230 V Technische Daten
Airless-Spritzgerat zum Spritzen von Dispersionen auf kleineren
Flachen bis DisengroBe 0.021". Betriebsdruck 0-210 bar

Betriebsspannung 230V /16 A/50 Hz
Motorleistung 1,1 kw

Forderleistung 2,0 I/min
Forderweite max. 15 m
DusengroBe max. 0,021"

Schlauchanschluss 1/4*

Abmessungen: 420 x 350 x
. (Lx B x H) 460 mm
Anwendungsbereiche e ca. 15 kg
AuBendispersionsfarben, Grundierungen, Lacke, uvm.

(s. Tabelle auf Seite 118)

Spritzfertiges Set
Art.-Nr. 10045032

Lieferumfang

inoSPRAY M2 Set:

e Materialschlauch 1/4", 15 m

e Pistole AG 500 L

Drehgelenk und Gewindeadapter
Dusenhalter RAC X

Dusen 517

Werkzeug

Tragegestell
Kolbenpumpeneinheit
Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 121
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iInoSPRAY MP3

Das vielseitige 230 V Kolbenpumpen-Airless-Spritzgerat fur Lacke und Farben

Vorteile auf einen Blick

Vielseitig einsetzbar

Einfache Bedienung

Hohe Forderleistung, bis zu 3,2 I/min

Bewahrte, robuste Technik

Die inoSPRAY MP3 ist ein kompaktes 230 V Airless-Spritzgerat Technische Daten
fUr den effizienten Einsatz an Fassaden und in Innenraumen.

Dank hoher Férderleistung kdnnen auch mittelgroBe Objekte Betriebsdruck 0-210 bar

oder Flachen in kurzer Zeit beschichtet werden. Betriebsspannung 230V /16 A/ 50 Hz
Motorleistung 1,8 kW
Forderleistung 3,2 I/min
Forderweite max. 30 m
Duse max. 0,029"

Schlauchanschluss 1/4"

o Abmessungen: 650 x 750 x
Anwendungsbereiche (Lx B x H) J 750 mm

Innen- und AuBendispersionsfarben, Silikatfarben, Grundierungen, Gewicht ca. 32 kg
Lacke, uvm. (s. Tabelle auf Seite 118)

Spritzfertiges Set
Art.-Nr. 10045033

Lieferumfang

inoSPRAY M3 Set:
e Materialschlauch 1/4”, 15 m
Pistole AG 500 L
Drehgelenk
Dusenhalter RAC X
DlUsen 517, 521
Displaysteuerung
Werkzeug
Rahmengestell

2 Laufrader
Kolbenpumpeneinheit
Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 121
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INoSPRAY MP5

Das leistungsstarke 230 V Kolbenpumpen-Airless-Spritzgerat fir Lacke, Farben
und Spritzspachtel

Vorteile auf einen Blick

Vielseitig einsetzbar

Einfache Bedienung

Hohe Forderleistung, bis zu 5,0 I/min

Bewahrte, robuste Technik

Die inoSPRAY MP5 ist ein kompaktes 230 V Airless-Spritzgerat Technische Daten
fUr den effizienten Einsatz an Fassaden und in Innenraumen.

Dank hoher Forderleistung kénnen auch gréBere Objekte oder Betriebsdruck 0-210 bar
Flachen in kurzer Zeit beschichtet werden. Betriebsspannung 230V /16 A/ 50 Hz
Motorleistung 3.0 kW
Forderleistung 5,0 I/min
Forderweite max. 45 m
Duse max. 0,037"

Schlauchanschluss 3/8"

o Abmessungen: 670 x 780 x
Anwendungsbereiche (LxB x H) g 780 mm

Innen- und AuBendispersionsfarben, Airless-Spachtelmassen, Gewicht ca. 57 kg
Silikatfarben, Brandschutzbeschichtungen, Grundierungen,
Lacke, uvm. (s. Tabelle auf Seite 118)

Spritzfertiges Set
Art.-Nr. 10045034

Lieferumfang

inoSPRAY M5 Set:

e Materialschlauch 3/8”, 15 m
Schlauchpeitsche 1/4”, 1,5 m
Pistole AG 500 L
Drehgelenk

Dusenhalter RAC X

Dusen 517, 521, 435
Werkzeug

Rahmengestell

2 Laufrader
Kolbenpumpeneinheit
Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 121
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INoSPRAY MPS8

Das perfekte 230 V Kolbenpumpen-Airless-Spritzgerat fur hochviskose Materialien und
sehr groBe Objekte

Vorteile auf einen Blick

e Vielseitig einsetzbar
¢ Einfache Bedienung
e Hohe Forderleistung bis zu 8,6 I/min.

* Bewahrte, robuste Technik

Die inoSPRAY MP8 ist perfekt fir hochviskose Materialien Technische Daten
(Spritzspachtel) und sehr groBe Objekte.

Betriebsdruck 0-210 bar
Betriebsspannung 230V /16 A/50 Hz
Motorleistung 3,0 kW

Forderleistung 8,0 I/min
Forderweite max. 45 m
Duse max. 0,045"

Schlauchanschluss  1/2*"

Abmessungen: 690 x 810 x
. (L x B xH) 780 mm
Anwendungsbereiche

Innen- und AuBendispersionsfarben, Silikatfarben, Grundierungen,
Spritzspachtel, uvm. (s. Tabelle auf Seite 118)

Gewicht ca. 52 kg

Spritzfertiges Set
Art.-Nr. 10045035

Lieferumfang

inoSPRAY M7 Set:
e Materialschlauch 1/2”, 2 x 15 m
Pistole AG 190
Drehgelenk
Dusenhalter RAC X
Duse 545

Werkzeug
Rahmengestell

2 Laufrader
Kolbenpumpeneinheit
Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 121
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INOBEAM F12

Das vielseitige 230 V Hochdruck-Schneckenpumpen-Airless-Spritzgerat

Vorteile auf einen Blick

e 230 V Hochdruckpumpe und somit auf
jeder Baustelle einsetzbar

e Leicht, klein und handlich
¢ Hohe Maschinenauslastung durch
unterschiedliche Einsatzmdglichkeiten

¢ Stufenlose Drehzahlregulierung tber
Potentiometer

¢ Einfache Bedienung

¢ Einfache Reinigung und Wartung

¢ Materialbehalter aus Kunststoff (50 I)
e Gewicht ca. 65 kg

Die inoBEAM F12 ist eine kompakte, leichte und vielseitig Technische Daten

einsetzbare 230 V Forderpumpe. Mit einem optional erhaltlichen

Bausatz kann die Férderpumpe mit ein paar Handgriffen fir ver- Betriebsdruck max. 85 bar

schiedene Anwendungsbereiche umgerUstet werden. So wird Betriebsspannung 230V /16 A /50 Hz

mit dem Bausatz ,,HP” aus der Férderpumpe eine leistungs- Motorleistung 1,5 kW

starke Hochdruckpumpe fiir Airless-Spritzspachtelmassen. frequenzgeregelt
Forderleistung 6 |/min
Forderweite 15m

Materialbehalter 50 |

Abmessungen 1.450 x 530 x 700 mm
(LxBxH)

Anwendungsbereiche Gewicht ca.65kg

FlGssige und pastose Materialien, z.B. Airless-Spritzspachtel-
massen (s. Tabelle auf Seite 119)

Grundmodul Bausatz ,HP”-F12

_ fur Airless-Spritzspachtelmassen (6 | / 85 bar)
Art.-Nr. 10044357 Art.-Nr. 10044660*
Lieferumfang

inoBEAM F12:

e Rahmengestell

2 Laufrader & 2 Lenkrader
Materialbehalter aus Kunststoff
Deckel fur Materialbehalter
Getriebemotor

Elektrische Steuerung mit
Anschlusskabel, 10 m
Pumpenwelle
Pumpengehause aus Edelstahl
Mérteldruckmanometer
Werkzeugsatz
Montage-Gleitspray
Bedienungsanleitung

* Lieferumfang siehe Zubehor

Zubehor ab Seite 121
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inoBEAM F30

Das leistungsfahige 230 V Hochdruck-Schneckenpumpen-Airless-Spritzgerat

Vorteile auf einen Blick I

e 230 V Hochdruckpumpe — und somit ]
auf jeder Baustelle einsetzbar. I
o Hohe Forderleistung bis 8 | /min.
e Frequenzgeregelte 3,0 kW Motor. '
o Materialbehalter aus Kunststoff (50 I).
e Gewicht nur 90 kg >
¢ Hohe Maschinenauslastung durch sp:pritz.
unterschiedliche Einsatzmdglichkeiten Farbe cht?ln,
(Spritzspachteln, Farbe spritzen, Kleben, klebensp" ltZen'
putzen und Armieren) arrnie,'.e’:' u’t:.en'
- 't

Die inoBEAM F30 ist eine leistungsfahige 230 V Forder- Technische Daten

pumpe, die fUr vielseitige Anwendungen im Innen- und AuBen-

bereich einsetzbar ist. Mit einem optional erhéltlichen Bausatz Betriebsdruck max. 95 bar

kann die Forderpumpe mit ein paar Handgriffen fur verschiedene Betriebsspannung 230V /16 A/ 50 Hz

Anwendungsbereiche umgerUstet werden. So wird mit dem ,

" . . . Motorleistung 3,0 kw

Bausatz ,,HP” aus der Férderpumpe eine leistungsstarke frequenzgeregelt

Hochdruckpumpe fiir Airless-Spritzspachtelmassen. 5 . )
Forderleistung 8 I/min
Forderweite 30 m

Materialbehalter 50 |

Anwendungsbereiche Abmessungen 1.450 x 530 x 700
Flussige und pastdse Materialien, z.B. Airless-Spritzspachtel- (L2
massen (s. Tabelle auf Seite 119) Gewicht ca. 85 kg

Grundmodul Bausatz ,,HP”-F30

- far Airless-Spritzspachtelmassen (8 | / 90 bar)
Art.-Nr. 10041083 Art-Nr. 10042650

Lieferumfang
inoBEAM F30 * Lieferumfang siehe Zubehér

e Rahmengestell
2 Laufrader und 2 Lenkrader
Materialbehalter aus Kunststoff
Deckel fur Materialbehalter
Getriebemotor

Schaltschrank

Anschlusskabel 3 m
Pumpenwelle
Pumpengehause aus Edelstahl
Werkzeugsatz
Montage-Gleitspray
Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 121
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inoBEAM F40

Das leistungsfahige 400 V Hochdruck-Schneckenpumpen-Airless-Spritzgerat

Vorteile auf einen Blick F’?'.

¢ 400 V Hochdruckpumpe — und somit N
auf jeder Baustelle einsetzbar. {

 Hohe Férderleistung bis 8 | /min. f

e Frequenzgeregelte 4,9 kW Motor.

o Materialbehalter aus Kunststoff (60 I).

e Gewicht nur 90 kg

¢ Hohe Maschinenauslastung durch sp:pritz.
unterschiedliche Einsatzmdglichkeiten Farbe Chtgln,
(Spritzspachteln, Farbe spritzen, Kleben, klebensp" ltZen'
putzen und Armieren) arrnie,'.e’:' u’t:.en'

- ’t

Die inoBEAM F40 ist eine leistungsfahige 400 V Forder- Technische Daten

pumpe, die fUr vielseitige Anwendungen im Innen- und AuBen-

bereich einsetzbar ist. Mit einem optional erhéltlichen Bausatz Betriebsdruck max. 90 bar

kann die Forderpumpe mit ein paar Handgriffen fur verschiedene Betriebsspannung 400 V /32 A/ 50 Hz

Anwendungsbereiche umgeriistet werden. So wird mit dem
Bausatz ,,HP” aus der Forderpumpe eine leistungsstarke
Hochdruckpumpe fiir Airless-Spritzspachtelmassen.

Motorleistung 4,9 kw
frequenzgeregelt

Forderleistung 8 I/min
Forderweite 60 m

Materialbehalter 60 |

Anwendungsbereiche Abmessungen 1.450 x 655 x 705
Flussige und pastdse Materialien, z.B. Airless-Spritzspachtel- (L2
massen (s. Tabelle auf Seite 119) Gewicht ca. 90 kg

Grundmodul Bausatz ,,HP”-F40

Art.-Nr. 10045008 fur Airless-Spritzspachtelmassen (8 |/ 90 bar)
Art.-Nr. 10045075*

Lieferumfang
inoBEAM F40 * Lieferumfang siehe Zubehor
e Rahmengestell -
e 2 Laufrader

¢ Materialbehalter aus Edelstahl
mit elektrisch

Uberwachtem Schutzgitter
Deckel fur Materialbehalter
Getriebemotor (frequenzgeregelt)
Schaltschrank

Pumpenwelle

Pumpengehause aus Edelstahl
Werkzeugsatz
Montage-Gleitspray
Bedienungsanleitung

Zubehor ab Seite 121
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Membranpumpen

Kolbenpumpen

Technische
Daten

Betriebsdruck
Betriebsspannung
Motorleistung

Forderleistung

inoSPRAY A 4000
0 - 240 bar

230 V/16 A/50 Hz
0,75 kw

2,5 I/min

inoSPRAY A 5000
0 - 240 bar

230 V/16 A/50 Hz
1,1 kw

3,5 I/min

inoSPRAY MP2 Set
0-210 bar

230 V/16 A/50 Hz
1,1 kw

2,0 I/min

Forderweite max. ca. 30 m max. ca. 30 m max. ca. 15 m
DusengroBe max. max. 0,52 mm / max. 0,025" max. 0,021"
0,021"

Materialbehalter 61 301 -
Schlauchanschluss 1/4" 1/4" 1/4"
Abmessungen: 450 x 300 x 850 x 500 x 420 x 350 x
(L x B xH) 670 mm 820 mm 460 mm
Gewicht ca. 17 kg ca. 30 kg ca. 15 kg
Anwendungs-

. inoSPRAY inoSPRAY
bereiche A 4000 A 5000

inoSPRAY
MP2 Set

inoSPRAY MP3 Set
0-210 bar

230 V/16 A/50 Hz
1,8 kW

3,2 I/min

max. ca. 30 m

max. 0,029”

1/4"

650 x 750 x
750 mm

ca. 32 kg

inoSPRAY
MP3 Set

inoSPRAY MP5 Set
0-210 bar

230 V/16 A/50 Hz
3,0 kw

5,0 I/min

max. ca. 45 m

max. 0,037"

optional
3/8"

670 x 780 x
780 mm

ca. 57 kg

inoSPRAY
MP5 Set

massen

Airless-Spritzspachtel-

AuBendispersionsfarben

Brandschutz-
beschichtungen

EP- und PU-Verpressharze

Grundierungen

Hochviskose Materialien

Holzschutzmittel

Innendispersionsfarben

Klarlacke

Lacke auf Wasserbasis

Lacke Uber 21 °C-Klasse

Pigmentierte Lacke

Lasuren

Silikatfarben

Bodenspachtelmasse,
Brandschutzmortel,
Dekorative Feinbeschich-
tungen, Kalkputze,
mineralische und pastoste
Strukturputze, uvm.

inoSPRAY MP8 Set
0-210 bar

230 V/16 A/50 Hz
3,0 kw

8,0 I/min

max. ca 45 m

max. 0,045"

12"

690 x 810 x
780 mm

52 kg

inoSPRAY
MP8 Set

* Der Auftrag des Materials ist moglich — eine Nachbehandlung mit Pinsel oder Rolle ist nicht ausgeschlossen.

Grundsatzlich sind die Herstellerangaben des Materials zu beachten!
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Technische
Daten

Betriebsdruck
Betriebsspannung

Motorleistung

Hochdruck-Schneckenpumpen

inoBEAM F12 mit
Bausatz ,,HP"

0 - 85 bar
230 V/50 Hz/16 A

1,5 kw
frequenzgeregelt

massen

Airless-Spritzspachtel-

AuBendispersionsfarben

Brandschutz-
beschichtungen

EP- und PU-Verpressharze

inoBEAM F30 mit
Bausatz ,,HP"

0 - 95 bar
230 V/50 Hz/16 A

3,0 kw
frequenzgeregelt

Forderleistung 6 I/min 8 I/min
Forderweite 15m 30m
DusengroBe max. max. 39 max. 45
Materialbehalter 501 501
Schlauchanschluss 3/4" 3/4"
Abmessungen: 1.450 x 530 x 1.450 x 530 x
(LxBxH) 700 mm 700 mm
Gewicht a. 65 kg ca. 85 kg
Anwendungs-

. inoBEAM F12
bereiche Hochdruckpumpe

inoBEAM F30
Hochdruckpumpe

inoBEAM F40 mit
Bausatz ,,HP”

0-90 bar
400 V/50 Hz/32 A

4,9 kW
frequenzgereget

8 I/min
60 m
max. 45
60 |
3/4"

1.450 x 655
705 mm

ca. 90 kg

inoBEAM F40
Hochdruckpumpe

Grundierungen

Hochviskose Materialien

Holzschutzmittel

Innendispersionsfarben

Klarlacke

Lacke auf Wasserbasis

Lacke Uber 21 °C-Klasse

Pigmentierte Lacke

Lasuren

Silikatfarben

Bodenspachtelmasse,

Brandschutzmortel,
Dekorative Feinbeschich-
tungen, Kalkputze,
mineralische und pastoste
Strukturputze, uvm.

* Der Auftrag des Materials ist moglich — eine Nachbehandlung mit Pinsel oder Rolle ist nicht ausgeschlossen.
Grundsatzlich sind die Herstellerangaben des Materials zu beachten!
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Erste Hilfe Airless-Set &
. . inotec

,Dispersion”

fr Ihre Baustelle!

Bestiickung des Notfallkoffers: Airless-Pistole AG500-L-G,
10 x Einsteckfilter weiB, Dusenhalter RAC X, WendedUse RAC X 517, Wendeduse
RAC X 521, Schlauchpeitsche 4", TipClean, Burstenreinigungs-Set



inoBEAM F40

inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoSPRAY MP8
inoSPRAY MP5
inoSPRAY MP3
inoSPRAY MP2
inoSPRAY A 5000 ———

Zubehor

inoSPRAY A 4000 —]
inoSPRAY Temp, Heizschlauch fiir % Lénge Art.-Nr. o[e|o]ef[s]e]e
Airlessgerate 8 mm (Lack) 7,5m 10034358 v IvIvVIvVIvVIvI— —
Zur optimalen Einstellung der Viskositat
des Materials ohne Verdiinnen. Weniger 10 mm 15m 10012278 —VIVIVIVIVIVIVIV
VerschleiB am Airlessgerat durch ge- 10 mm 30m 10012279 — vV I—=IvVIVIVIVIVIV
ringeren Materialdruck. Auftragen von
_\ groBeren Schichtdicken maglich.
\ | Technische Daten: .
- O Betriebsdruck: 250 bar * Weniger Overspr.ay .
N Nennweite: 10 mm z.B. fir « Weniger Verschlei durch geringeren Druck
Dispersionen o Schnellere Trocknung
8 mm fur Lack . - :

Anschiuss: 3/8” G o An alle Airlessgerate anschlieBbar
Lieferumfang: o Fiir Membran- u. Kolbenpumpen geeignet
Mit Steuergerat zur Temperatureinstel-
lung und Fl-Schalter, Anschlusskabel
Hochdruck-/ Anschluss- max.
Airless- (4] ver- Betriebs-
Schlduche mm | schraubung druck Lange Art.-Nr.

4 1/4"1G 250 bar 75m 10012241 v i— V| —|—|—|—

6 1/4"1G 250 bar 15m 10038405 —\VIVIVIVIV|—

10 3/8"1G 260 bar 15m 10012230 —I|=lvIvIiv]—

10 3/8"1G 260 bar 30m 10038897 —vVI=lvIvIvI=I—

12 121G 275 bar 2m 10044639 —|==]===lvIv

13 121G 260 bar 15 m 10035852 —[=1=1=1=1lv1=

19 3/4" |G 230 bar 15 m 10043715 —|=|=]=|==|VIv

19 3/4"1G 215 bar 10m 10044638 —|—=|=|=== VIV

19 3/4"1G 215 bar 20 m 10044637 —|—=|=|==|=|—=|V
INOTEC Airlesspistole AG 190 LB fiir inoBEAM F12, F30 HP, F40 Art.-Nr.
e Anschluss 3/8” AG, inklusive Drehgelenk / Maximaler Druck: 250 bar 10044654 ——l===l=lvIvIv
Nicht im Lieferumfang enthalten:
* Dusenhalter RAC X 10012119 —|—=|=|=|=|=lVIV|V
* HDA Duse 439 10008017-004 =|=|=|=|=|=|/|=|=
* HDA Diise 543 10008017-018 |—|—|—|—|—|—|—|V |V
« Ubergangsnippel 3/4” AG x 172" IG 10043718 — == |=|=[=|V|V|V
* Adapter 1/2" AG x 3/8" IG 10044655 —=|=]==]=IVIV]v
INOTEC Airless-Pistole AG 500 L Art.-Nr.
* Hochwertige Airless-Pistole mit 4-Finger-Abzug 1=
Technische Daten 10045025 VIVIVIVIVIY
Nadelsitz/Kugel: 5mm
Betriebsdruck: 500 bar
Aufnahme Dusenhalter: 7/8"
Drehgelenk mit 1/4” Schlauchanschluss
Filter 60 Mesh
Adapter V2A 1/4"1G - M16 x 1,5 AG
Lieferumfang: Pistole ohne Dusenhalter / Dusen
Pistolenfilter fiir AG 500 L Art.-Nr.
¢ WeiB (60 Maschen) z.B. fur Dispersionsfarbe 10012364 VIVIVIVIVIVIVIVIV

h * Gelb (100 Maschen) z.B. fur Fller, Lacke 10012356 VIVIVI—I—=IVI|—|—|—
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Zubehor

inoBEAM F40
inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoSPRAY MP8
inoSPRAY MP5

inoSPRAY MP3
inoSPRAY MP2

inoSPRAY A 5000 ——

Graco Dusenhalter RAC X fiir RAC X Diisen
Betriebsdruck: 280 bar

Geeignet fir:

Graco PAA-, FFA-, HDA-, WA-DUse

inoSPRAY A 4000 —
Anschluss- l (R AN AN R N N N )
gewinde Art.-Nr.
7/8" 10012119 VIV IVIVIVIVIVIVIV

: Wenn der Spritzstrahl 25% seiner Originalbreite verliert, sollten Sie die Diis

Graco Diisen FFA (FFA = Fine Finish Diisen- _ Durchsatz/
Application) fiir RAC X Diisenhalter 6ffnung Offnungswinkel Art.-Nr.
e Farbe: griin (Zoll, mm)
e 7.B. fUr Farbe, Beizen, Klarlacke, . . 5
Lacke 0,010", 0,254 | 0,41 I/min/20 10043172 VIVIVIVIVIVI—I—|—
0,010", 0,254 | 0,41 I/min/30° 10008014-005 VIVIVIVIVIVI—I—|—
0,012", 0,305 | 0,59 I/min/30° 10042846 VIVIVIVIVIVI—I—|—
0,010", 0,254 | 0,41 I/min/ 40° 10042678 VIVIVIVIVIVI—I—|—
0,012", 0,305 | 0,59 I/min/ 40° 10008014-009 VIVIVIVIVIVI—I—|—
Graco Dusen PAA (PAA = Professi- Dusen- D__urchsatz/
onal Airless Application) fiir RAC X o6ffnung Offnungs-
Dusenhalter (Zoll, mm) winkel Art.-Nr.
* Farbe: blau p in/50° | 10007998-014
e 7.B. fur Dispersionen, Acrylfarben, 0,017",0,432 | 1,15 /min /50 VIVIVIVIVIV|—|—|—
Emulsionen usw. im Innen- und 0,019”, 0,483 | 1,15 I/min/50° | 10007998-015 VIvVIVvIVIVIVIVIVIV
AuBenbereich
. ! 0,021",0,533 | 1,80 /min/50° | 10007998-016 | /| /| /[ [V v Iv v v
0,023“,0,584 | 2,15 /min/50° | 10007998-017 | /| /| /| |v |V IV IV v
0,021“,0,533 | 1,80 I/min/60° | 10007998-020 | /| /| / |/ |v |V IV IV v
Graco Diisen HDA (HDA = Hea- Diisenoff- Durchsatz/
vy Duty Application) fiir RAC X nung Offnungswinkel Art.-Nr.
Dusenhalter (Zoll, mm)
3 « Farbe: braun 0,035",0,889 | 4,98 I/min/40° | 10008017-003 || —|—|—|v |V |V |V |V
o Z.B. fir Filler, Spachtelmasse, Faser- | 0,039“, 0,991 | 6,78 I/min/40° | 10008017-004 |_|_|_|_ [V |V |V |V |V
= =) materialien, Farben, usw. im Innen- P - 5 N
und AuBenbereich 0,035", 0,889 | 4,98 /min/50° | 10008017-007 || —|—|—|v |V |V |V |V
0,045", 1,090 | 8,20 I/min/50° | 10008017-008 || _|_|_|v [V |V |V |V
0,035”, 0,889 | 4,98 I/min/60° | 10008017-011 || _|_|—_|v [V |V |V |V
0,055”, 1,397 | 12,29 I/min/60° | 10008017-015 || _|_|—_| _ [V |V |V |V
. Graco Disenverlangerung, RAC X Lange Art.-Nr.
*¥ o
it 7/8"Gewind 25 cm 10007986001 |v'|v/ |V |V |V |V [V |V |V
* Mit Diisenhalter RAC X (ohne Diise) 50 cm 10007986-003 |V |V |V [V |V |V |V [V |V
75 cm 10007986-004 | v |v [V |V [V |V [V V|V
Graco Cleanshot Shut-off-Ventilsatz Art.-Nr.
Das Cleanshot Ventil besitzt zwei Einstellungen: Spritzen und Spulen.
:' =" Das Ventil ist ab Werk auf die Spritzposition eingestellt, mit einem 10012062 VIVIVIVIVIVIVIVIY
— Ruckstaudruck von 48 bar. Zum Entliften, Spilen oder Reinigen wird das
’ Ventil einfach gedreht.
Lieferumfang:
Mit RAC X Dusenhalter und Dise PAA 517
Graco Ansaudfilter Filterfeinheit in Art.-Nr.
Damit Ihr Gerat zuverlassig arbeitet, sollten die Ein- Mesh
lass-Siebe immer in gereinigtem Zustand sein. Dies ge-
- wahrleistet einen guten Materialfluss. Eine Vorfilterung
schont lhre Pumpe und erhoht die Standzeit.
Ansaugfilter 1" 1G 16 10012028 |[—|[— |V |V IV IV |—|—|—
Ansaugfilter 1 1G 8 10012034 — | —IvVIVIVIVI—=|—|—
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inoBEAM F40
inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoSPRAY MP8
inoSPRAY MP5
inoSPRAY MP3
inoSPRAY MP2

inoSPRAY A 5000 ———

inoSPRAY A 4000 —
Container Ansaugsystem, 1,4 m, 1" Anschluss Art.-Nr. oo o0 (00|00
e Zum Anschluss an Airlessgerate mit 1" Innengewinde und C-Kupplung 10025781 — = vVIvIivi—I—]—
zum Anschluss an Container
~> Verpress-Set Art.-Nr.
e Zum Verpressen von Rissen === ==
- & e Zulassiger Betriebsdruck: 250 bar 10012533 Vv
! Lieferumfang:
Pistole mit Materialdruckmanometer, Verpress-Schlauch mit Mundsttick,
— HD-Schlauch DN 5, 7,5 m
Ersatz Verpress-Schlauch 10018126 Vv — === ==
Ersatz Mundstiick 10018007 VIV e e e e el
Pumpen-Bausatz ,HP”-F12 Art.-Nr.
Mit diesem optional erhaltlichen Bausatz wird mit ein paar Handgriffen 10044660 — = I ) pu (7 pumy
aus der Forderpumpe inoBEAM F12 ein leistungsstarkes 230 V Air-
less-Spritzgerat. Mit 1,5 kW wird bei der Verarbeitung von Spritzspachtel
eine Forderleistung von bis zu 6 I/min erreicht.
Lieferumfang: Hochdruckpumpe SPRAY ,kurz”, Hochdruckschlauch
10 m 3/4" und 2 m 1/2", Airlesspistole, Druck-und Saugflansch ,, HP”,
Drucksteuerung und Zuganker ,HP”, Dusenhalter, Dlse
Pumpen-Bausatz ,,HP”-F30 Art.-Nr.
Mit diesem optional erhéltlichen Bausatz wird mit ein paar Handgriffen 10044659 — = JENNY RN U — g
aus der Forderpumpe inoBEAM F30 ein leistungsstarkes 230 V Air-
less-Spritzgerat. Mit 3.0 kW wird bei der Verarbeitung von Spritzspachtel
eine Forderleistung von bis zu 8 I/min erreicht.
Lieferumfang: Hochdruckpumpe SPRAY, 20 m Hochdruckschlauch 3/4"
und 2 m 1/2", Airlesspistole, Druck-und Saugflansch ,HP”, Drucksteue-
rung und Zuganker ,,HP”, DUsenhalter, Dise
X ¢z | Pumpen-Bausatz ,HP“-F40 Art.-Nr.
ﬁ Mit diesem optional erhaltlichen Pumpen-Bausatz wird mit ein paar Hand- 10045075 — = —=l=l=l=7
| . griffen aus der Férderpumpe inoBEAM F40 ein leistungsstarkes 400 V
- Airless-Spritzgerat. Mit 4,9 kW wird bei der Verarbeitung von Spritzspach-
tel eine Forderleistung von bis zu 8 I/min erreicht.
Lieferumfang: Hochdruckpumpe SPRAY, Hochdruckschlauch, Airless-
pistole, Druck-und Saugflansch ,HP”, Drucksteuerung und Zuganker
HP", Disenhalter, Duse
M Art.-Nr.
Rotor S Lkurz” (fir Hochdruck inoBEAM F12 HP — — | —=]—= — | —
otor Spray ,.kurz” (fir Hochdruckpumpe ino ) 10044327 v
h“-‘-——\_
i
Stator Spray ,.kurz” (fiir Hochdruckpumpe inoBEAM F12 HP) 10044326 - —|=|=|V|=]—
M Art.-Nr.
Rotor Spray (fiir Hochdruckpumpe inoBEAM F30 HP) — = =l[=l==IZ7
10042467
— ———
~ | Stator Spray (fiir Hochdruckpumpe inoBEAM F30 HP) 10042466 — | — === |V|V
> - Materialbehélter aus Kunststoff Art.-Nr.
Materialbehalter als optionaler Aufsatz fir den Pumpentrichter — = —\—1—=lVIvIv
. x . 10044178
zur VergroBerung des Behaltervolumens von 10 auf 50 Liter.
Deckel fiir Materialbehalter Art.-Nr.
e Zum Schutz der Behalterinhalte vor Verunreinigung 10041816 — = —[—=1—=lvIvI|v
e Aus Kunststoff, schwarz
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Zubehor

inoBEAM F40
inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoSPRAY MP8
inoSPRAY MP5
inoSPRAY MP3
inoSPRAY MP2

inoSPRAY A 5000 ——

inoSPRAY A 4000 —]
Sackmangel Art.-Nr. ole[o|efe[e|e]e]e
e Zum Entleeren von Kunststoffsacken mit pastésem Material 10041971 = === =VIviv
=== | Materialbehalter fiir Farbe oder Spachtel Art.-Nr.
- === == --
¢ Behaltervolumen: 90 | 10013348
¢ (Ohne Sackmangel)
Transportwagen mit 2 Laufradern aus Kunststoff fiir Art.-Nr.
Airlessgerate inoSPRAY A4000 und A5000 10030015 IV I=T=1==]=]=]=
-
-y i
B |
2 Sackmangel fiir Materialbehalter Art.-Nr.
S 10013581 |—|—|[— ||V |V|—|—|—
Diisenreinigungsset Tip-Clean fiir Airlessdiisen Art.-Nr.
P Zur schnellen und einfachen Reinigung und Aufbewahrung 10012495 v IVIVIVIVIVIVIVIV
! von Airlessdisen.
d
£
=3
Ubergangsnippel - diese Verbindung | Typ Art.-Nr.
e i i
p st starr, nicht drehbar M16x 1,51G x 1/4” AG 10013748 |V [V [V |V V|V ]=]—|—
Y * Zum Verbinden verschiedener 1/4"1G xM16 x 1,5" AG 10012519 [V |V [V |V V|V |—|—|—
Schlauche 12 AG x 3/4" AG 10043716 |—|—|—|—|—[—[V V]V
3/4" AG x 172" 1G 10043718 |[—[—[—[—[—[—[V V|V
3/8" AG xM16x 1,5" AG 10012436 |V [V |—|— |V |—|—|—|—
3/8" AG x 1/4" 1G 10039235 |V |V |V |V |V |—|—|—|—

— Doppelnippel Typ max. Druck Art.-Nr.

Q7 « Schlauchverbindung - 1/4" AG x 1/4" AG 410 bar 10022170 |V |V |V |V [V |V |V V|V
diese Verbindung ist starr, nicht 1/4" AG x 3/8" AG 350 bar 10012987 |—|— |V |V |V |V |V |V |V
diilszr 3/8" AG x 3/8" AG 410 bar 10012991 |—|—|—|—= |V |V |V |V |V

12" AG x 3/8" AG 500 bar 10022162 |—|—|—|—|—|— |V |V |V
12 AG x 172" AG 500 bar 10022161  |—|—|—|—|—|— |V |V |V
3/4" AG x 3/4" AG 400 bar 10044775 |—|—|—|—|—|— |V |V |V
Graco TSL Fliissigkeit (= Halsdichtungsschmiermittel) Art.-Nr.
i Lost ausgehartetes Spritzmaterial an Kolbenstangen oder verzdgert deren — N
Aushartung und verringert gleichzeitig Reibung, Verschlei oder Abrieb. 10012515 4141434
'E B ey )
i"i Bl Ea 0,25-Liter-Flasche
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inoBEAM F40

inoBEAM F30
inoBEAM F12
- inoSPRAY MP8
Zubehor
inoSPRAY MIP3 ———
inoSPRAY MP2
inoSPRAY A 5000 ———

inoSPRAY A 4000 —
Graco Pump Armor Schutzfliissigkeit Art.-Nr. o 0|0 0 0 0|0 ¢
Nach dem Reinigungsvorgang das Gerat mit Pump Armor spulen, um einen 10012387 - VIVIvivi—=I—

Schutzliberzug im Gerat zu erzeugen, der vor Frost und Korrosion schiitzt.

1,0-Liter-Flasche

Erste Hilfe Airless-Set , Dispersion” Art.-Nr.

10042282 |V |V |V |V |V |V |—|—
Bestiickung des Notfallkoffers:

Airless-Pistole AG500-L-G, 10 x Einsteckfilter weiB3,
Dusenhalter RAC X, Wendeduse RAC X 517,
Wendeduse RAC X 521, Schlauchpeitsche %",
TipClean, Burstenreinigungs-Set
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iNnoSPLIT )

Abwasseranlagen zum umwelt-
freundlichen Reinigen von

Maler- und Stuckateurwerk-
zeugen und zur Aufbereitung von
Schmutzwasser in der Werkstatt.

Wir machen lhre Baustelle leichter!







iInoSPLIT B100

Die kompakte Abwasseranlage fir die Werkzeugreinigung und Abwasseraufbereitung

Vorteile auf einen Blick

¢ Kompakte Bauweise

¢ Geringer Platzbedarf

¢ Einfache Bedienung

¢ Integriertes Waschbecken

¢ Integriertes Walzenwaschgerat
(WalzengréBe 100 x 300 mm)

¢ Anlage mit 4 Laufrollen verfahrbar

¢ Geringer Frischwasserverbrauch

inoSPLIT B100

Die inoSPLIT B100 dient zur Reinigung von Maler- und Technische Daten
Stuckateurwerkzeugen und zur entsorgungsgerechten

Aufbereitung von Schmutzwasser. Betriebsspannung: 230V /50 Hz

Das aufbereitete Wasser wird in einem eingebauten Speicher Fassungsvermégen: 100 |
gesammelt__und kqnn durch ein Pumpsystem fr weitere Reini- Abmessungen 200 x 1.000 x
gungsvorgange wieder verwendet werden. 2 1.350 mm
Der anfallende Farbschlamm verbleibt in der Filterschublade Gewicht: 55kg

und kann anschlieBend in abgetrocknetem Zustand als haus-
mullahnlicher Gewerbemll entsorgt werden.

Der Frischwasserverbrauch wird durch die Wiederverwendung
des aufbereiteten Schmutzwassers deutlich reduziert.

Lieferumfang

inoSPLIT B100
Art.-Nr. 10040790

Gehause aus Polypropylen
Waschbecken
Brauchwasservorratsbecken
Walzenwaschgerat

4 Laufrollen

Brausepistole mit Schlauch, 2 m
Ruhrgerat und Pumpe integriert
Stromversorgungskabel fur Ruhrgerat
und Pumpe

Waschkorb

1 x Filtermatte

1 x Filtervlies

1 x Spaltmittel, 25 kg
Bedienungsanleitung

Zubehor Seite 132
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InoSPLIT B150

Die kompakte Abwasseranlage fir die Werkzeugreinigung und Abwasseraufbereitung

Vorteile auf einen Blick

e Kompakte Bauweise

¢ Geringer Platzbedarf

¢ Einfache Bedienung

¢ Integriertes Waschbecken

¢ Integriertes Walzenwaschgerat
(WalzengréBe 100 x 300 mm)

e Geringer Frischwasserverbrauch

e Zusatzliches Schubladenfach, Ablage-
fach und groBe Abtropfflache

PIT -

Die inoSPLIT B150 dient zur Reinigung von Maler- Technische Daten
und Stuckateurwerkzeugen und zur entsorgungsgerechten

Aufbereitung von Schmutzwasser. Betriebsspannung:  230'V/ 50 Hz

Das aufbereitete Wasser wird in einem eingebauten Speicher Fassungsvermogen: 100 |
gesammeltﬂund kapn durch ein Pumpsystem fur weitere Reini- Abmessungen 200 x 1.500 x
gungsvorgange wieder verwendet werden. (T x B x H): 1.450 mm
Der anfallende Farbschlamm verbleibt in der Filterschublade Gewicht: 75kg

und kann anschlieBend in abgetrocknetem Zustand als haus-
mullahnlicher Gewerbemll entsorgt werden.

Der Frischwasserverbrauch wird durch die Wiederverwendung
des aufbereiteten Schmutzwassers deutlich reduziert.

Lieferumfang

inoSPLIT B150
Art.-Nr. 10040791

e Geh&use aus Polyprophylen
e \Waschbecken
® Brauchwasservorratsbecken
¢ \Walzenwaschgerat
® Brausepistole mit Schlauch, 2 m
e Rihrgerat und Pumpe integriert
e Stromversorgungskabel fir Rihrgerat
und Pumpe
Waschkorb
1 x Filtermatte
1 x Filtervlies

1 x Spaltmittel, 25 kg
Bedienungsanleitung

Zubehor Seite 132
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Technische
Daten

Betriebsspannung
Fassungsvermégen

Abmessungen:
(Lx B xH)

Gewicht

inoSPLIT B100
230V /50 Hz
100 |

700 x 1.000 x
1.350 mm

55 kg

inoSPLIT B150
230V /50 Hz
100 |

700 x 1.500 x
1.450 mm

75 kg

Zubehor

Verpackungseinheit: 1 Liter-Kanister
(ausreichend fur 1.000 Liter Brauchwasser)

Spaltmittel Art.-Nr.
-~ r Reaktionstrennmittel bis PH-Wert 10, VE = 25 kg Sack 10041634
Filtervlies Art.-Nr.
10040792
Filtermatte Art.-Nr.
10040793
Geruchsvernichter fiir Abwasseranlagen Art.-Nr.
- verhindert Bakterienbildung 10039482
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fiir die Bodenbearbeitung inotec




Maschinen fir die Bodenbearbeitung
machen lhre Arbeit leichter!

INOTEC ist Systempartner von AIRTEC und IMPACTS



Bodenschleifmaschine

Die BS-270-EL-9 ist die schlagkraftige 230 V Maschine fir die Untergrundvorbereitung

Vorteile auf einen Blick

e Kompakte Bauweise
e Bewadhrte, robuste Maschinentechnik

¢ Hervorragende Randgangigkeit
durch abnehmbaren Seitdendeckel

Die BS-270-EL-9 ist eine leicht zu transportierende Maschine Technische Daten
fur den vielseitigen und schlagkraftigen Einsatz in der Unter-
grundvorbereitung. Sie ist perfekt geeignet fur kleinere bis Betriebsspannung: 230 Volt / 50 Hz
mittlere Flachen. Dank einem abnehmbaren Seitendeck?l hat Motorleistung: 2,2 KW
d|¢se Boden_schle|fmasch|ne eine heryorrggend_e Randgangig- Arbeitsbreite: S
keit. Durch ihre kompakte Bauweise ist sie gut im Fahrzeug zu Hoah }
verstauen. Drehzahl: 1.500 U/min
Arbeitsdruck: ca. 25 kg/cm?
Anschluss
Staubabsaugung: 1x38/51 mm
. Bendtigte
Anwendungsbereiche Werkzeuge: 4 stiick
Reinigen von verschmutzten Betonflachen, Abschalen von Abmessungen 860 x 470 x 1.000 mm
Schaumrticken, Schleifen von Fussbdden bis mittelgroBen (LxBxH):
Flachen, etc. Gewicht: 57 kg

Lieferumfang
BS-270-EL-9
Art.-Nr. 10044435

BS 270 Bodenschleifmaschine
4 Stick AT-CA-6H Segmente
1 Sttick Aufnahmeteller

230 V-Motor
Bedienungsanleitung

Optional (siehe Zubehor):
e \Weitere Segmente
- AT-CA-40 H
- AT-PCM-9L-1
- AT-PKD-SPLITT-1
e Industriestaubsauger inoCLEAN 230

Zubehor Seite 140
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Bodenschleifmaschine

Die BS-520-EL ist die perfekte 400 V Maschine fur hohe Schleifleistung

Vorteile auf einen Blick

e Kompakte Bauweise

* Bewahrte, robuste Maschinentechnik

¢ 3-Scheiben-Schleiftechnik sorgen fur
ausgezeichnete Schleifresultate

e Vielféltig einsetzbar

¢ Sowohl fur Trocken- wie auch fur
Nasseinsatz verwendbar

Die BS-520-EL hat Dank dem Planetengetriebe ein starkes Technische Daten

Drehmoment und eine exzellente Bodenauflage.

Sie ist die ideale Bodenschleifmaschine mit hoher Schleif- Betriebsspannung: 400 Volt / 50 Hz

leistung fur kleinere und mittlere Flachen. Motorleistung: 3,0 kW
Arbeitsbreite: 520 mm
Drehzahl: 840 U/min (Teller)

Anwendungsbereiche Arbeitsdruck: ca. 90 kg/cm?

Entfernen von Spachtelmassen und Kleber, Ausgleichen und ?tnscghz,ss  1xst
Nivilieren von Unebenheiten, Polieren und Scheifen von Beton- SERaRSetd i B

flachen und Industriebdden, Sanieren von Fussbdden, etc. Bendtigte )
Werkzeuge: 9 Stuck
Abmessungen 980 x 580 x 1.080 mm
(L x B x H):
Gewicht: 130 kg

Lieferumfang

BS-520-EL
Art.-Nr. 10044436

BS-520--EL Bodenschleifmaschine
9 Stuick AT-CA-6H Segmente

3 Stuck Aufnahmeteller

400 V Motor
Bedienungsanleitung

Optional (siehe Zubehor):
e \Weitere Segmente
- AT-CA-40H
- AT-PCM-9L-1
- AT-PKD-SPLITT-1
¢ Industriestaubsauger inoCLEAN 350

Zubehor Seite 140
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Kugelstrahlanlage

Der Streamer S210E40R ist der , Espresso” unter den Strahlmaschinen

Vorteile auf einen Blick

e Starker Schleuderradmotor

e Hohenverstellbarer Lenkhebel, mit
integrierten Bedienungselementen.

¢ Stufenlos regelbarer Vorschub durch
starken Drehstrom-Fahrantrieb

e Extrem gutes Handling

Die kompakte und robuste Bauweise des Streamers
S210E40R, sowie das einfache Handling, machen den Einsatz
auch in schwer zuganglichen Bereichen méglich.

Der starke Drehstrom-Fahrantrieb ermdglicht einen stufenlos
regelbaren Vorschub. Haupteinsatzbereiche sind Gange,
Garagen, Terrassen, Keller, Treppenabsatze, Laderampen, etc.

Zur Erzielung der optimalen Strahlleistung empfehlen wir
den Einsatz des Streamers $210E40R zusammen mit einer
der Filteranlagen der Baureihe DUSTCOM 3003AR.

Anwendungsbereiche
Kugelstrahlen kleiner bis mittlerer Flachen auf Beton, Estrich,
Asphalt und Stahl, sowie EP- und PU-Beschichtungen, uvm.

Zubehor Seite 140

Technische Daten

Betriebsspannung: 400V /50 Hz/ 16 A
Motorleistung: 4,0 kw

Arbeitsbreite: 210 mm
Vorschub: Stufenlos
0 - 18 m/min.
Strahlleistung: Bis zu 80 m%h
auf Beton
Anschluss
Filteranlage: @ 50 mm
Abmessungen 1.100 x 300 x
(Lx B xH): 1.000 mm
Gewicht: 114 kg
Lieferumfang
Streamer S210E40R Set

Art.-Nr. 10030022

STREAMER S210E40R
Strahlmaschine

StrahImittel S330, 300 kg
Filteranlage DC 3003AR,

inkl. Filterpatronen
Staubschlauch @ 75 mm, 10 m
Magnetbesen 500 mm
Wartungsbox
Bedienungsanleitung
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Kugelstrahlanlage

Der Streamer S270E75R ist die kompakte und leistungsfahige Strahlmaschine

Vorteile auf einen Blick

e Sehr gute Separation

Hohenverstellbarer Lenkhebel, mit
integrierten Bedienungselementen

e Extrem gutes Handling

Starker Fahrantrieb

Optimiertes Gewicht

Die Kugglstrahlanlage Streamer $270E7$R ist eing kom- Technische Daten

pakte, leistungsfahige Strahlmaschine fiir die Bearbeitung von

mittleren horizontalen Flachen. Betriebsspannung: 400V /50 Hz/ 16 A

Sie ist mit einem stufenlos regelbaren Fahrantrieb ausgestat- Motorleistung: 7,5 kW

tet, sowie mit Schleuderradern zur optimalen Abdeckung der Arbeitsbreite: S

kompletten Arbeitsbreite und einer Separation der neuesten '

Generation Vorschub: Stufenlos

S . . . 0 - 30 m/min.

Zur Erzielung der optimalen Strahlleistung empfehlen wir den SO B T;;Inz/h

Einsatz des Streamers S270E75R zusammen mit der (I o

Filteranlage DUSTCOM 3003GP. Anschluss
Filteranlage: @ 75 mm

Anwendungsbereiche Abmessungen 1.250 x 390 x

. ) . L x B x H): 1.050

Kugelstrahlen mittlerer Flachen auf Beton, Estrich, Asphalt und (G X i )r(n-) 166 k m

Stahl, sowie EP- und PU-Beschichtungen, uvm. ewint: 9
Lieferumfang
Streamer S270E75R Set

Art.-Nr. 10030023

e Streamer S270E75R
Strahlmaschine

e Strahlmittel S330, 300 kg

e Filteranlage DC 3003GP,

inkl. Filterpatronen

Staubschlauch @ 75 mm, 10 m

Magnetwagen 700 mm

Wartungsbox

Bedienungsanleitung

Zubehor Seite 140
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Technische
Daten

Betriebsspannung
Motorleistung
Arbeitsbreite
Drehzahl

Bendétigte Werkzeuge
Arbeitsdruck
Vorschub

Bodenschleifmaschine
BS-270-EL-9

230V /50 Hz
2,2 kW

270 mm
1.500 U//min
4 Stlck

ca. 25 kg / cm?

Strahlleistung -

Abmessungen: 860 x 470 x 1.000 mm
(LxBxH)

Gewicht 57 kg
Anwendungs-

bereiche

Beseitigung von Oberflachenrauhigkeit

Aufrauen und Abtragen von
mineralischen Untergriinden

Beseitigung von Frasstegen und
Strahlspuren

Estrichbau
- Schleifen und Polieren
- Beseitigen von Unebenheiten

Industrieboden
- Sanierung und Mangelbeseitigung

EP- und PU-Beschichtungen

- Entfernen von Altbeschichtungen

- Anschleifen von neuen Beschichtungen
- Anschleifen von Beton oder Estrichen

Oberbodenverlegung

- Untergrundvorbereitung

- Entfernung von Spachtelmassen und
Kleberresten

Natur- und Betonwerkstein, Terrazzo

- Einschleifen von Plattenbeldgen aus
Betonwerkstein, Hart- und Weichgestein
bis zur Politur

- Einschleifen- und Feinschleifen von
Ortterrazzo

Bodenschleifmaschine
BS-520.EL

400V /50 Hz
3,0 kW

520 mm

840 U/min

9 Stuck

ca. 90 kg / cm?

Kugelstrahlmaschine

400V /50Hz/16 A
4,0 kw
210 mm

Stufenlos 0 - 18 m/min

Bis zu 80 m¥h

auf Beton
980 x 580 x 1.080 mm | 1.100 x 300 x
1.000 mm
130 kg 114 kg
BS-270-EL-9 BS-520-EL

Kugelstrahlen von Beton, Estrich und
Asphalt zur Entfernung von Zement-
schlammen und Untergrundvorbereitung

Streamer S210E40R Streamer S270E75R

Kugelstrahlmaschine
Streamer S270E75R Set

400V /50 Hz/16 A
7.5 kw
270 mm

Stufenlos 0 - 30 m/min

Bis zu 130 m#¥h
auf Beton

1.250 x 390 x
1.050 mm

166 kg

Kugelstrahlen von Stahl zur Entfernung
der Sinterschicht und zur Entrostung

Anstrahlen von EP- und PU-Beschichtungen

Entfernen von Versiegelungen und dinnen
Beschichtungen
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Streamer S270E75R

EE Streamer S210E40R —
Zubehor sri0n—
BS-270-EL-9 —I

1 x Aufnahmeteller BS-270-240 (ohne Schleifsegmente) Art.-Nr. l ¢

(passend fiir Bodenschleifmaschine BS-270-EL-9) —
e 1 Stlick pro Maschine (notwendig) 10044442 v

1 x Aufnahmeteller BS-520-240 (ohne Schleifsegmente) Art.-Nr.

(passend fiir Bodenschleifmaschine BS-520-EL) —
e 3 Stlick pro Maschine (notwendig) 10044437 v

Werkzeug AT-CA-40H (ohne Aufnahmeteller, Magnete und Art.-Nr.

Schrauben)
* Feine Kérnung 10044439 VIV

Einsatzbereiche: Feiner Abtrag, eleminiert Schleifspuren, Feinschleifen
von Beton und Unterlagsboden, etc.

e Flir BS270-EL-9 werden 4 Werkzeuge benétigt
e Flir BS-520-EL werden 9 Werkzeuge benétigt

Werkzeug AT-CA-6H (ohne Aufnahmeteller, Magnete und Art.-Nr.

Schrauben)
* Mittlere Kérnung 10044438 v |V

Einsatzbereiche: Grober Abtrag, Schleifen von Beton, Unterlagsboden,
dunner Farbschichten, etc.

e Flir BS270-EL-9 werden 4 Werkzeuge benotigt
e Fir BS-520-EL werden 9 Werkzeuge benétigt

Werkzeug AT-PKD-SPLITT-1 (ohne Aufnahmeteller, Magnete und Art.-Nr.

Schrauben)
* Grobe Kérnung 10044440 Va4

Einsatzbereiche: Schneller Abtrag, Schleifen von dtinnen Beschichtun-
gen, Farbe, Versiegelungen, etc.

e Fir BS270-EL-9 werden 4 Werkzeuge benétigt
e Flr BS-520-EL werden 9 Werkzeuge benétigt

Werkzeug AT-PCM-9L-1 (ohne Aufnahmeteller, Magnete und Art.-Nr.

Schrauben)
* Grober Abtrag 10044441 Va4

Einsatzbereiche: Grober Abtrag von hartnackigen Beschichtungen wie
2.B. Kleber, Spachtelmassen, Thermoplastik, etc.

e Flir BS270-EL-9 werden 4 Werkzeuge benotigt
e Flir BS-520-EL werden 9 Werkzeuge benétigt

Zweimotoriger Industriesauger inoCLEAN 220 Art.-Nr.

(passend fiir Bodenschleifmaschine BS-270-EL-9)

e Fir feinsten Staub mit autmatischer Filterreinigung 10044431 V=
Sehr leistungsfahig dank zwei Motoren

Angenehmer Gerauschpegel

Leichte Handhabung

Mit HEPA-Filter H

Flr Trockeneinsatz

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 VV / 50 Hz

- Motorleistung: 2,2 kW

- Fassungsvermogen: 20 |

- Unterdruck 230 mbar

- Luftstromung: 340 m3/h

- Abmessungen: 540 x 580 x 850 mm

- Gewicht (ohne Zubehor): 36 kg

Lieferumfang: Sauger komplett mit 2 Motoren & HEPA Filter,
Saugrohr, 5 m Saugschlauch (& 50 mm), Bodensaugdise
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Streamer S270E75R

EE Streamer S210E40R —
Zubehor o520
BS-270-EL-9 —|

Dreimotoriger Industriesauger inoCLEAN 350 Art.-Nr. ‘ e 0 o
(passend fiir Bodenschleifmaschine BS-520-EL)

e Fir feinsten Staub mit autmatischer Filterreinigung s ok —V|—|=
e Sehr leistungsfahig dank drei Motoren

e Angenehmer Gerduschpegel

e Leichte Handhabung

e Mit HEPA-Filter H

e FUr Trockeneinsatz

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz

- Motorleistung: 3 x 1,2 kW

- Fassungsvermogen: 50 |

- Unterdruck 230 mbar

- Luftstromung: 450 m3h

- Abmessungen: 800 x 600 x 1.180 mm

- Gewicht (ohne Zubehor): 65 kg

Lieferumfang: Sauger komplett mit 3 Motoren & HEPA Filter,
Saugrohr, 5 m Saugschlauch (& 50 mm), Bodensaugdise

Strahlmittel (Preis pro Tonne, zzgl. Schrottzulage) Art.-Nr.

IMPACTOR $330 / 25 kg (fiir ein extrafeines Profil — 10030042 — =V |V
auch als Beimischung)

IMPACTOR $390 / 25 kg (Standardstrahimittel) 10030043 — =V |V

Die Aussagen in diesem Katalog entsprechen dem heutigen
Stand unseres Wissens, basieren auf langjahriger Erfahrung und
umfassenden Prifungen. Sie gelten in Erganzung zu unseren
Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblattern. Eine
Verbindlichkeit fir grundsatzliche Gultigkeit kann wegen der
umfassenden Anwendungen und Verarbeitungstechniken nicht
Ubernommen werden.

Wir arbeiten standig an der Weiterentwicklung unserer Systeme
und Produkte und behalten uns Anderungen aus technischen
und baurechtlichen Griinden vor.

Die Farbigkeit der Abbildungen der Produkte in diesem Katalog
kann aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten vom Original
abweichen.

Fur Satz- oder Druckfehler Gbernehmen wir keine Haftung,
ebenso behalten wir uns Irrttimer, Lieferung und Zwischen-
verkauf vor.

Bitte informieren Sie sich Uber unsere jeweils aktuellen techni-
schen Informationen im Internet unter www.inotec-gmbh.com
oder bei lhrem AuBendienstmitarbeiter. Bei Erscheinen einer
Neuauflage verliert dieser Katalog seine Gultigkeit.

Glltig ab 01.01.2025
Die allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) sowie die aktu-
ellen Einkaufsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage

(www.inotec-gmbh.com).

Wir freuen uns Uber Anregungen, Verbesserungsvorschlage und
Ihr Feedback!
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Service

Dienstleistungen der Firma INOTEC

Silowartung

Funktions und Riicknahmepriifung der Silotechnik
e Sichtprufung

Uberprifung nach Checkliste

¢ Restmengenentleerung in Absprache mit dem Kunden

Mechanische- und Elektrische Komponenten Uberprifen und
ggfs. ersetzen

e Wasserarmatur Uberprufen ggfs. ersetzen
Prtfprotokoll erstellen, ggfs. DGUV V3 Priufung

Baustelleneinsatze

Stérungsmeldung durch den Kunden

¢ Telefonische Unterstitzung bei der Stérungssuche oder ggfs.
Einplanung eines Service Einsatzes

¢ Anfahrt des Service Technikers mit dem Service Fahrzeug auf der
Baustelle

e Storungsbeseitigung soweit auf der Baustelle durchftihrbar

¢ Montagescheinerstellung mit folgenden Angaben:
Maschine / Fahrzeit / Kilometer / Stérungsbeschreibung /
Erfassung der Ersatzteile / Datum / Unterschrift

¢ Prtifung von ortsveranderlichen Betriebsmitteln
nach Betriebssicherheitsverordnung VDE 0701-0702

¢ Umfassende Sichtprifung
¢ Messtechnische Ermittlung der zugelassenen Werte

¢ Arbeitsmittel mit Sicherheitsmangeln werden
aussortiert und die weitere Vorgehensweise wird
mit dem Kunden besprochen

¢ Bei bestandener Prifung, Prufplakette anbringen
¢ Erstellung des rechtssicheren Prifberichtes
¢ Festlegen der Priffristen mit dem Kunden
¢ Inventarisierung der Arbeitsmittel falls gewlnscht
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Wartung von Eigen- und Fremdgerdten

Sichtprifung und Reinigung

¢ Nachstellen/Justieren, Schmieren und Konservieren

* Nachfullen oder Ersetzen von Betriebsstoffen

e PlanmaBiges Austauschen von VerschleiBteilen (z.B. Filter,
Dichtungen etc.), wenn deren noch zu erwartende Lebensdauer
offensichtlich kirzer ist als der nachste Wartungsintervall.

e Aufnahme, Beschaffung und Austausch von VerschleiBteilen

e Sollte bei der Wartung festgestellt werden, dass Teile defekt sind,
wird der Kunde kontaktiert und die weitere Vorgehensweise ab-
gestimmt. Wird eine Reparatur gewinscht, erfolgt ein Kostenvor-
anschlag an den Kunden. Die Teile werden dann beschafft und
entsprechend ausgetauscht.

e Zum Schluss wird eine Funktionsprifung und falls vom Kunden

gewinscht eine DGUV V3 Prifung durchgefihrt.

Instandsetzung

 Uberprifung
» Aufnahme der auszutauschenden Teile

» Kostenvoranschlag an den Kunden

Bei positivem Bescheid:

» Beschaffung der Teile

» Austausch der Teile

» Funktionspriufung und ggfs. DGUV V3-Priifung
Bei negativem Bescheid:

o Kostenlbernahme des Kostenvoranschlages

UVV-Priifungen

* Umfassende Sichtprtfung
e Prufung auf arbeitssicheren Zustand

e Sicherheitsprtifung nach BGV D 15 an Geraten bis 500 bar
e Elektrische Prifung der Gerate nach VDE 701-702

* Inventarisierung der Arbeitsmittel falls gewiinscht

e Erlduterung der Maschinentechnik

e Beratung der Einsatz- und Anwendungsméglichkeiten
* Erlauterung der verschiedenen Maschinenfunktionen
e Sicherheitshinweise

® Praxis-Tipps

e Wartungshinweise

e Stérungsbehebung
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Service

Dienstleistungen der Firma INOTEC

DGUV V3: Zertifizierte Priifung ortsveranderlicher

elektrischer Arbeitsmittel

Gesetzliche Vorgaben

Nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und § 3 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) tragt der Arbeitgeber/
Unternehmer die Verantwortung, im Rahmen der Gefédhrdungsbeurteilung zu ermitteln, welche MaBnahmen getroffen
werden missen, um die zur Verfiigung gestellten Arbeitsmittel im ordnungsgeméaBen Zustand zu erhalten.

Eine dieser MaBnahmen kann die Durchftihrung von wiederkehrenden Priifungen sein!

Die Organisation der Priifungen im betrieblichen Ablauf ist grundsatzlich Aufgabe des Arbeitgebers / Unternehmers.

Er kann diese Aufgabe an eine andere Person deligieren, z. B. Betriebsleiter, Bereichsmeister.

Fur wiederkehrende Priifungen von elektrischen Arbeitsmitteln sind insbesondere:
¢ Art, Umfang und Fristen zu ermitteln.

Aligemeine Vorgaben W’R
Zur Durchftihrung wiederkehrender Priifungen von elektrischen Arbeitsmitteln

empfiehlt es sich, folgende notwendige Voraussetzungen festzulegen: DAS F "a
o wer darf die Prifung durchftihren u
¢ wo soll gepruft werden (Einsatzort, Prufplatz, Prifraum),

¢ welche Priifgerate und welche Zubehérteile sind notwendig,

¢ welche Ergebnisse missen dokumentiert werden und wie sind diese zu dokumentieren.

Unser Service-Angebot DGUYV V3 Priifumfang lhr Partner fiir
Bringen Sie mindestens fiinf Maschi- Besichti DGUV V3-Prifungen
nen fiir eine DGUV V3-Priifung zu uns esichtigung
und Sie erhalten 10 % Rabatt auf die \-W Das Rund-um-Sorglos-Paket von INOTEC
gesamten Dienstleistungen! Die Priifung ortsverinderlicher
M Gerate nach DGUV V3 ist fiir jeden
- essung Arbeitgeber Pflicht!
Egal ob Sie
- ¢ INOTEC fuhrt die Prtifung nach DGUV V3
MaSChlnen von b an 12 Standorten in Deutschland durch.
Erproben,

Funktionsprufun o Wir kdnnen die zu prufenden Gerate bei
INOTEC Oder P 9 lhnen vor Ort tiberpriifen oder Sie bringen
Fremdfabri kate diese zu uns in die regionalen Standorte.

* Unsere INOTEC-Servicemitarbeiter sind

brl ngen: Reparatur befahigt und zertifiziert die Prifungen
nach Riicksprache durchzufuhren.
. . (nicht im Preis der Priifung o u .
Die DGUV V3-Prufung nach DGUV V3 inbegriffen) . AI_Ie ber_\otlgten Geratschaften und Pruf-
. mittel sind vorhanden.
kOStet pro Maschlne ¢ Eventuell notwendige Reparaturen wer-
den nach Rucksprache fachgerecht ausge-
34 00 € Dokumentation fuhrt.
| 4 V e Wir prufen und reparieren INOTEC-Geréate
.. .. und Maschinen ebenso wie alle Fremd-
und fir handgefihrte - fabrikate.
Gerate nur 17,00 € Kennzeichnung ]
1 Wir machen lhnen gerne
718/, .. ein Angebot!
\:;\b\ 9

Festlegung des nachsten Pruftermins I




INOTEC Leasing

Leasen statt kaufen: Bleiben Sie beweglich!

Maschinen
Leasing

Wir begleiten
Sie auf lhrem
,Way to success”

1. Nutzung der Maschine vom ersten Tag an
gegen Zahlung der monatlichen
Leasingraten.

[ |
2. Die Leasingraten sind als Aufwen- . u n d e |

dungen steuerlich voll absetzbar. . g .
T . die fiir Leasing sprechen
Kein Eigenkapitaleinsatz.

Verbesserung der Liquiditat.
Erhdhung der Rentabilitat.
Feste Kosten wahrend der gesamten Vertragslaufzeit.

N o v AW

Die , Investition” erwirtschaftet die Kosten ,von selbst” aus den laufenden Ertragen.

Ein optimaler Finanzierungsmix ist die Basis fiir gute Geschifte!
Starkere Antriebskraft durch Leasing

Gewinnen Sie mehr unternehmerische Freiheit und héheren finanziellen Spielraum.
Generieren Sie durch lhre Investitionen mehr Erlése und zahlen daraus Ihre Leasingraten.

DRACKE
ngﬂgigzgna\évgzedng;;hviﬂtgfgfsﬁzﬁglr( aEEgéntUmer, aktivieren L E A S I N G

das Investitionsobjekt in lhrer Bilanz und schreiben selbst ab. Agentur fiir Leasing-Mietkauf-Factoring

Automatischer Eigentumsiibergang bei Mietkauf
Mietkauf ist eine Spezialform der Fremdfinanzierung und

145 | inotec



Mietmaschinen-Park

Mieten statt kaufen!

Mieten sta

Sie brauchen einmalig fur eine
Baustelle eine Mischpumpe
oder eine andere Maschine?
Sie mochten sich eine Maschine
anschaffen, oder ersteinmal die
Leistung und Performance
prifen?
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Boden-

schleifmaschinen

Silo-
Durchlaufmischer

tt kaufen!

Dann sind Sie beim
Mietmaschinen-Park von
INOTEC genau richtig!

Rufen Sie uns an.
Gerne unterbreiten wir Ihnen
ein Angebot.

Mischpumpen
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Allgemeine Geschaftsbedingungen der Inotec GmbH

Giiltig ab April 2021

§1
Allgemeines, Geltungsbereich

I. Allen Angeboten, Lieferungen und sonstigen Leistungen der INOTEC
GmbH - auch zuklnftigen - liegen ausschlieBlich diese Allgemeinen
Geschaftsbedingungen zugrunde.

Abweichende oder in unseren Geschaftsbedingungen nicht enthaltene
Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, die INOTEC
GmbH  hatte  schriftlich  ihrer  Geltung  ausdriicklich  zugestimmt.
Gegenbestatigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschafts- bzw.
Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen

Il. Fur die von uns erbrachten Vermietungsleistungen gelten die Allgemeinen
Mietvertragsbedingungen der INOTEC GmbH.

§2

Produktbeschreibungen,
dungstechnische Hii

Anderungsvorbehalt

I. Maschinenbeschreibungen in Prospekten, technischen Merkblattern etc.
stellen keine Beschaffenheitsgarantien dar. Anwendungstechnische Hinweise
und Empfehlungen, die die INOTEC GmbH in Wort und Schrift zur
Unterstitzung des Kunden oder Verarbeiters gibt, erfolgen entsprechend
unserem jeweiligen Erkenntnisstand. Sie sind unverbindlich und begriinden
weder vertragliche Rechte noch Nebenpflichten aus dem Kaufvertrag, sofern
nicht ausdricklich etwas anderes vereinbart wird.

Il. Konstruktions- und Materialdnderungen behalten wir uns vor, soweit der
gewohnliche oder der nach dem Vertrag vorausgesetzte Gebrauch des
Liefergegenstandes nicht wesentlich und nicht nachteilig beeintrachtigt wird
und die Anderung dem Kunden zuzumuten ist

§3
Lieferzeit, Montagefrist

I. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit Vertragsschluss, jedoch nicht vor
Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Freigaben und
der vollstandigen Klarstellung aller Einzelheiten der gewtinschten Ausfiihrung
und aller technischen Fragen durch den Kunden. Die Einhaltung der Lieferfrist
setzt stets die Erfullung der Vertragspflichten des Kunden voraus

II. Die Lieferfrist verlangert sich — auch innerhalb eines Verzugs — angemessen
bei Eintritt hoherer Gewalt und bei allen unvorhersehbaren, bei
Vertragsschluss unbekannten Hindernissen, die wir nicht zu vertreten haben,
soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Erbringung der geschuldeten
Leistung von Einfluss sind

Das gilt auch, wenn diese Umstande bei Vorlieferanten eintreten. Beginn und
Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Kunden baldmaoglichst mit. Wenn
die Behinderung langer als drei Monate dauert oder feststeht, dass sie langer
als drei Monate dauern wird, kénnen sowohl wir als auch der Kunde vom
Vertrag zurlcktreten

lll. Soweit wir mit dem Kunden den Zeitpunkt einer Anlieferung, Montage-
oder Aufstellungsleistung abgestimmt haben, ist der Kunde verpflichtet, am
Arbeitsort alle Vorkehrungen zu treffen, um die vorgesehenen Arbeiten
durchfiihren zu konnen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, am
Arbeitsort  Elektroanschliisse,  Pressluftanschliisse  und  ausreichende
Beleuchtung zur Verftgung zu stellen.

Hat es der Kunde zu vertreten, dass wir die vorgesehenen Arbeiten nicht,
nicht vollstandig oder nicht in angemessener Zeit erledigen kénnen, ist uns
der Kunde zum Ersatz des entstehenden Schadens verpflichtet, insbesondere
zum Ersatz der Mehrkosten, die durch Mehrfahrten und durch nutzlos
verstrichene bzw. zusatzlich erforderliche Arbeitszeit unserer Mitarbeiter
entstehen

Die Montagefrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Montage zur
Abnahme durch den Kunden, im Falle einer vertraglich vorgesehenen
Erprobung zu deren Vornahme, durchgefiihrt ist. Bei Verzogerungen
aufgrund hoherer Gewalt oder vom Kunden zu vertretender Umsténde
verlangert sich die Montagefrist in angemessenem Umfang.

IV. Erwéchst dem Kunden nachweisbar infolge Verzuges der INOTEC GmbH
als  Montageunternehmen ein Schaden, so ist er berechtigt, eine
Verzugsentschadigung zu verlangen; diese wird bei einfachem Verschulden
der INOTEC GmbH pauschalisiert und betragt fur jede volle Woche der
Verspatung 0,5%, im Ganzen aber hochstens 5% vom Wert desjenigen Teils
der Gesamtlieferung, der infolge der verspateten Montage nicht rechtzeitig
oder nicht vertragsgemaB benutzt werden kann.

84
Transport, Gefahriibergang, Verpackung, Teillieferungen

I Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, liefert die INOTEC GmbH
grundsatzlich unfrei und unversichert auf Gefahr des Empféngers bis zum
benannten Bestimmungsort. Bei Transportschaden muss vor Abnahme des
Gutes der Schaden durch den Frachtfihrer bestatigt werden. Ist frachtfreie
Lieferung geschuldet, so gilt dies nur fiir den branchentblichen Versand und
Transport. Mehrkosten, die z.B. fur vom Kunden gewdiinschte Expressfracht
entstehen, gehen zu Lasten des Kunden

II. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, geht bei
Versendungsgeschaften die Gefahr auf den Kunden uber, sobald die
Lieferung an die den Transport ausfilhrende Person (ibergeben worden ist
Falls der Versand ohne Verschulden der INOTEC GmbH unmdéglich ist, geht
die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden tber.
Bei Abholung durch den Kunden geht die Gefahr mit Ubergabe tber.

Iil. Sofern nicht ausdriicklich anders vereinbart, liefert die INOTEC GmbH
ohne Verpackung

IV. Die INOTEC GmbH ist zur Teillieferung und Teilleistung in zumutbarem
Umfang berechtigt.

§5
Preise und Zahlung, Riicknahme

I. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die Preise ohne Verpackung,
Transport, Versicherung, Abladen, Aufstellen, Montage und Inbetriebnahme,
und zwar fir die Lieferung ab Werk oder Auslieferungslager, zuzuglich
gesetzlicher Umsatzsteuer in jeweiliger Hohe. Die angegebenen Preise gelten
nur far den jeweiligen Einzelauftrag. Die Montage wird nach dem
Zeitaufwand abgerechnet, falls nicht ausdriicklich ein Pauschalpreis vereinbart
ist

Il. Bei Vertragen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als zwei Monaten
kénnen beide Vertragsparteien eine Anderung des vereinbarten Preises in
dem Umfang verlangen, wie nach Vertragsschluss von den Vertragsparteien
nicht abwendbare Kostensenkungen oder —erhdhungen eingetreten sind,
insbesondere aufgrund von Tarifabschliissen oder Materialpreisénderungen.
Die Preisanderung hat sich zu beschranken auf den Umfang, der zum
Ausgleich der eingetretenen Kostensenkung oder —erhdhung erforderlich ist.
Ein entsprechendes Preisanpassungsrecht steht einer Partei zu, wenn sich
aufgrund von Verzogerungen, die die andere Partei zu vertreten hat, eine
tatsachliche Lieferzeit von mehr als zwei Monaten ergibt

Ill. Zahlungen sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist (z.B. anlasslich
der Rechnungs- zusendung), sofort bei Warentbergabe zu leisten. Die
Zahlung gilt erst dann als geleistet, wenn die INOTEC GmbH tber den Betrag

verfuigen kann. Die ein- oder mehrmalige Einrdaumung eines Zahlungsziels gilt
nur fur den jeweils in Bezug genommenen Rechnungsbetrag und nicht fir
sonstige Forderungen (z.B. Forderungen aus anderen oder kinftigen
Lieferungen).

IV. Gerat der Kunde mit der Zahlung in Verzug, kann die INOTEC GmbH
zumindest die gesetzlichen Verzugszinsen fordern.

V. Eine Aufrechnung oder die wie eine Aufrechnung wirkende
Zurtickbehaltung von Zahlungen ist nur wegen von der INOTEC GmbH
anerkannter, nicht bestrittener, entscheidungsreifer oder rechtskraftig
festgestellter Rechtsanspriiche des Kunden statthaft

V1. Die INOTEC GmbH ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen
des Kunden Zahlungen zunachst auf dessen é&ltere Schulden anzurechnen und
wird den Kunden ber die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind
bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist die INOTEC GmbH berechtigt,
die Zahlung zunachst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die
Hauptforderung anzurechnen.

VII. Gerat der Kunde mit der Abnahme der Liefergegensténde oder der
Zahlung in Verzug, so kann die INOTEC GmbH nach fruchtlosem Ablauf einer
aufgrund Gesetzes erforderlichen und von der INOTEC GmbH gesetzten
angemessenen Nachfrist vom Vertrag zuriicktreten und/oder Schadensersatz
statt Leistung verlangen. Bei Geltendmachung des Schadensersatzanspruches
kann die INOTEC GmbH zur Abgeltung des entgangenen Gewinns eine
Entschadigung in Hohe von 15% des Kaufpreises ohne Nachweis verlangen
Den Vertragsparteien bleibt der Nachweis eines héheren bzw. wesentlich
niedrigeren tatsachlichen Schadens unbenommen.

VIIl. Nehmen wir ohne rechtliche Verpflichtung Waren nach Absprache
zurick, so wird die Gutschrift maximal in Hohe des Warenwertes erteilt. Wir
behalten uns vor, fur den entstehenden Aufwand (Wertminderung, Prifung,
Reinigung, Fracht, Verpackung, Verwaltungsaufwand, etc.) die anfallende
Arbeitszeit mit den derzeit gultigen Verrechnungssatzen und/oder einen
prozentualen Abschlag des Warenwertes bei der Gutschrift in Abzug zu
bringen sowie bei Riickgabe von Maschinen eine Mietberechnung mit den
derzeit gultigen Mietsatzen vorzunehmen.

§6
Eigentumsvorbehalt,
verlangerter Eigentumsvorbehalt

I. Die INOTEC GmbH behélt sich bis zur vollstandigen Erfullung sémtlicher
Forderungen aus dem geschlossenen Vertrag einschlieBlich — aller
Nebenforderungen (z.B. Wechselkosten, Finanzierungskosten, Zinsen) das
Eigentum an den gelieferten Waren vor. Bei Lieferung mehrerer Sachen zum
Gesamtpreis bleibt bis zu dessen vollstandiger Zahlung das Eigentum an allen
Sachen vorbehalten

Wurde mit dem Kunden eine Kontokorrentabrede vereinbart, besteht der
Eigentumsvorbehalt bis zur vollstindigen Begleichung des anerkannten
Kontokorrentsaldos.

Bei Entgegennahme eines Schecks oder Wechsels tritt Erfiillung erst ein, wenn
der Scheck oder Wechsel eingeldst ist und die INOTEC GmbH tiber den Betrag
ohne Regressrisiken verftigen kann.

Il. - Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und
die INOTEC GmbH bei Pfandung, Beschlagnahme, Beschadigung und
Abhandenkommen unverziiglich zu unterrichten. Eine Verletzung dieser
Pflicht verschafft der INOTEC GmbH das Recht zum Ricktritt vom Vertrag. Der
Kunde tragt alle Kosten, die insbesondere im Rahmen einer
Drittwiderspruchsklage zur Aufhebung einer Pfandung und ggf. zu einer
Wiederbeschaffung der Liefergegenstdnde aufgewendet werden missen,
soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden kénnen

Il Bei Zahlungsverzug des Kunden mit einem nicht unerheblichen Teil seiner
Verpflichtungen ist die INOTEC GmbH zur einstweiligen Zuriicknahme der
Vorbehaltsware berechtigt. Die Austibung des Zurticknahmerechts stellt
keinen Rucktritt vom Vertrag dar, es sei denn, die INOTEC GmbH hétte den
Rucktritt  ausdrcklich  erklart.  Die  durch die  Austbung des
Zurticknahmerechts entstehenden Kosten (insbesondere fur Transport und
Lagerung) tragt der Kunde, wenn die INOTEC GmbH die Zurticknahme mit
angemessener Frist angedroht hatte. Die INOTEC GmbH ist berechtigt, die
zurtickgenommene Vorbehaltsware zu verwerten und sich aus deren Erlos zu
befriedigen, sofern die INOTEC GmbH die Verwertung zuvor angedroht hat.
Mit der Androhung hat die INOTEC GmbH dem Kunden zur Erfiillung seiner
Pflichten eine angemessene Frist zu setzen.

IV. Der Kunde tritt die aus dem Weiterverkauf bzw. der Weiterverarbeitung
oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung,
Eigentumsverlust durch Verbindung des Liefergegenstandes mit einem
Grundstlick)  beziiglich  der Vorbehaltsware entstehenden  Kaufpreis,
Werklohn- oder sonstigen Forderungen (einschlieBlich des anerkannten Saldos
aus einer Kontokorrentabrede bzw. im Falle einer Insolvenz des
Geschaftspartners des Kunden den dann vorhandenen ,kausalen Saldo”) in
Hohe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware (inklusive Umsatzsteuer)
bereits jetzt an die INOTEC GmbH ab; die INOTEC GmbH nimmt die
Abtretung an. Die INOTEC GmbH erméchtigt den Kunden widerruflich, an die
INOTEC GmbH abgetretene Forderungen fiir Rechnung der INOTEC GmbH im
eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermachtigung kann nur
widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
ordnungsgemaB nachkommt. Auf Verlangen der INOTEC GmbH hat der
Kunde in einem solchen Fall die zur Einziehung erforderlichen Angaben tber
die abgetretenen Forderungen zu machen, entsprechende Unterlagen zur
Verfligung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Die
Forderungsabtretung gemaB Satz 1 dient zur Sicherung aller Forderungen

- auch der zukiinftigen — aus der Geschéaftsverbindung mit dem Kunden.

§7
Mangelriige, Rechte bei Sachméangeln

I Bei einem Vertrag mit einem Verbraucher (§13 BGB) gelten die ab dem
1.1.2002 in Kraft getretenen gesetzlichen Bestimmungen.

Il Ist der Kauf fiir beide Teile Handelsgeschéft, so hat der Kunde Mangel
jeglicher Art, soweit dies einem ordentlichen Geschéftsgang entspricht,
unverziglich schriftlich zu riigen - versteckte Mangel jedoch erst ab
Entdeckung; ansonsten gilt die Ware als genehmigt.

Il Soweit der Liefergegenstand und/oder die zugehérige Montageleistung
einen Mangel aufweist, kann der Kunde wéhrend eines Zeitraumes von 12
Monaten ab Gefahriibergang als Nacherftllung nach Wahl der INOTEC GmbH
entweder die Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder die Lieferung
einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Sind wir zur
Nachbesserung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage,
insbesondere verzégert sich diese tiber angemessene Fristen hinaus aus
Griinden, die wir zu vertreten haben, oder schlagt in sonstiger Weise die
Nachbesserung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Kunde, sofern weitere
Nacherfillungsversuche fir ihn unzumutbar sind, nach seiner Wahl
berechtigt, von dem Vertrag zurtickzutreten oder den Kaufpreis zu mindern
Wegen eines nur unerheblichen Mangels kann der Kunde nur mit unserer
Zustimmung vom Vertrag zuriicktreten.

IV. Keine Sachméngelanspriiche entstehen bei ungeeigneter oder
unsachgemaBer Verwendung oder Behandlung der Ware, fehlerhafter
Montage oder Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natirlicher
Abnutzung (insbesondere von VerschleiBteilen), ungeeigneten Betriebsmitteln
oder Betriebsbedingungen, unzureichender Wartung etc.

V. Soweit es sich bei der mangelhaften Ware um ein Fremderzeugnis
handelt, sind wir berechtigt, unsere Sachmangelanspriiche gegen unsere
Vorlieferanten dem Kunden abzutreten und ihn auf deren (gerichtliche)
Inanspruchnahme zu verweisen. Wir konnen erst dann in Anspruch
genommen werden, wenn die Anspriiche gegen unsere Vorlieferanten trotz
rechtzeitiger (gerichtlicher) Inanspruchnahme nicht durchsetzbar sind bzw. die
Inanspruchnahme im Einzelfall unzumutbar ist.

§8
Haftungsbeschrénkung

I. Die INOTEC GmbH haftet fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit.

Il Far einfache Fahrlassigkeit haftet die INOTEC GmbH — auBer im Falle der
Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit — nur, sofern
wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden. Die Haftung
ist begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden.

ll. Die Haftung fur mittelbare und unvorhersehbare Schaden, Produktions-
und Nutzungsausfall, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und
Vermogensschaden wegen Ansprichen Dritter, ist im Falle einfacher
Fahrlassigkeit — auBer im Falle der Verletzung des Lebens, des Korpers oder
der Gesundheit — ausgeschlossen.

IV. Eine weitergehende Haftung als in diesem Vertrag ist — ohne Riicksicht auf
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs — ausgeschlossen.
Vorstehende Haftungsbeschrankungen bzw. -ausschliisse gelten jedoch nicht
fur eine gesetzlich zwingend vorgeschriebene verschuldungsunabhangige
Haftung (z.B. gemaB Produkthaftungsgesetz).

V. Soweit die Haftung nach Ziffern Il und Ill ausgeschlossen oder beschrankt
ist, gilt dies auch fur die personliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer,
Vertreter, Organe und Erfullungsgehilfen der INOTEC GmbH.

§9
Pauschalierter Schadenersatz

I Kundigt der Kaufer vor Ausfiihrung den Auftrag, so ist die INOTEC GmbH
berechtigt, 15 % der Gesamtauftragssumme als Schadenersatz zu verlangen

IIl. Das Recht der INOTEC GmbH, einen hoheren Schaden geltend zu
machen, bleibt unbertihrt.

§10
Unterlagen, Vorfiihrgerate, Schutzrechte

An  Zeichnungen, Entwurfen, Kostenvoranschldgen, sonstigen von uns
Uberlassenen Unterlagen, insbesondere auch Mustern und Vorfiihrgeraten,
behalten wir uns Eigentum und Urheberrechte vor. Die Unterlagen und
Gegenstande durfen ohne unser ausdriickliches, spezifiziertes Einverstandnis
weder vervielféltigt noch Dritten zuganglich gemacht werden.

§1
Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

I. Fur diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die gesamten
Rechtsbeziehungen zwischen der INOTEC GmbH und dem Kunden gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

IIl. Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches,
juristische  Person des offentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtliches
Sondervermégen ist, ist Gerichtsstand fur samtliche Rechte und Pflichten der
Vertragsbeteiligten aus Geschéften jeder Art — auch Wechsel- und
Scheckstreitigkeiten — Waldshut-Tiengen (Bundesrepublik ~ Deutschland).
Entsprechendes gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewéhnlichen
Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder
gewdhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt
ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden an dessen allgemeinem
Gerichtsstand zu verklagen.

INOTEC GmbH
DaimlerstraBe 9-11
D-79761 Waldshut-Tiengen

Geschaftsfihrer:

Manfred Schmidt

Jorg Tetling

Handelsregister:

Amtsgericht Freiburg HRB 621 131
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Standorte

Vertriebs- und Servicestandorte in Deutschland und Osterreich

Hauptsitz / Zentrale
Waldshut-Tiengen
DaimlerstraBe 9-11

D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon +49 7741 /6805666
Telefax +49 7741 /6805665
info@inotec-gmbh.com

Berlin

Vertriebs- + Service-Center
Bergholzstrasse 4

Tor 3 / Werkstatt D5
D-12099 Berlin

Telefon +49 30 /33890395
Telefax +49 30/ 33890396

Essen

Vertriebs-Center
Robert-Bosch-StraBe 8
D-50769 Koln

Mobil  +49 160/90761224
Fax +49 221/ 12616468

Coburg

Vertriebs- + Service-Center
GutenbergstraBe 3

D-96450 Coburg

Telefon +49 9561 /812525

Telefax +49 9561 /812526

Cottbus

Vertriebs-Center

Bachweg 6

D-02747 Herrnhut

Mobil  +49 175 /2086328
Telefax +49 35873 /332540

Donaueschingen
Vertriebs- + Service-Center
Werner-von-Siemens- Str. 3
D-78166 Donaueschingen
Telefon +49 771 /89884530
Telefax +49 771 /89884531

Dresden

Vertriebs-Center

Bachweg 6

D-02747 Herrnhut

Mobil  +49 175/2086328
Telefax +49 35873 /332540

Frankfurt

Vertriebs- + Service-Center
Rudolf-Diesel-StraBe 2
D-55286 Worrstadt

Mobil  +49 160 /90934417
Telefax +49 6732 /9356625

Hamburg

Vertriebs- + Service-Center
Zum Reiherhorst 23

D-21435 Stelle

Mobil  +49 151 /26505631
Telefax +49 4174 / 6685854

Hannover

Vertriebs- + Service-Center
Berliner Allee 51

D-30855 Langenhagen

Mobil  +49 151 /26505631
Telefax +49 511 /47549791

Karlsruhe
Vertriebs-Center

Wormser StraBe 47/1
D-74078 Heilbronn

Mobil  +49 160 /909 34417
Telefax +49 7145 /930057

Koln

Vertriebs- + Service-Center
Robert-Bosch-Str. 8

D-50769 Koln

Mobil  +49 151 /52550438
Telefax +49 221/ 12616468

Leipzig

Vertriebs- + Service-Center
ArmstrongstraBe 15
D-04435 Schkeuditz-Glesien
Mobil  +49 171/ 6460963
Telefax +49 34207 /91710

Miinchen

Vertriebs- + Service-Center
Dirnismaning 34

D-85748 Garching

Mobil  +49 89/32210734
Telefax +49 89/32210735

Regensburg

Vertriebs- + Service-Center
Landshuter Strasse 112
D-93053 Regensburg

Telefon +49 941 /70861234
Telefax +49 941 /70861235

Reutlingen
Vertriebs-Center
RaiffeisenstraBe 17
D-71706 Markgroningen
Telefon +49 7145 /930056
Telefax +49 7145 /930057

Saarlouis
Vertriebs-Center

Auf Wamescht 39

D-66780 Rehlingen-Siersburg
Mobil  +49 160 /90708830
Telefax +49 7741 /6905665

Stuttgart

Vertriebs- + Service-Center
RaiffeisenstraBe 17

D-71706 Markgroningen
Telefon +49 7145 /930056
Telefax +49 7145 /930057

Vertriebs- und
Servicestandort in
Osterreich

INOTEC GmbH
Betriebsstitte Osterreich
WadsakstraBe 11

3304 St. Georgen am Ybbsfelde

Mobil +43 664 5359709

o.maringer@inotec-gmbh.com

inotec



Unsere Kunden arbeiten auf den unterschiedlichsten
Baustellen und vertrauen auf Maschinentechnik von
INOTEC und auf unseren Claim:

Unsere Produkte:

B Durchlauf- und Zwangsmischer

I Forderpumpen

I Mischpumpen

I Maschinentechnik far
One-Way-Container

I Einhandpistolen

I Schneidegerate

¥ Spezial-Schleifgerate
I Airlessgerate

I Abwasseranlagen

I Silo- & Maschinentechnik I Bodenbearbeitungsmaschinen




Wir machen lhre Baustelle leichter!
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Produktsortiment inotec

Forderpumpen Mischpumpen Mischer Forderanlagen Silotechnik
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OWC-Technik Airlessgerate Schneidegerate Schleifgerate Einhandpistolen
Abwasser- Boden- Druckluft / 1 Pteiz%eréitrclat/ / Zubehor &
anlagen bearbeitung Kompressoren Hl::cl'?(?rucek‘::inizrer Ersatzteile
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INOTEC GmbH e DaimlerstraBe 9-11 ¢ D-79761 Waldshut-Tiengen ¢ Tel.: +49 77 41 /68 05-0 ® www.inotec-gmbh.com



